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Mas de 90 anos de éxitos

RIELLO

RIELLO
BURNERS
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http://www.riello.com/spain/

Los mas de 90 anos de dilatada experiencia llenos de grandes éxitos e innovaciones gracias a proyectos y
soluciones destinadas al uso eficiente de todo tipo de energias, convierten a Riello en la marca lider italiana
fabricante de sistemas y tecnologias para la calefaccion y la refrigeracion tanto en el sector doméstico como
en el profesional.
Lafuerza de Riello es el resultado de su constante capacidad
- para innovar tecnologicamente y la experiencia adquirida
a lo largo de sus mas de 90 anos de historia, gracias a
la fiabilidad demostrada por un gran equipo de técnicos,
profesionales y colaboradores que trabajan y contribuyen
diariamente para seguir siendo la referencia del sector.

La figura de Pilade Riello destaca entre los numerosos empresarios italianos, que, durante el siglo pasado,
contribuyeron al desarrollo tecnologico y economico del pais de una manera significativa y extraordinaria.
Gracias a su increible intuicion, su espiritu de iniciativa y una gran determinacion, en 1922 Pilade Riello
constituyo La Oficina Hermanos Riello -OFR Officine Fratelli Riello- en Legnago (Verona - Italia) y un aio mas
tarde fabrico el primer quemador para hornos de pan.
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AARIA ECO
GAMA R32

GAMA RESIDENCIAL R32
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RESUMEN GAMA R32

RIELIC

Energy For Life

GAMA MULTISPLIT R32 — UNIDADES EXTERIORES
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AARIA ECO AMW QP 1x1

GAMA PARED R32

Capacidad Frigorffica: 2,7 kW a 7,0 KW
Capacidad Calorffica: 3,0 kW a 7,5 kW

PIEZAS COMPRESOR

GARANTIA| |GARANTIA

Caracteristicas Principales

_ _ EUROVENT

%g‘ ’CERTI FIED

3AN oS 5AN 0s PERFORMANCE
A

www. eurovent-certification.com

P\
CGNVERTER)

»z Funcion “Sigueme”
1&'{ Se mide la temperatura alrededor del mando a
distancia, de esta forma se optimiza el maximo
confort.

~{__J}- Doble Salida de Condensados
La unidad interior cuenta con la posibilidad
de conectar el drenaje a ambos lados para
simplificar la instalacion.

Funcion Auto Limpieza
El ventilador de la unidad interior se mantiene

en funcionamiento para eliminar la humedad de
la bateria y evitar la formacion de moho.

zZ Modo Nocturno
La unidad funcionara aumentando o
reduciendo la temperatura durante la noche
con el objetivo de ahorrar energia.

Auto Diagnéstico

El sistema incluye esta funcion que facilita
el mantenimiento mediante la indicacion de
parametros de funcionamiento y averias.

S

Rearme automatico

Ante un fallo de suministro eléctrico, la unidad
funcionara con los parametros configurados
antes del corte.

C

[:) Memoria Posicion de Lama

‘Smart Control

Se posicionara la lama de salida de aire en la
misma posicion en que estaba cuando se pard
la unidad.

Amplio Rango de Operacion

)z La unidad esta preparada para funcionar en

modo frio entre -15°C y 46°C de temperatura
exterior.

Programacion Horaria

El sistema permite establecer la programacion
automatica de los horarios de encendido y
apagado.

Muy Bajo Nivel Sonoro

La unidad interior funcionara en su menor
velocidad consiguiendo niveles sonoros de
hasta 21 dB(A).

Deteccion de fugas de refrigerante
En caso de que haya una pérdida de
refrigerante, la unidad mostrara un codigo de
averia para proteger el compresor.

Control Wi-Fi (Opcional)

Controle su equipo desde cualquier lugar con
su Smartphone gracias a nuestra aplicacion
movil.

GARANTIA: Afos 1y 2: Garantia incluyendo piezas, mano de obra y desplazamiento. Afio 3: Solo piezas.
Afios 4y 5: Sélo compresor. Afios 3 a 5 no incluyen ni mano de obra ni desplazamiento.
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PARED QP 1X1 R32

Datos fisicos

SISTEMA

RIELIC

Energy For Life

AARIA ECO AMW 25QP AARIA ECO AMW 35QP AARIA ECO AMW 50QP AARIA ECO AMW 70QP

Potencia Frigorifica - Nom (Min-Max) kKW 2,70 (1,1-3,6) 3,52 (1,1-3,9) 5,28 (2,3-5,7) 7,04 (2,8-8,1)
Potencia Calorifica - Nom (Min-Max) kW 3,00 (1,0-3,9) 3,80 (1,0-4,2) 5,50 (2,2-5,8) 7,50 (2,8-9,2)
SEER/SCOP(calido)/SCOP(medio) W/W 7,2/51/4,0 6,7/51/4,0 7,2/51/4,0 6,7/51/4,0
Clase Energética A++ / A+++/ A+ A++/ A+++/ A+ A++/ A+++/ A+ A++ / A+++/ A+
Rango temperatura (frio) °C -15~46 -15~46 -15~46 -15~46
Rango temperatura (calor) °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Intensidad Absorbida (frio) A 5,1 5,3 7 10,1
Consumo Eléctrico (frio) W 780 1.200 1.580 2.300
Intensidad Absorbida (calor) A 4 5 7 10
Consumo Eléctrico (calor) W 800 1.100 1.470 2.200
Intensidad Maxima A 10 10 12 18
Consumo Maximo W 2.200 2.200 2.650 3.950
Voltage / Hz / Ph 220-240V~, 50/60Hz  220-240V~, 50/60Hz  220-240V~, 50/60Hz  220-240V~, 50/60Hz
Refrigerante R32 R32 R32 R32
Cantidad de refrigerante kg 0,70 0,80 1,25 1,60
. Lo 06,35/09,52 6,35/09,52 06,35/012,7 ©9,52/215,9
Diametros de tuberia (Liquido/Gas) mm (pulgadas ’ ’ ’ ' ’ ’ ’ ’
(L ) (pulg ) (1/47/3/8") (1/47/3/8”) (1/47/1/27) (8/87/5/8”)
Precarga m 5 5 5 5
Longitud de tuberia Minima m 3 3 3 3
Longitud de tuberia Maxima m 25 25 30 40
Maxima diferencia de altura m 10 10 20 20
Carga Adicional g/m 12 12 12 24
UNIDAD INTERIOR WR125HJM8-1 WR135HJM8 WR150HJM8 WR170HJM8-1
Nivel de potencia sonora dB(A) 53 54 57 63
Nivel de presién sonora
(alta/media/baja/silencio) dB(A) 39/35/31/22 40/35/31/22 43/39/35/24 48/44/39/29
Caudal de aire (alta/media/baja/silencio)  m3/h 440/360/280/150 510/420/330/170 750/630/510/330 1.100/920/750/450
Peso (Neto/Bruto) (Equipo) kg 7,5/10,0 85/12,0 11,0/16,0 13,5/18,5
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) (Equipo) mm 730x192x291 812x192x300 973x218x319 1.082x225x338
UNIDAD EXTERIOR AIR125HJMS8 AIR135HJMS8 AIR150HJMS8 AIR170HJMS8
Nivel de potencia sonora dB(A) 63 64 65 69
Nivel de presion sonora dB(A) 54 54 55 58
Caudal de aire m%h 1.900 1.900 2.100 2.700
Peso (Neto/Bruto) kg 27,0/29,5 27,0/ 29,5 38,0/41,0 52,5/56,0
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) mm 770x300x555 770x300x555 800x333x554 845x363x702
Capacidad de frio: Aire interior a 27°C (bs) / 19°C (bh). Aire Exterior a 35°C (bs) / 24°C (bh)
Capacidad de calor: Aire interior a 20°C (bs) / 15°C (bh). Aire Exterior a 7°C (bs) / 6°C (bh)
Niveles Sonoros en modo frio
Datos de SEER/SCOP segun norma 14825:2013. Rango temperatura exterior: Medio (-10 a 16°C) / Calido (+2 a 16°C)
AARIA ECO - GAMA PARED AARIA ECO AMW 25QP AARIAECO AMW 35QP  AARIAECO AMW 50QP  AARIA ECO AMW 70QP
Unidad interior Caodigo WR125HJM8-1 WR135HJM8 WR150HJM8 WR170HJM8-1
PVP € 186 204 274 320
Unidad exterior Codigo AIR125HJM8 AIR135HJM8 AIR150HJM8 AIR170HJM8
PVP € 457 475 952 1.244
Total SISTEMA PVP € 643 679 1.226 1.564
Opcionales (Fotos en pags 28-29) Cdédigo PVP €
Wifi WIFIKIT 70
Mando por cable Premium WRW-10 125
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AARIA ECO AMK P 1x1 Monofasico

GAMA CASSETTE R32

Capacidad Frigorffica: 3,56 kW a 10,5 kW
Capacidad Calorffica: 4,4 kW a 10,6 kW

AMK 35 a 50

AMK 70 a 100

PIEZAS

BANOS

GARANTIA

COMPRESOR

5ANos

GARANTIA

Caracteristicas Principales

EUROVENT

W CERTIFIED
PERFORMANCE
A
www. eurovent-certification.com

MONOFASICO

P\
CGNVERTER)

J'

hp

C <&

Funcién “Sigueme”

Se mide la temperatura alrededor del mando a
distancia, de esta forma se optimiza el maximo
confort.

Filtro Lavable

La unidad interior cuenta con filtro de aire
electrostatico, para eliminar alérgenos y polen,
lavable.

Toma de aire exterior (Opcional)
Se puede instalar un motor de ventilacion (no
mas de 200 W) en el conducto de aire fresco
y funcionar con el ventilador interior para
incrementar el caudal de ventilacion.

Modo Nocturno

La unidad funcionara aumentando o
reduciendo la temperatura durante la noche
con el objetivo de ahorrar energia.

Auto Diagnéstico

El sistema incluye esta funcion que facilita
el mantenimiento mediante la indicacion de
parametros de funcionamiento y averias.

Rearme automatico

Ante un fallo de suministro eléctrico, la unidad
funcionara con los parametros configurados
antes del corte.

>
e,

Impulsién 360°
El panel de salida del aire esta disefado para
asegurar una distribucion uniforme del aire.

Amplio Rango de Operacion

La unidad esta preparada para funcionar en
modo frio entre -15°C y 46°C de temperatura
exterior.

Programacion Horaria

El sistema permite establecer la programacion
automatica de los horarios de encendido y
apagado.

Muy Bajo Nivel Sonoro

La unidad interior funcionara en su menor
velocidad consiguiendo niveles sonoros de
hasta 21 dB(A).

Deteccion de fugas de refrigerante
En caso de que haya una pérdida de
refrigerante, la unidad mostrara un codigo de
averia para proteger el compresor.

Bomba de Condensados Incluida
La bomba de condensados incluida de serie
permite impulsar agua hasta una altura de 550
mm desde su descarga.

GARANTIA: Afos 1y 2: Garantia incluyendo piezas, mano de obra y desplazamiento. Afio 3: Solo piezas.
Afios 4y 5: Sélo compresor. Afios 3 a 5 no incluyen ni mano de obra ni desplazamiento.

Gama Residencial-Comercial -

Tarifa de precios 2020



CASSETTE MONOFASICO 1X1 R32

Datos fisicos

RIELIC

Energy For Life

SISTEMA AARIAECO AMK35P  AARIAECO AMK50P  AARIA ECO AMK 70P  AARIA ECO AMK 100P
Potencia Frigorifica - Nom (Min-Max) kW 3,50 (1,562~5,28) 5,30 (2,90~5,74) 7,05 (3,20~7,90) 10,50 (3,90~10,60)
Potencia Calorifica - Nom (Min-Max) kW 4,40 (1,03~5,57) 5,42 (2,37~6,10) 7,20 (2,80~8,80) 10,60 (2,90~13,50)
SEER/SCOP(medio)/SCOP(calido) W/W 7,8/4,6/5,1 6,1/4,0/4,9 6,1/4,0/5,1 6,1/4,0/4,9
Clase Energética A++/A++/A+++ A++/A+/A++ A++/ A+ / A+++ A++/ A+ / A++
Rango temperatura (frio) °C -15~50 -156~50 -15~50 -15~50
Rango temperatura (calor) °C -15~24 -16~24 -15~24 -15~24
Intensidad Absorbida (frio) A 3,80 7,20 9,90 16,50
Consumo Eléctrico (frio) W 850 1.630 2.180 3.740
Intensidad Absorbida (calor) A 5,00 6,40 8,40 13,30
Consumo Eléctrico (calor) W 1.100 1.460 1.830 2.970
Intensidad Maxima A 10 13,5 13,5 21,5
Consumo Maximo W 2.350 2.950 2.950 4.700
Tension / Frecuencia / Fases 220~240V / 50Hz / 1Ph  220~240V /50Hz / 1Ph  220~240V / 50Hz / 1Ph  220~240V /50Hz / 1Ph
Refrigerante R32 R32 R32 R32
Cantidad de refrigerante kg/Ton CO, 0,87/0,588 1,15/0,776 1,50/1,012 2,40/1,620
Diametros de tuberia (Liquido/Gas) mm 06,35 / @9,52 06,35/ @12,7 9,562 / @15,9 9,52 / @15,9
(pulgadas) (174”7 3/8”) (174”7 1/2") (3/8” / 5/8”) (3/8” / 5/8”)
Precarga m 5 5 5 5
Longitud de tuberia Minima m 3 3 3 3
Longitud de tuberfa Maxima m 25 30 50 65
Maxima diferencia de altura m 10 20 25 30
Carga Adicional g/m 12 12 24 24
UNIDAD INTERIOR KC235HIM8 KC250HIMS8 KC270HIR8 KC210HIR8
Nivel de potencia sonora dB(A) 59 60 61 62
Nivel de presion sonora
(alta/media/oaja/silencio) dB(A) 42/39/36 45/42/36 46/43/40 51/49/46
Caudal de aire (alta/media/baja) mé3/h 560/430/390 680/550/400 1.380/1.200/1.030 1.770/1.620/1.440
Peso (Neto/Bruto) (Equipo) kg 16,5/19,0 16,5/19,5 24,0/28,0 27,5/31,0
Peso (Neto/Bruto) (Rejilla) kg 2,5/4,5 2,5/4,5 6,0/9,0 6,0/9,0
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) (Equipo) mm 570x570x260 570x570x260 840x840x245 840x840x245
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) (Rejila)  mm 647x647x50 B647x647x50 950%x950x55 950x950x55
UNIDAD EXTERIOR AIC235HIM8 AIC250HIM8-1 AIC270HIM8 AIC210HIM8
Nivel de potencia sonora dB(A) 63 64 67 69
Nivel de presion sonora dB(A) 56 57 61 64
Caudal de aire m%h 2.000 2.000 2.700 4.000
Peso (Neto/Bruto) kg 34,7/37,5 33,7/36,6 49,5/53,0 67,0/73,5
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) mm 800x333x554 800x333x554 845x363x702 946x410x810

Capacidad de frio: Aire interior a 27°C (bs) / 19°C (bh). Aire Exterior a 35°C (bs) / 24°C (bh)
Capacidad de calor: Aire interior a 20°C (bs) / 15°C (bh). Aire Exterior a 7°C (bs) / 6°C (bh)
Niveles Sonoros en modo frio

Datos de SEER/SCOP segun norma 14825:2013. Rango temperatura exterior: Medio (-10
Datos Preliminares

PRECIOS PVP

a 16°C) / Célido (+2 a 16°C)

AARIA - GAMA CASSETTE AARIA ECO AMK 35P  AARIAECO AMK50P  AARIA ECO AMK 70P  AARIA ECO AMK 100P

Unidad interior Cadigo KC235HIM8 KC250HIM8 KC270HIR8 KC210HIR8
PVP € 611 786 927 966

Panel Unidad Interior Codigo PK50 PK50 PK7017 PK7017
PVP € 92 92 159 159

Unidad exterior Cadigo AlC235HIM8 AIC250HIM8-1 AIC270HIM8 AlC210HIM8
PVP € 818 917 1.241 2.238

Total SISTEMA PVP € 1.521 1.795 2.327 3.363

Opcionales (Fotos en pags 28-29) Cddigo PVP €

Wifi LC-WIFIKIT 125

Mando por cable Premium WRC-10 100

Mando control centralizado CWRC-10 525

Gama Residencial-Comercial

Tarifa de precios 2020



AARIA ECO AMK P 1x1 Tritasico

GAMA CASSETTE R32

Capacidad Frigorffica: 10,5 kKW a 15,4 kW
Capacidad Calorffica: 10,8 kW a 18,0 kW

TRIFASICO

AMK 100T a 170T s

PIEZAS COMPRESOR

GARANTIA| |GARANTIA

Caracteristicas Principales

AIC 210

ECO
DESIGN

READY

~ —~ ~ EUROVENT
3ANOS 5ANOS C € \@p%éﬁo%wm%ﬁ
A

AIC 213-217

www. eurovent-certification. com

\:\\anp YCUNVERTER)

»z Funcion “Sigueme”
1&'{ Se mide la temperatura alrededor del mando a
distancia, de esta forma se optimiza el maximo
confort.

Filtro Lavable

La unidad interior cuenta con filtro de aire
electrostatico, para eliminar alérgenos y polen,
lavable.

J'

Toma de aire exterior (Opcional)
Se puede instalar un motor de ventilacion (no
mas de 200 W) en el conducto de aire fresco
y funcionar con el ventilador interior para
incrementar el caudal de ventilacion.

hp

zZ Modo Nocturno
La unidad funcionara aumentando o
reduciendo la temperatura durante la noche
con el objetivo de ahorrar energia.

Auto Diagnéstico

El sistema incluye esta funcion que facilita
el mantenimiento mediante la indicacion de
parametros de funcionamiento y averias.

=

Rearme automatico

Ante un fallo de suministro eléctrico, la unidad
funcionara con los parametros configurados
antes del corte.

C

ﬂ:t\al

>
e,

Impulsién 360°
El panel de salida del aire esta disefado para
asegurar una distribucion uniforme del aire.

Amplio Rango de Operacion

La unidad esta preparada para funcionar en
modo frio entre -15°C y 46°C de temperatura
exterior.

Programacion Horaria

El sistema permite establecer la programacion
automatica de los horarios de encendido y
apagado.

Muy Bajo Nivel Sonoro

La unidad interior funcionara en su menor
velocidad consiguiendo niveles sonoros de
hasta 21 dB(A).

Deteccion de fugas de refrigerante
En caso de que haya una pérdida de
refrigerante, la unidad mostrara un codigo de
averia para proteger el compresor.

Bomba de Condensados Incluida
La bomba de condensados incluida de serie
permite impulsar agua hasta una altura de 550
mm desde su descarga.

GARANTIA: Afos 1y 2: Garantia incluyendo piezas, mano de obra y desplazamiento. Afio 3: Solo piezas.
Afios 4y 5: Sélo compresor. Afios 3 a 5 no incluyen ni mano de obra ni desplazamiento.
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CASSETTE TRIFASICO 1X1 R32

Datos fisicos

SISTEMA

RIELIC

Energy For Life

AARIA ECO AMK 100TP AARIA ECO AMK 130TP AARIA ECO AMK 170TP

Potencia Frigorffica - Nom (Min-Méx) kw 10,50 (4,00~10,70) 14,00 (4,70~14,60) 15,40 (5,20~16,70)
Potencia Calorifica - Nom (Min-Méx) kW 10,80 (2,90~14,10) 15,60 (3,90~16,80) 18,00 (4,30~19,30)
SEER/SCOP(medio)/SCOP(célido) W/W 6,1/4,0/4,9 6,1/4,0/4,6 6,1/4,0/51
Clase Energética A++/ A+ / A++ A++/ A+ / A++ A++/ A+ / A+++
Rango temperatura (frio) °C -156~50 -15~50 -156~50
Rango temperatura (calor) °C -156~24 -16~24 -156~24
Intensidad Absorbida (frio) A 6,60 9,20 10,20
Consumo Eléctrico (frio) W 3.950 5.150 6.080
Intensidad Absorbida (calor) A 5,00 8,20 10,30
Consumo Eléctrico (calor) W 2.910 5.040 6.130
Intensidad Méxima A 10 11,2 14
Consumo Méximo W 5.600 6.200 7.500
Tension / Frecuencia / Fases 380~415V / 50Hz / 3Ph 380~415V / 50Hz / 3Ph 380~415V / 50Hz / 3Ph
Refrigerante R32 R32 R32
Cantidad de refrigerante kg/Ton CO, 2,40/1,620 2,80/1,890 2,95/1,990
Didmetros de tuberfa (Liquido/Gas) mm ©9,562 / @15,9 ©9,562 /15,9 ©9,562 / @15,9
(pulgadas) (378" / 5/8”) (3/8”/ 5/8”) (3/8”/5/8”)
Precarga m 5 5 5
Longitud de tuberia Minima m 3 3 3
Longitud de tuberia Maxima m 65 65 65
Méxima diferencia de altura m 30 30 30
Carga Adicional g/m 24 24 24
UNIDAD INTERIOR KC210HIR8 KC213HIR8 KC217HIR8
Nivel de potencia sonora dB(A) 62 65 65
Nivel de presion sonora (alta/media/baja) dB(A) 51/49/46 52/50/49 53/50/48
Caudal de aire (alta/media/baja) m3/h 1.770/1.620/1.440 1.720/1.570/1.380 1.970/1.740/1.540
Peso (Neto/Bruto) (Equipo) kg 27,5/31,0 29,0/ 33,0 29,0/33,0
Peso (Neto/Bruto) (Reijilla) kg 6,0/9,0 6,0/9,0 6,0/9,0
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) (Equipo) mm 840x840x245 840x840x287 840x840x287
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) (Rejilla) mm 950x950x55 950x950%x55 950x950x55
UNIDAD EXTERIOR AIC210HIT8 AIC213HIT8 AIC217HIT8
Nivel de potencia sonora dB(A) 69 75 7
Nivel de presion sonora dB(A) 64 66 66
Caudal de aire m3/h 4.000 7.500 7.500
Peso (Neto/Bruto) kg 81,5/87,0 107,0/120,0 112,0/125,0
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) mm 946x410x810 952x415x1.333 952x415x1.333

Capacidad de frio: Aire interior a 27°C (bs) / 19°C (bh). Aire Exterior a 35°C (bs) / 24°C (bh)

Capacidad de calor: Aire interior a 20°C (bs) / 15°C (bh). Aire Exterior a 7°C (bs) / 6°C (bh)

Niveles Sonoros en modo frio

Datos de SEER/SCOP seguin norma 14825:2013. Rango temperatura exterior: Medio (-10 a 16°C) / Calido (+2 a 16°C)

Datos Preliminares

PRECIOS PVP

AARIA ECO - GAMA CASSETTE

AARIA ECO AMK 100TP  AARIA ECO AMK 130TP AARIA ECO AMK 170TP

Unidad interior Codigo KC210HIR8 KC213HIR8 KC217HIR8
PVP € 966 990 1.349

Panel Unidad Interior Codigo PK7017 PK7017 PK7017
PVP € 159 159 159

Unidad exterior Codigo AIC210HIT8 AIC213HIT8 AIC217HIT8
PVP € 2.685 3.245 3.299

Total SISTEMA PVP € 3.810 4.394 4.807

Opcionales (Fotos en pags 28-29) Cadigo PVP €

Wifi LC-WIFIKIT 125

Mando por cable Premium WRC-10 100

Mando control centralizado CWRC-10 525
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AARIA ECO AMD P 1x1 Monofasico

GAMA CONDUCTOS R32

Capacidad Frigorffica: 3,6 kW a 12,4 kW
Capacidad Calorffica: 4,1 kW a 13,5 kW

Standard
PIEZAS COMPRESOR
BANOS 5ANos
Mando ®
. . inaldmbrico. = -
GARANTIA| |GARANTIA Opcional = =

Caracteristicas Principales =~

Mando por cable KJR-12B.

\@C ERTIFIED
PERFORMANCE
( E A
DESIGN o=

=) Va\al» CGNVERTER)

MONOFASICO

EUROVENT

3 Funcién “Sigueme”
1&'{ Sdlo disponible en unidades con mando
inalambrico. Mide la temperatura alrededor del
mando, consiguiendo el maximo confort.

Filtro Lavable

La unidad interior cuenta con filtro de aire
electrostatico, para eliminar alérgenos y polen,
lavable.

J'

Toma de aire exterior (Opcional)
Se puede instalar un motor de ventilacion (no
mas de 200 W) en el conducto de aire fresco
y funcionar con el ventilador interior para
incrementar el caudal de ventilacion.

hp

Modo Nocturno

La unidad funcionara aumentando o
reduciendo la temperatura durante la noche
con el objetivo de ahorrar energia.

Auto Diagnéstico

El sistema incluye esta funcion que facilita
el mantenimiento mediante la indicacion de
parametros de funcionamiento y averias.

=

Rearme automatico

Ante un fallo de suministro eléctrico, la unidad
funcionara con los parametros configurados
antes del corte.

C

GARANTIA: Afos 1y 2: Garantia incluyendo piezas, mano de obra y desplazamiento.

Baja Silueta

Unidades interiores con altura reducida para
facilitar la instalacion en falso techo.

Desde 200 mm.

Amplio Rango de Operacion

La unidad esta preparada para funcionar en
modo frio entre -15°C y 46°C de temperatura
exterior.

Temporizador Marcha-Paro
Permite programar la hora de arranque-parada
de la unidad.

Ajuste automatico de Presion
Estatica

La unidad adapta la velocidad del ventilador
a la pérdida de carga real de la red de
conductos.

Deteccion de fugas de refrigerante
En caso de que haya una pérdida de
refrigerante, la unidad mostrara un codigo de
averia para proteger el compresor.

Bomba de Condensados Incluida
La bomba de condensados incluida de serie
permite impulsar agua hasta una altura de 550
mm desde su descarga.

Afo 3: Solo piezas.

Afios 4y 5: Sélo compresor. Afios 3 a 5 no incluyen ni mano de obra ni desplazamiento.
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CONDUCTOS MONOFASICO 1X1 R32

RIELIC

Energy For Life
Datos fisicos

SISTEMA - Mando por cable AARIAECO AMD 35P-MC | AARIAECO AMD 50P-MC | AARIAECO AMD 70P-MC | AARIAECO AMD 80P-MC | AARIAECO AMD 100P-MC | AARIA ECO AMD 120P-MC
SISTEMA - Mando inaldambrico AARIAECOAMD 35P | AARIAECOAMDS50P | AARIAECOAMD70P | AARIAECOAMDS8OP | AARIAECOAMD 100P | AARIAECO AMD 120P

Potencia Frigorifica - Nom (Min-Méx) kw 3,50 (1,49~4,75) 5,30 (2,55~5,69)  7,05(3,20~8,20) 8,80 (2,23~9,82) 10,50 (2,70~10,60) 12,40 (2,58~13,40)
Potencia Calorifica - Nom (Min-Méx) kw 4,10(0,97~5,63) 5,86 (2,20~6,15) 7,60 (2,80~8,80) 9,38 (6,74~11,14) 11,30 (2,50~13,40) 13,48 (2,05~14,85)
SEER/SCOP(medio)/SCOP(célido) W/W 6,5/4,0/4,8 6,1/4,0/5,0 6,5/4,0/48 6,1/4,0/5,1 6,1/4,0/49 6,1/4,0/5,0
Clase Energética A++/A+/A++ A++/A+/A++ At+/ A+ / A++ A++/ A+ / At++ At+/ A+ / A++ A++/ At/ A++
Rango temperatura (frio) °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -156~50
Rango temperatura (calor) °C -16~24 -16~24 -16~24 -16~24 -16~24 -156~24
Intensidad Absorbida (frio) A 4,22 7,2 10,3 11,8 17,5 16
Consumo Eléctrico (frio) W 950 1.630 2.260 2.600 3.950 3.650
Intensidad Absorbida (calor) A 5,00 7,00 9,00 10,60 14,10 16,2
Consumo Eléctrico (calor) W 1.100 1.580 1.960 2.300 3.180 3.680
Intensidad Méxima A 10 13,5 13,5 16,5 21,5 22,5
Consumo Méaximo W 2.350 2.950 2.950 3.600 4.700 4.800
Tension / Frecuencia / Fases 220~240V / 50Hz / 1Ph  220~240V /50Hz / 1Ph  220~240V/50Hz / 1Ph  220~240V /50Hz / 1Ph  220~240V/50Hz / 1Ph  220~240V /50Hz / 1Ph
Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32 R32
Cantidad de refrigerante kg/Ton CO, 0,87/0,588 1,15/0,776 1,50/1,012 2,0/1,350 2,40/1,620 0
Didmetros de tuberfa (Liquido/Gas) mm 26,35 / @9,52 ©6,35/@12,7 @9,562 /@15,9 @9,52 / @15,9 29,52/ @15,9 @9,52 / @15,9
(pulgadas) (1/4”/3/8") (1747 /1/27) (3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8"
Precarga m 5 5 5 5 5 5
Longitud de tuberia Minima m 3 3 3 3 3 3
Longitud de tuberia Méaxima m 25 30 50 50 65 65
Méxima diferencia de altura m 10 20 25 25 30 30
Carga Adicional g/m 12 12 24 24 24 24

UNIDAD INTERIOR - Mando inalambrico DC235HIM8 DC250HIM8 DC270HIR8 DC280HIR8 DC210HIR8 DC212HIR8

Nivel de potencia sonora dB(A) 60 61 63 65 65 7

Nivel de presién sonora (alta/media/baja) dB(A) 42/36/30 45/38/33 42/40/38 46/43/40 45/42/39 54/51/49
Caudal de aire (alta/media/baja) m*/h 580/480/300 880/6560/350 1.2560/1.060/840 1.400/1.015/635 1.400/1.150/750 1.871/1.574/1.047
Presion disponible 0~30 0~100 0~160 0~160 0~160 0~160
Peso (Neto/Bruto) (Equipo) kg 18,0/22,0 24,5/29,5 31,5/39,0 46,3/54,5 40,5/48,5 52,8/61,3
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) (Equipo) mm 700x450x200 880x674x210 1.100x774x249 1.360x774x249 1.360x774x249 1.200x874x300
UNIDAD EXTERIOR AIC235HIM8  AIC250HIM8-1  AIC270HIM8 AIC280HIM8 AIC210HIM8 AIC212HIM8
Nivel de potencia sonora dB(A) 63 64 67 67 69 72

Nivel de presién sonora dB(A) 56 57 61 61 64 65
Caudal de aire mh 2.000 2.000 2.700 3.800 4.000 3.600
Peso (Neto/Bruto) kg 34,7/37,5 33,7/36,6 49,5/53,0 56,9/61,8 67,0/735 73,9/78,9
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) mm 800x333x554 800x333x554 845x363x702 946x410x810 946x410x810 946x410x810

Capacidad de frio: Aire interior a 27°C (bs) / 19°C (bh). Aire Exterior a 35°C (bs) / 24°C (bh)

Capacidad de calor: Aire interior a 20°C (bs) / 15°C (bh). Aire Exterior a 7°C (bs) / 6°C (bh)

Niveles Sonoros en modo frio

Datos de SEER/SCOP segun norma 14825:2013. Rango temperatura exterior: Medio (-10 a 16°C) / Cdlido (+2 a 16°C)

PRECIOS PVP

AARIA ECO - CONDUCTOS - Mando por cable AARIA ECO AMD 35P-MC | AARIA ECO AMD 50P-MC | AARIA ECO AMD 70P-MC | AARIA ECO AMD 80P-MC | AARIA ECO AMD 100P-MC [ AARIA ECO AMD 120P-MC
AARIA ECO - CONDUCTOS - Mando inalambrico | AARIAECO AMD 35P | AARIAECO AMD 50P | AARIAECO AMD 70P | AARIA ECO AMD 80P | AARIA ECO AMD 100P | AARIA ECO AMD 120P

Unitad interior - Mando por cable Codigo DC235HIM8-MC DC250HIM8-MC  DC270HIR8-MC  DC280HIR8-MC DC210HIR8-MC  DC212HIR8-MC

Unitad interior - Mando inalambrico Codigo DC235HIM8 DC250HIM8 DC270HIR8 DC280HIR8 DC210HIR8 DC212HIR8
PVP € 735 845 868 1.193 1.252 1.384

Unidad exterior Codigo AIC235HIM8 AIC250HIM8-1 AIC270HIM8 AIC280HIM8 AIC210HIM8 AIC212HIM8
PVP € 818 917 1.241 1.884 2.238 2.725

Total SISTEMA PVP € 1.553 1.762 2.109 3.077 3.490 4.109

Opcionales (Fotos en pags 28-29) Cadigo PVP €

Wifi LC-WIFIKIT 125

Mando por cable Premium WRC-10 100

Mando control centralizado CWRC-10 525
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AARIA ECO AMD P 1x1 Trifasico

GAMA CONDUCTOS R32

Capacidad Frigorffica: 10,5 kKW a 15,4 kW
Capacidad Calorffica: 11,6 kW a 18,0 kW

TRIFASICO

Mando por cable
KJR-12B.
Standard

PIEZAS COMPRESOR
ANOS ANOS Rewp
b i
GARANTIA| |GARANTIA _ Mando
inalambrico.
Opcional

Caracteristicas Principales

AIC 210

W CERTIFIED

PERFORNMANCE

A A
www. eurovent-certification.com

ECO

DESIGN
READY

EUROVENT

-

AIC 213-217

V:\\anp YCUNVERTER)

3 Funcién “Sigueme”
1&'{ Sdlo disponible en unidades con mando
inalambrico. Mide la temperatura alrededor del
mando, consiguiendo el maximo confort.

Filtro Lavable

La unidad interior cuenta con filtro de aire
electrostatico, para eliminar alérgenos y polen,
lavable.

J'

Toma de aire exterior (Opcional)
Se puede instalar un motor de ventilacion (no
mas de 200 W) en el conducto de aire fresco
y funcionar con el ventilador interior para
incrementar el caudal de ventilacion.

hp

Modo Nocturno

La unidad funcionara aumentando o
reduciendo la temperatura durante la noche
con el objetivo de ahorrar energia.

Auto Diagnéstico

El sistema incluye esta funcion que facilita
el mantenimiento mediante la indicacion de
parametros de funcionamiento y averias.

=

Rearme automatico

Ante un fallo de suministro eléctrico, la unidad
funcionara con los parametros configurados
antes del corte.

C

Baja Silueta
Unidades interiores con altura reducida para
facilitar la instalacion en falso techo.

Amplio Rango de Operacion

La unidad esta preparada para funcionar en
modo frio entre -15°C y 46°C de temperatura
exterior.

Temporizador Marcha-Paro
Permite programar la hora de arranque-parada
de la unidad.

Ajuste automatico de Presion

Estatica

La unidad adapta la velocidad del ventilador
a la pérdida de carga real de la red de
conductos.

Deteccion de fugas de refrigerante
En caso de que haya una pérdida de
refrigerante, la unidad mostrara un codigo de
averia para proteger el compresor.

Bomba de Condensados Incluida
La bomba de condensados incluida de serie
permite impulsar agua hasta una altura de 550
mm desde su descarga.

GARANTIA: Afos 1y 2: Garantia incluyendo piezas, mano de obra y desplazamiento. Afio 3: Solo piezas.
Afios 4y 5: Sélo compresor. Afios 3 a 5 no incluyen ni mano de obra ni desplazamiento.
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CONDUCTOS TRIFASICO 1X1 R32

Datos fisicos

SISTEMA - Mando por cable
SISTEMA - Mando inalambrico

RIELIC

Energy For Life

AARIA ECO AMD 100TP-MC | AARIA ECO AMD 130TP-MC | AARIA ECO AMD 170TP-MC
AARIA ECO AMD 100TP | AARIA ECO AMD 130TP | AARIA ECO AMD 170TP

Potencia Frigorffica - Nom (Min-Méx) kw 10,50 (2,70~11,70) 14,00 (4,20~15,20) 15,40 (5,80~17,20)
Potencia Calorifica - Nom (Min-Méx) kW 11,60 (2,50~13,50) 15,60 (3,70~18,00) 18,00 (4,60~20,50)
SEER/SCOP(medio)/SCOP(célido) W/W 6,2/4,0/51 6,1/4,0/5,0 6,1/4,0/51
Clase Energética A++/ A+ / A+++ A++/ A+ / A++ A++/ A+ A+++
Rango temperatura (frio) °C -156~50 -156~50 -156~50
Rango temperatura (calor) °C -156~24 -16~24 -156~24
Intensidad Absorbida (frio) A 6,8 8,3 9
Consumo Eléctrico (frio) W 4.070 5.150 5.470
Intensidad Absorbida (calor) A 5,40 6,70 8,60
Consumo Eléctrico (calor) W 3.050 4.230 5.330
Intensidad Maxima A 10 11,2 14
Consumo Méaximo W 5.600 6.200 7.500
Tension / Frecuencia / Fases 380~415V / 50Hz / 3Ph 380~415V / 50Hz / 3Ph 380~415V / 50Hz / 3Ph
Refrigerante R32 R32 R32
Cantidad de refrigerante kg/Ton CO, 2,40/1,620 2,80/1,890 2,95/1,990
Didmetros de tuberfa (Liquido/Gas) mm @9,52 / @15,9 ©9,52 / @15,9 @9,52 / 15,9
(pulgadas) (378" /5/8”) (3/8” / 5/8”) (378" /5/8”)
Precarga m 5 5 5
Longitud de tuberia Minima m 3 3 3
Longitud de tuberia Maxima m 65 65 65
Méxima diferencia de altura m 30 30 30
Carga Adicional g/m 24 24 24

UNIDAD INTERIOR - Mando por cable
UNIDAD INTERIOR - Mando inalambrico

DC210HIR8-MC DC213HIR8-MC DC217HIR8-MC
DC210HIR8 DC213HIR8 DC217HIR8

Nivel de potencia sonora dB(A) 65 67 71

Nivel de presién sonora (alta/media/baja) dB(A) 45/42/39 51/50/48 54 /52 /50
Caudal de aire (alta/media/baja) m%h 1.400/1.150/ 750 2.400/2.040/ 1.680 2.600/2.210/1.820
Presion disponible 0~160 0~160 0~160
Peso (Neto/Bruto) (Equipo) kg 40,5/48,5 47,5/56,0 46,0/55,5
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) (Equipo) mm 1.360x774x249 1.200x874x300 1.200x874x300
UNIDAD EXTERIOR AIC210HIT8 AIC213HIT8 AIC217HIT8
Nivel de potencia sonora dB(A) 69 75 77

Nivel de presion sonora dB(A) 64 66 66
Caudal de aire m3/h 4.000 7.500 7.500
Peso (Neto/Bruto) kg 81,5/87,0 107,0/120,0 112,0/125,0
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) mm 946x410x810 952x415x1333 952x415x1333

Capacidad de frio: Aire interior a 27°C (bs) / 19°C (bh). Aire Exterior a 35°C (bs) / 24°C (bh)

Capacidad de calor: Aire interior a 20°C (bs) / 15°C (bh). Aire Exterior a 7°C (bs) / 6°C (bh)

Niveles Sonoros en modo frio

Datos de SEER/SCOP seguin norma 14825:2013. Rango temperatura exterior: Medio (-10 a 16°C) / Calido (+2 a 16°C)

PRECIOS PVP

AARIA ECO - CONDUCTOS - Mando por cable AARIA ECO AMD 100TP-MC | AARIA ECO AMD 130TP-MC | AARIA ECO AMD 170TP-MC
AARIA ECO - CONDUCTOS - Mando inalambrico | AARIA ECO AMD 100TP | AARIA ECO AMD 130TP | AARIA ECO AMD 170TP

Unitad interior - Mando por cable Codigo DC210HIR8-MC DC213HIR8-MC DC217HIR8-MC

Unitad interior - Mando inalambrico Cadigo DC210HIR8 DC213HIR8 DC217HIR8
PVP € 1.252 1.491 1.683

Unidad exterior Codigo AIC210HIT8 AIC213HIT8 AIC217HIT8
PVP € 2.685 3.245 3.299

Total SISTEMA PVP € 3.937 4.736 4.982

Opcionales (Fotos en pags 28-29) Codigo PVP €

Wifi LC-WIFIKIT 125

Mando por cable Premium WRC-10 100

Mando control centralizado CWRC-10 525
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AARIA ECO AMS P 1x1 Monofasico
GAMA SUELO/TECHO R32

Capacidad Frigorffica: 5,3 kW a 10,5 kW
Capacidad Calorffica: 5,6 kW a 12,5 kW

PIEZAS

BANOS

GARANTIA

COMPRESOR

5ANos

GARANTIA

Caracteristicas Principales

EUROVENT

W CERTIFIED
PERFORMANCE
A
www. eurovent-certification.com

MONOFASICO

~

P\
CGNVERTER)

'\

J'

hp

C <&

Funcién “Sigueme”

Se mide la temperatura alrededor del mando a
distancia, de esta forma se optimiza el maximo
confort.

Filtro Lavable

La unidad interior cuenta con filtro de aire
electrostatico, para eliminar alérgenos y polen,
lavable.

Toma de aire exterior (Opcional)
Se puede instalar un motor de ventilacion (no
mas de 200 W) en el conducto de aire fresco
y funcionar con el ventilador interior para
incrementar el caudal de ventilacion.

Modo Nocturno

La unidad funcionara aumentando o
reduciendo la temperatura durante la noche
con el objetivo de ahorrar energia.

Auto Diagnéstico

El sistema incluye esta funcion que facilita
el mantenimiento mediante la indicacion de
parametros de funcionamiento y averias.

Rearme automatico

Ante un fallo de suministro eléctrico, la unidad
funcionara con los parametros configurados
antes del corte.

Instalacion Flexible
Todas las unidades pueden montarse en pared
0 bajo techo de serie.

Amplio Rango de Operacion

La unidad esta preparada para funcionar en
modo frio entre -15°C y 46°C de temperatura
exterior.

Programacion Horaria

El sistema permite establecer la programacion
automatica de los horarios de encendido y
apagado.

Impulsién 3D

Gracias al nuevo diseno, la unidad impulsa el
aire de manera uniforme distribuyéndolo por
toda la estancia.

Deteccion de fugas de refrigerante
En caso de que haya una pérdida de
refrigerante, la unidad mostrara un codigo de
averia para proteger el compresor.

GARANTIA: Afos 1y 2: Garantia incluyendo piezas, mano de obra y desplazamiento. Afio 3: Solo piezas.
Afios 4y 5: Sélo compresor. Afios 3 a 5 no incluyen ni mano de obra ni desplazamiento.
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SUELO/TECHO MONOFASICO 1X1 R32

RIELIC

Energy For Life

Datos fisicos

SISTEMA AARIA ECO AMS 50P AARIA ECO AMS 70P AARIA ECO AMS 100P
Potencia Frigorffica - Nom (Min-Méx) kW 5,30 (2,90~5,74) 7,05 (3,20~7,90) 10,50 (3,90~10,60)
Potencia Calorifica - Nom (Min-Méx) KW 5,57 (2,42~6,30) 7,40 (2,70~8,30) 12,50 (2,90~13,50)
SEER/SCOP(medio)/SCOP(célido) W/W 6,1/4,0/5,1 6,3/4,0/5,0 6,6/4,0/51
Clase Energética A++/A+/A++ A++/ A+ / A+++ A++/ A+ A++
Rango temperatura (frio) °C -15~50 -15~50 -156~50
Rango temperatura (calor) °C -16~24 -16~24 -15~24
Intensidad Absorbida (frio) A 7,2 9,9 16,5
Consumo Eléctrico (frio) W 1.630 2.180 3.740
Intensidad Absorbida (calor) A 6,4 8,4 13,3
Consumo Eléctrico (calor) W 1.460 1.830 2.970
Intensidad Maxima A 13,5 13,5 21,5
Consumo Méximo W 2.950 2.950 4.700
Tension / Frecuencia / Fases 220~240V / 50Hz / 1Ph 220~240V / 50Hz / 1Ph 220~240V / 50Hz / 1Ph
Refrigerante R32 R32 R32
Cantidad de refrigerante kg/Ton CO, 1,15/0,776 1,560/1,012 2,40/1,620
Didmetros de tuberfa (Liquido/Gas) mm 6,35/ @12,7 ©9,562 / @15,9 ©9,62 / @15,9
(pulgadas) (1747 7 1/27) (3/8” / 5/8”) (378" /5/8”)
Precarga m 5 5 5
Longitud de tuberia Minima m 3 3 3
Longitud de tuberia Maxima m 30 50 65
Méaxima diferencia de altura m 20 25 30
Carga Adicional g/m 12 24 24
UNIDAD INTERIOR SC250HIM8 SC270HIR8 SC210HIR8
Nivel de potencia sonora dB(A) 61 62 63
Nivel de presion sonora (alta/media/baja) dB(A) 44/42/36 49/ 46/ 41 50/46/42
Caudal de aire (alta/media/baja) m*h 880/ 760 /650 1.200/1.070/ 850 2.160/1.840/ 1.430
Peso (Neto/Bruto) (Equipo) kg 28,0/33,5 27,0/ 32,0 41,5/48,0
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) (Equipo) mm 1.068x675x235 1.068x675x235 1.650x675x235
UNIDAD EXTERIOR AIC250HIMS8-1 AIC270HIMS8 AIC210HIMS8
Nivel de potencia sonora dB(A) 64 67 69
Nivel de presion sonora dB(A) 57 61 64
Caudal de aire m%h 2.000 2.700 4.000
Peso (Neto/Bruto) kg 33,7 /36,6 49,5/53,0 67,0/73,5
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) mm 800x333x554 845x363x702 946x410x810

Capacidad de frio: Aire interior a 27°C (bs) / 19°C (bh). Aire Exterior a 35°C (bs) / 24°C (bh

Capacidad de calor: Aire interior a 20°C (bs) / 15°C (bh). Aire Exterior a 7°C (bs) / 6°C (bh)

Niveles Sonoros en modo frio

Datos de SEER/SCOP seguin norma 14825:2013. Rango temperatura exterior: Medio (-10 a 16°C) / Célido (+2 a 16°C)

PRECIOS PVP

AARIA ECO - SUELO/TECHO AARIA ECO AMS 50P AARIA ECO AMS 70P  AARIA ECO AMS 100P
Unidad interior Codigo SC250HIM8 SC270HIR8 SC210HIR8
PVP € 753 959 1.354
Unidad exterior Codigo AIC250HIM8-1 AIC270HIM8 AIC210HIM8
PVP € 917 1.241 2.238
Total SISTEMA PVP € 1.670 2.200 3.592
Opcionales (Fotos en pags 28-29) Coadigo PVP €
Wifi LC-WIFIKIT 125
Mando por cable Premium WRC-10 100
Mando control centralizado CWRC-10 525
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AARIA ECO AMS P 1x1 Trfasico
GAMA SUELO/TECHO R32

Capacidad Frigorffica: 10,5 kKW a 15,4 kW
Capacidad Calorffica: 10,8 kW a 18,0 kW

TRIFASICO

COMPRESOR

5ANos

GARANTIA

PIEZAS

BANOS

GARANTIA

Caracteristicas Principales

Y CERTIFIED
PERFORNMANCE
A
www. eurovent-certification.com

AIC 210

EUROVENT

AIC 213-217

P\,
CGNVERTER)

ECO
DESIGN
READY

Attt

»z Funcion “Sigueme”
1&'{ Se mide la temperatura alrededor del mando a

distancia, de esta forma se optimiza el maximo

confort.

Filtro Lavable

La unidad interior cuenta con filtro de aire
electrostatico, para eliminar alérgenos y polen,
lavable.

J'

Toma de aire exterior (Opcional)
Se puede instalar un motor de ventilacion (no
mas de 200 W) en el conducto de aire fresco
y funcionar con el ventilador interior para
incrementar el caudal de ventilacion.

hp

zZ Modo Nocturno
La unidad funcionara aumentando o
reduciendo la temperatura durante la noche
con el objetivo de ahorrar energia.

N

Auto Diagnéstico

El sistema incluye esta funcion que facilita
el mantenimiento mediante la indicacion de
parametros de funcionamiento y averias.

=

Rearme automatico

Ante un fallo de suministro eléctrico, la unidad
funcionara con los parametros configurados
antes del corte.

C

Instalacion Flexible
Todas las unidades pueden montarse en pared
0 bajo techo de serie.

Amplio Rango de Operacion

La unidad esta preparada para funcionar en
modo frio entre -15°C y 46°C de temperatura
exterior.

Programacion Horaria

El sistema permite establecer la programacion
automatica de los horarios de encendido y
apagado.

Impulsién 3D

Gracias al nuevo diseno, la unidad impulsa el
aire de manera uniforme distribuyéndolo por
toda la estancia.

Deteccion de fugas de refrigerante
En caso de que haya una pérdida de
refrigerante, la unidad mostrara un codigo de
averia para proteger el compresor.

GARANTIA: Afos 1y 2: Garantia incluyendo piezas, mano de obra y desplazamiento. Afio 3: Solo piezas.
Afios 4y 5: Sélo compresor. Afios 3 a 5 no incluyen ni mano de obra ni desplazamiento.
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SUELO/TECHO TRIFASICO 1X1 R32

RIELIC

Energy For Life

Datos fisicos

Potencia Frigorffica - Nom (Min-Méx) kW 10,50 (4,00~10,70) 14,00 (4,70~14,60) 15,40 (5,20~16,70)
Potencia Calorifica - Nom (Min-Méx) KW 10,80 (2,80~13,90) 15,60 (3,80~18,00) 18,00 (4,30~19,60)
SEER/SCOP(medio)/SCOP(célido) W/W 6,5/4,0/51 6,1/4,0/4,8 6,1/4,0/51
Clase Energética A++/ A+ / A++ A++/ A+ / A++ A++/ A+ / A+++
Rango temperatura (frio) °C -15~50 -15~50 -156~50
Rango temperatura (calor) °C -16~24 -16~24 -15~24
Intensidad Absorbida (frio) A 6,6 9,2 10,2
Consumo Eléctrico (frio) W 3.950 5.150 6.080
Intensidad Absorbida (calor) A 5 8,2 10,3
Consumo Eléctrico (calor) W 2.910 5.040 6.130
Intensidad Maxima A 10 11,2 14
Consumo Méximo W 5.600 6.200 7.500
Tension / Frecuencia / Fases 380~415V / 50Hz / 3Ph 380~415V / 50Hz / 3Ph 380~415V / 50Hz / 3Ph
Refrigerante R32 R32 R32
Cantidad de refrigerante kg/Ton CO, 2,40/1,620 2,80/1,890 2,95/1,990
Didmetros de tuberfa (Liquido/Gas) mm @9,562 / @15,9 ©9,562 / @15,9 ©9,52 / @15,9)
(pulgadas) (3/8”/5/8”) (3/8”/ 5/8”) (378" /5/8”)
Precarga m 5 5 5
Longitud de tuberia Minima m 3 3 3
Longitud de tuberia Maxima m 65 65 65
Maxima diferencia de altura m 30 30 30
Carga Adicional g/m 24 24 24
UNIDAD INTERIOR SC210HIR8 SC213HIR8 SC217HIR8
Nivel de potencia sonora dB(A) 63 66 68
Nivel de presion sonora (alta/media/baja) dB(A) 50/46/42 54/50/46 54/ 47 /43
Caudal de aire (alta/media/baja) m®h 2.160/1.840/1.430 2.330/1.930/ 1.420 2.450/1.830/ 1.430
Peso (Neto/Bruto) (Equipo) kg 41,5/48,0 41,2/ 47,6 41,4 /47,8
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) (Equipo) mm 1.650x675x235 1.650x675x235 1.650x675x235
UNIDAD EXTERIOR AIC210HIT8 AIC213HIT8 AIC217HIT8
Nivel de potencia sonora dB(A) 69 75 7
Nivel de presion sonora dB(A) 64 66 66
Caudal de aire m%h 4.000 7.500 7.500
Peso (Neto/Bruto) kg 81,5/87,0 107,0/120,0 112,0/125,0
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) mm 946x410x810 952x415x1.333 952x415x1.333

Capacidad de frio: Aire interior a 27°C (bs) / 19°C (bh). Aire Exterior a 35°C (bs) / 24°C (bh))

Capacidad de calor: Aire interior a 20°C (bs) / 15°C (bh). Aire Exterior a 7°C (bs) / 6°C (bh)

Niveles Sonoros en modo frio

Datos de SEER/SCOP seguin norma 14825:2013. Rango temperatura exterior: Medio (-10 a 16°C) / Célido (+2 a 16°C)

PRECIOS PVP

AARIA ECO - SUELO/TECHO AARIA ECO AMS 100TP  AARIA ECO AMS 130T AARIA ECO AMS 170TP
Unidad interior Codigo SC210HIR8 SC213HIR8 SC217HIR8
PVP € 1.354 1.579 1.651
Unidad exterior Codigo AIC210HIT8 AIC213HIT8 AIC217HIT8
PVP € 2.685 3.245 3.299
Total SISTEMA PVP € 4.039 4.824 4.950
Opcionales (Fotos en pags 28-29) Cadigo PVP €
Wifi LC-WIFIKIT 125
Mando por cable Premium WRC-10 100
Mando control centralizado CWRC-10 525
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AARIA ECO MULTISPLIT
GAMA R32

Capacidad Frigorffica: 4,1 kW a 12,0 kW
Capacidad Calorflica: 4,4 kW a 12,0 kW

PIEZAS

BANOS

GARANTIA

COMPRESOR

5AN05

GARANTIA

Caracteristicas Principales

EUROVENT

W CERTIFIED
PERFORMANCE
A
www. eurovent-certification.com

CGNVERTER)

K
o

Instalacion sencilla
El sistema esta disenado para una rapida
instalacion y configuracion.

Auto Diagnéstico

El sistema incluye esta funcion que facilita
el mantenimiento mediante la indicacion de
parametros de funcionamiento y averias.

Rearme automatico

Ante un fallo de suministro eléctrico, la unidad
funcionara con los parametros configurados
antes del corte.

-
—

v

>

A
A

v\

5

Verificacion Conexiones

La unidad exterior multisplit cuenta con
una funcion de autocorreccion de unidades
interiroes para facilitar el montaje.

Amplio Rango de Operacion

La unidad esta preparada para funcionar en
modo frio entre -15°C y 50°C de temperatura
exterior.

Hasta 5 Unidades Interiores

La gama incluye una unidad exterior que
permite conectar hasta 5 unidades interiores al
mismo sistema.

GARANTIA: Afos 1y 2: Garantia incluyendo piezas, mano de obra y desplazamiento. Afio 3: Solo piezas.
Afios 4y 5: Sélo compresor. Afios 3 a 5 no incluyen ni mano de obra ni desplazamiento.

T Currier
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Datos fisicos

SISTEMA
UNIDAD EXTERIOR

Unidades Interiores (Méximo Numero)

UNIDADES EXTERIORES MULTI R32

RIELIC

Energy For Life

AARIA ECO MULTI240P | AARIA ECO MULTI 250P | AARIA ECO MULTI 360P | AARIA ECO MULTI 380P | AARIA ECO MULTI 480P | AARIA ECO MULTI410P | AARIAECO MULTI512P

AIX240HIM8 | AIX250HIM8-1| AIX360HIM8 | AIX380HIM8-1| AIX480HIM8 | AIX410HIM8 AIX512HIM8
2 2 3 3 4 4 5

Potencia Frigorifica kw 4,10(1,44~479)  528(2,23~557) 6,10(1,95~6,83)  7,90(2,89~8,50) 8,20(2,51~10,43) 10,20 (2,05~10,55) 12,00 (2,05~12,31)
Potencia Calorifica KW 440 (150~4,91) 557 (2,34~563) 6,59 (1,45~686) 8,20 (1,99-850) 8,79 (1,61~10,14) 11,00 (2,34~11,14) 12,00 (2,34~12,31)
SEER/SCOP(medio) W/W 6,8/4,0 6,1/4,0 6,5/4,0 6,1/4,0 70/4,0 6,5/38 6,8/38
Clase Energética A++/ A+ At++/ A+ At++/ A+ A++/ A+ At++/ A+ A++/A At++/A
Rango temperatura (frio) -15~ 580 -15~50 -15~50 -15~ 50 -156~50 -15~50 -15~ 50
Rango temperatura (calor) -16~24 -15~24 -15~24 -16~24 -156~24 -15~24 -16~24
Intensidad Méxima A 1,5 13 16,5 17,5 19 21,5 22
Consumo Maximo w 2.650 2.850 3.300 3.600 4.150 4,600 4.700
Tension / Frecuencia / Fases 220-240V~, 50Hz, 1Ph - 220-240V~, 50Hz, 1Ph 220-240V~, 50Hz, 1Ph 220-240V~, 50Hz, 1Ph 220-240V~, 50Hz, 1Ph 220-240V~, 50Hz, 1Ph 220-240V~, 50Hz, 1Ph
Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Cantidad de refrigerante kg 1,10 1,25 1,40 1,72 2,10 2,10 2,40
3x 3x 4x
2% 2x 3x 3x 26,35/09,52 26,35/012,7 26,35/09,52
~ o mm 06,35/@9,52 06,35/09,52  ©6,35/09,52 06,35/@9,52 (1/47/3/8") (1/47/3/8") (1/47/3/8")
Didmetros de tuberia (Liquido/Gas) (pulgadas)  (1/47/3/8") (ra38)  (1473/8") (1/4°/3/8") +1x +1x +1x
26,35/012,7  26,35/012,7 26,35/012,7
(1/47/1/27) (1/47/1/27) (1/47/1/27)
Longitud de tuberfa Maxima Total m 40 40 60 60 80 80 80
Longitud de tuberia Méxima para una Un. Interior m 25 25 25 30 30 35 35
Méxima diferencia de altura entre Un. Int. y Ext. m 15 15 15 15 15 15 15
Méxima diferencia de altura entre Un. Interiores m 10 10 10 10 10 10 10
Carga Adicional g/m 12 12 12 12 12 12 12
Nivel de potencia sonora dB(A) 65 65 66 68 70 72 72
Nivel de presidn sonora dB(A) 56 56 58 60 63 64 64
Caudal de aire m’/h 2.200 2.200 2.700 2.700 3.800 4,000 3.850
Peso (Neto/Bruto) kg 32,0/35,0 35,5/38,5 47,0/51,0 51,0/56,0 62,0/67,5 69,0/75,5 73,5/80,5
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) mm 800x333x554  800x333x554  845x363x702 845x363x702  946x410x810  946x410x810  946x410x810

Capacidad de frio: Aire interior a 27°C (bs) / 19°C (bh). Aire Exterior a 35°C (bs) / 24°C (bh)
Capacidad de calor: Aire interior a 20°C (pbs) / 15°C (bh). Aire Exterior a 7°C (bs) / 6°C (bh)

Niveles Sonoros en modo frio

Datos de SEER/SCOP segun norma 14825:2013. Rango temperatura exterior: Medio (-10 a 16°C) / Célido (+2 a 16°C)

Sobre el precio de venta se aplicara el IVA correspondiente. Modelos, datos y precios sujetos a revision sin previo aviso.
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AARIA ECO MULTISPLIT
GAMA R32 - Unidades Interiores

Datos fisicos

UNIDAD INTERIOR - PARED WR120HJM8-1 WR125HJM8-1 WR135HJM8 WR150HJM8 WR170HJM8-1
Alimentacion V-Hz-ph  220-240V~, 50Hz, 1Ph  220-240V~, 50Hz, 1Ph  220-240V~, 50Hz, 1Ph  220-240V~, 50Hz, 1Ph  220-240V~, 50Hz, 1Ph
Potencia Frigorifica KW 2,05 2,64 3,52 5,28 7,04
Potencia Calorifica kW 2,34 3,00 4,00 5,50 7,03
Consumo Ventilador W 22 22 22 36 60
Nivel de potencia sonora dB(A) 53 53 54 57 63
Nivel de presion sonora (alta/media/baja/silencio)  dB(A) 38/34/30/21 38/34/30/21 40/35/31/22 42/37/35/24 47/42/38/26
Caudal de aire (alta/media/baja) m’h 460/380/280/190 460/380/280/190 500/390/300/200 760/550/460/260 1.150/890/770/420
Peso (Neto/Bruto) kg 8,0/10,5 8,0/10,5 9,0/12,0 11,5/16,5 13,5/18,5
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) mm 730x192x291 730x192x291 812x192x300 973x218x319 1.082x225x338
Diametros de tuberia (Liquido/Gas) mm 06’3?@93,52 66’3?@9'?2 %’3?/@9’,?2 %’3?/01 27 09’5%@1 59
(pulgadas) (1/47/3/8") (1/47/3/8") (1/47/3/8") (1/47/1/2") (3/8/5/8")

Capacidad de frio: Aire interior a 27°C (bs) / 19°C (bh). Aire Exterior a 35°C (bs) / 24°C (bh)

Capacidad de calor: Aire interior a 20°C (bs) / 15°C (bh). Aire Exterior a 7°C (bs) / 6°C (bh)

Niveles Sonoros en modo frio

Datos de SEER/SCOP segun norma 14825:2013. Rango temperatura exterior: Medio (-10 a 16°C) / Cdlido (+2 a 16°C)
La codificacion puede variar segun stock existente.

Datos fisicos Datos fisicos

UNIDAD INTERIOR - CONSOLA CC235HIM8 UNIDAD INTERIOR - CONSOLA SC250HIM8

Alimentacion V-Hz-ph  220-240V~, 50Hz, 1Ph Alimentacion V-Hz-ph  220-240V~, 50Hz, 1Ph

Potencia Frigorifica kw 3,52 Potencia Frigorffica kw 5,28

Potencia Calorffica kw 3,7 Potencia Calorifica kW 5,28

Consumo Ventilador W 66,6 Consumo Ventilador W 45

Nivel de potencia sonora dB(A) 60 Nivel de potencia sonora dB(A) 60

Nivel de presién sonora (alta/media/baja) dB(A) 45/43/38 Nivel de presion sonora (alta/media/baja) dB(A) 45/42/36

Caudal de aire (alta/media/baja) m3/h 530/480/360 Caudal de aire (alta/media/baja) m¥h 880/760/650

Peso (Neto/Bruto) kg 156.0/19.5 Peso (Neto/Bruto) kg 28,0/33,5

Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) mm 700x600x210 Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) mm 570x570x260
o P mm 06,35/09,52 " P mm 06,35/012,7

Diadmetros de tuberfa (Liquido/Gas) (pulgadas) (1/4°/3/8") Diametros de tuberia (Liquido/Gas) (oulgadas) (a2

Capacidad de frio: Aire interior a 27°C (bs) / 19°C (bh). Aire Exterior a 35°C (bs) / 24°C (bh)

Capacidad de calor: Aire interior a 20°C (pbs) / 15°C (bh). Aire Exterior a 7°C (bs) / 6°C (bh)

Niveles Sonoros en modo frio

Datos de SEER/SCOP segun norma 14825:2013. Rango temperatura exterior: Medio (-10 a 16°C) / Célido (+2 a 16°C)
La codificacion puede variar segun stock existente.

GARANTIA: Afos 1y 2: Garantia incluyendo piezas, mano de obra y desplazamiento. Afio 3: Sélo piezas.
Afios 4y 5: Sélo compresor. Aflos 3 a 5 no incluyen ni mano de obra ni desplazamiento.
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UNIDADES INTERIORES MULTI R32

RIELIC

Energy For Life

Datos fisicos

UNIDAD INTERIOR - CONDUCTOS - Mando por cable
UNIDAD INTERIOR - CONDUCTOS - Mando inalambrico

DC220HIM8-MC DC225HIM8-MC DC235HIM8-MC
DC220HIM8 DC225HIM8 DC235HIM8

DC250HIM8-MC
DC250HIM8

Alimentacion V-Hz-ph 220-240V~, 50Hz, 1Ph 220-240V~, 50Hz, 1Ph 220-240V~, 50Hz, 1Ph 220-240V~, 50Hz, 1Ph

Potencia Frigorifica kW 2,05 2,64 3,52 5

Potencia Calorifica KW 2,34 2,93 3,8 54

Consumo Ventilador W 130 130 130 90

Nivel de potencia sonora dB(A) 60 60 60 60

Nivel de presién sonora (alta/media/baja) dB(A) 42/36/30 42/36/30 42/36/30 42/40/38

Caudal de aire (alta/media/baja) m/h 580/480/300 580/480/300 580/480/300 790/660/490

Peso (Neto/Bruto) kg 18,0/22,0 18,0/22,0 18,0/22,0 23,0/29,0

Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) mm 700x450%200 700x450x200 700%450%x200 880x674x210

Didmetros de tuberfa (Liquido/Gas) mm @6,3%/@9,”52 @6,3?/@9,:52 @6,3%/@9,:52 @6,3%/@1 27
(pulgadas) (1/47/3/8") (1/47/3/8") (1/47/3/8") (1/47/1/2")

Capacidad de frio: Aire interior a 27°C (bs) / 19°C (bh). Aire Exterior a 35°C (bs) / 24°C (bh)

Capacidad de calor: Aire interior a 20°C (bs) / 15°C (bh). Aire Exterior a 7°C (bs) / 6°C (bh)

Niveles Sonoros en modo frio

Datos de SEER/SCOP segun norma 14825:2013. Rango temperatura exterior: Medio (-10 a 16°C) / Cdlido (+2 a 16°C)

La codificacion puede variar segun stock existente.

Datos fisicos

UNIDAD INTERIOR - CASSETTE KC220HIM8 KC225HIM8 KC235HIM8 KC250HIM8

Alimentacion V-Hz-ph 220-240V~, 50Hz, 1Ph 220-240V~, 50Hz, 1Ph 220-240V~, 50Hz, 1Ph 220-240V~, 50Hz, 1Ph
Potencia Frigorifica kW 2,05 2,64 3,62 5,00
Potencia Calorifica KW 2,34 3,00 4,00 5,50
Consumo Ventilador W 45,00 45,00 45,00 45,00
Nivel de potencia sonora dB(A) 58 58 59 60

Nivel de presién sonora (alta/media/baja) dB(A) 42/39/36 42/39/36 42/39/36 45/42/36
Caudal de aire (alta/media/baja) m/h 560/430/390 560/430/390 560/430/390 650/530/370
Peso (Neto/Bruto) (Equipo) kg 15,0/18,0 15,0/18,0 16,5/19,0 16,5/19,0
Peso (Neto/Bruto) (Panel) kg 2,5/4,5 2,5/4,5 2,5/4,5 2,5/4,5
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) (Equipo) mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260 570x570x260
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) (Panel) mm 647x647x50 647x647x50 647x647x50 647x647x50
Diimeos debera LidoGag) ™ 005810982 63612052 65510852 sasstzT

Capacidad de frio: Aire interior a 27°C (bs) / 19°C (bh). Aire Exterior a 35°C (bs) / 24°C (bh)

Capacidad de calor: Aire interior a 20°C (pbs) / 15°C (bh). Aire Exterior a 7°C (bs) / 6°C (bh)

Niveles Sonoros en modo frio

Datos de SEER/SCOP segun norma 14825:2013. Rango temperatura exterior: Medio (-10 a 16°C) / Cdlido (+2 a 16°C)
La codificacion puede variar seguin stock existente.
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AARIA ECO MULTISPLIT
GAMA R32 - COMBINACIONES

Tabla de Combinaciones

UNIDAD EXTERIOR: AIX240HIM (2x1) / Cap. Frio: 4,00 kW Cap. Calor: 4,40 kW

1xUn.Int.  2xUn.Int.
20 20420 20425
25 20435  25+25
35 25+35
50

UNIDAD EXTERIOR: AIX250HIMB (2x1) / Cap. Frio: 5,00 kW Cap. Calor: 5,40 kW

1xUn.Int.  2xUn.Int.
20 20420 20425
25 20435  25+25
35 25435 35+35
50

UNIDAD EXTERIOR: AIX360HIM (3x1) / Cap. Frio: 6,20 kW Cap. Calor: 6,40 kW

1xUn.Int.  2xUn.Int. 3x Un. Int.
20 20420 20425 20+20+20 20+20+25 20+20+35
25 20+35 20450 20+25+25  25+25+25
35 25425 25435
50 25450  35+35

UNIDAD EXTERIOR: AIX380HIM8-1 (3x1) / Cap. Frio: 7,92 kW Cap. Calor: 8,60 kW

1xUn.Int.  2xUn.Int. 3x Un. Int.
20 20420 20425 20+20+20 20420425 20+20+35
25 20+35 20450 20+25+25 20+25+35 20+35+35
35 25425 25435 26+25+25  25+25+35 25+35+35
50 25450  35+35
35+50

UNIDAD EXTERIOR: AIX480HIMS (4x1) / Cap. Frio: 7,80 kW Cap. Calor: 8,50 kW

1xUn.Int.  2xUn.Int. 3xUn. Int. 4 x Un. Int.
20 20420  20+25 20+20+20 20420425 20+20+35 20+20+20+20 20420420425  20+20+20+35
25 20435 20450 20+20+50 20425425 20+25+35 20420425435 20420425425  20+25+25+25
35 20470 25+25 20+25+50 20+35+35 25+25+25 25+25+25+25
50 25+35  25+50 25+25+35  25+25+50 25+35+35
70 25+70 35435 35+35+35
35450 35470
50+50

UNIDAD EXTERIOR: AIX410HIMS8 (4x1) / Cap. Frio: 10,60 kW Cap. Calor: 12,00 kW

1xUn.Int.  2xUn.Int. 3xUn. Int. 4 x Un. Int.
20 20420 20425 20+20+20 20+20+25 20+20+35 20+20+20+20  20+20+20+25  20+20+20+35
25 20+35 20450 20420450 20+20+70 20+25+25 20420+20450  20420+25+25  20+20+25+35
35 20470 25+25 20+25+35 20425450 20+25+70 20+20+35+35  20425+25+50  20+25+35+35
50 25+35  25+50 20+35+35 20+35+50 20+35+70 20+35+35+35 25425425425  25+25+25+35
70 25470 35+35 20450450 25+25+25 25+25+35 25+25+25+50  25+25+35+35  20+25+25+25
35450  35+70 25425450 25+25+70 25+35+35 20+25+25+35  25+35+35+35
50+50 25+35+50 25+35+70 25+50+50
35+35+35  35+35+50

Nota:

1. Deben conectarse al menos 2 unidades interiores a cada unidad exterior.

2. Launidad interior 50 usa tuberfa de gas de 2" con un adaptador 3/8” — 1/2” requerido en la unidad exterior.

3. La unidad interior 70 usa tuberia de liquido de 3/8” con un adaptador adicional de 1/4”- 3/8"requerido en la unidad interior y usa tuberia de gas de 5/8” con un adaptador adicional
de 1/2"-5/8" en la unidad exterior.

GARANTIA: Afos 1y 2: Garantia incluyendo piezas, mano de obra y desplazamiento. Afio 3: Sélo piezas.
Afios 4y 5: Sélo compresor. Aflos 3 a 5 no incluyen ni mano de obra ni desplazamiento.
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Tabla de Combinaciones

RIELIC

Energy For Life

UNIDAD EXTERIOR: AIX512HIM (5x1) / Cap. Frio: 12,30 kW Cap. Calor: 12,60 kW

1xUn.Int.  2xUn.Int. 3xUn. Int. 4 x Un. Int. 5x Un. Int.
20 20420 20425 20+20+20 20420425 25+25+25 20420420420 20420420425  20+20+20+35 20+20+20+20+20  20+20+20+20+25
25 20+35 20450 25+25+356  20+20+35 20+20+50 20+20+20+50 20420420470  20+20+25+25 20+20+20+20+35  20+20+20+20+50
35 20470 25425 25+25+50  25+25+70  20+20+70 20+20+25+35  20+20+25+50  20+20+25+70 20+420+20+25+25  20+20+20+25+35
50 25435 25450 20425425 25+35+35  25+35+50 20+20+35+35 20420435450  20+20+35+70 20+20+20+25+50  20+20+25+25+25
70 25470  35+35 20+25+35  20+25+50 25+35+70 20+20+50+50 20425425425  20+25+25+35 20+20+25+25+35  20+20+25+25+50
35+50 35+70 25+50+50 20+25+70 20+35+35 20+25+25+50  20425+25+70  20+25+35+35 20+20+35+35+35  20+20+35+35+50
50+50 35+35+435 35+35+50 20+35+50 20+25+35+50  20425+35+470  20+25+50+50 20+25+25+25+25  20+25+25+25+35
20+35+70  35+35+70 35+50+50 20+35+35+35  20+435+435450  25+25+25+25 20+25+25+25+50  20+25+25+35+35
20+50+50 25+25+25+35  25+425+25+50  25+25+25+70 20+25+35+35+35  25+25+25+25+25
25+25+35+35 25425435450  25+25+35+70 25+25+25+25+35  25+25+25+25+50
25+35+35+35  25+35+35+450  35+35+35+35 25+25+25+35+35  25+25+35+35+35
35+35+35+50
Nota:

1. Deben conectarse al menos 2 unidades interiores a cada unidad exterior.
2. La unidad interior 50 usa tuberfa de gas de 2" con un adaptador 3/8” — 1/2" requerido en la unidad exterior.
3. La unidad interior 70 usa tuberfa de liquido de 3/8” con un adaptador adicional de 1/4”- 3/8"requerido en la unidad interior y usa tuberia de gas de 5/8” con un adaptador

adicional de 1/2"-5/8” en la unidad exterior.

PRECIOS PVP

Unidades Exteriores 2x1 2x1 3x1 3x1 4x1 4x1 5x1
Codigo  AIX240HIM8  AIX250HIM8-1  AIX8B0HIM8  AIX380HIM8-1  AIX480HIM8  AIX410HIM8  AIX512HIM8
PVP € 1.153 1.418 1.674 1.772 2.269 2.778 2.907
Unidades Interiores 20 25 35 50 70
Cassette Coédigo  KC220HIM8  KC225HIM8  KC235HIM8  KC250HIM8 --
PVP € 583 597 611 786 --
Panel Cassette Caodigo PK50 PK50 PK50 PK50 -
PVP € 92 92 92 92 --
Conductos - Mandoporcable Cddigo DC220HIM8-MC DC225HIM8-MC DC235HIM8-MC  DC250HIM8-MC ==

Conductos - Mando inaldmbrico Codigo

DC220HIM8  DC225HIM8  DC235HIM8  DC250HIM8 ==

PVP € 711 722 735 845 --
Pared Codigo  WR120HJM8-1 WR125HJM8-1 WR135HJM8  WR150HJM8 WR170HJIMS8-1
PVP € 186 186 204 274 320
Consola Codigo  CC235HIM8 -- -- -- --
PVP € 648 -- -- -- --
Suelo/Techo Caodigo -- -- -- SC250HIM8 -
PVP € -- - - 753 --
Opcionales (Fotos en pags 28-29) Cédigo PVP € Nota
Wifi WIFIKIT 70 Disponible para equipos de pared.
Wifi LC-WIFIKIT 125 Disponible para equipos de conductos, cassette y suelo-techo.
Mando por cable Premium WRW-10 125 Disponible para equipos de pared.
Mando por cable Premium WRC-10 100 Disponible para equipos de conductos y cassette.
Mando control centralizado CWRC-10 525 Disponible para controlar hasta 64 equipos de conductos y cassette.

Sobre el precio de venta se aplicara el IVA correspondiente. Modelos, datos y precios sujetos a revision sin previo aviso.
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GAMA MANDOS

Mando por cable para equipos de conductos KJR-12B

e Se suministra de serie con los modelos de conductos
DC---HIM(R)8-MC.

¢ |ncluye las siguientes funciones:
- Display LCD
- Modos: Auto / Frio / Deshumidificacion / Calor / Ventilacion
- Velocidad ventilador: Auto / Baja / Media / Alta
- Eco (funcidn dormir). Ahorra energia durante la noche
- Temporizador Marcha/Paro

Mando inalambrico

e Se suministra de serie en todas las unidades excepto en los
modelos de conductos con mando por cable DC---HIM(R)8-MC.

¢ Entre otras, incluye las siguientes funciones:

- Funcion “Sigueme”

- Modo “Nocturno”. Ahorra energia durante la noche ‘
RIELLO

- Modo “Turbo”

- Modo “Eco” (en equipos de pared)

- Temporizador “Marcha-Paro”

- Oscilacion de las lamas de aire

- Botdn “Auto-limpieza”

COOOHE®

%fﬂ (ay
() N
Cow@E

Wifi
Wifi - Equipos de pared Wifi - Equipos de conductos, Caracteristicas: NetHome P
cassette, suelo-techo - Control Wifi con Smartphone
Jm—— N o tablet
{ g [_ 4 //' A - App “NetHome Plus”
e / disponible para Android y iOS
. | | - Con todas las funciones
' St I - basicas incluidas
l 1‘@ / - Funciones avanzadas como
\ A Programacion semanal,
- — / Y modo nocturno,

auto-comprobacion,...
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RIELIC

Energy For Life

Mando por cable Premium

¢ Opcional disponible en todas las unidades excepto
en consola (COD. CC).

[z, |t | ok |saimom] Bia

¢ Entre otras, incluye las siguientes funciones:
- Funcion “Sigueme” - ()
- Pantalla LCD 9 RIELLD
- Modo “Turbo”
- Temporizador “Marcha-Paro” semanal
- Funcion “Bloqueo infantil”
- Reloj
- Pantalla de codigos de averias

¢ WWRW-10: Disponible para equipos de pared

¢ \WRC-10: Disponible para equipos de conductos y cassette

Mando control centralizado CWRC-10 ( =)

¢ Opcional disponible en unidades de conductos,
cassette y suelo/techo.

¢ Entre otras, incluye las siguientes funciones:
- Puede controlar hasta 64 unidades interiores AR
de conductos, cassette, suelo y techo
- Puede controlar todas las unidades interiores
al mismo tiempo o cada una independientemente
- Utiliza protocolo de comunicacion RS 485

P @
= [
: 4
0 @
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LIQUIDACION DE SISTEMAS

R410A

Hasta final de existencias
Consultar netos especiales

Gama Conductos

SISTEMA Ll ch

Unidad

. Descripcion
Interior p

Exterior

AARIA AMD 35 1.215 AIC235HIM 591 DC235HIM 624 Conductos Monofasico 3,5 kW
AARIA AMD 50 1.579 AIC250HIM-1 861 DC250HIM 718 Conductos Monofasico 5,0 kW
AARIA AMD 130 3.710 AIC213HIM 2.443 DC213HIM 1.267 Conductos Monofasico 13,4 kW
AARIA AMD 130T  3.879 AIC213HIT 2.612 DC213HIM 1.267 Conductos Trifasico 13,4 kW
AARIAAMD 170T  4.165 AIC217HIT 2.735 DC217HIT 1.430 Conductos Trifasico 15,1 kW

Gama Cassette

Unidad
Exterior

SISTEMA

Unidad

Interior + Rejilla L

AARIA AMK 130 3.419 AIC213HIM 2.443 KC213HIM + PK7017 841 + 135 Cassette Monofasico 13,4 kW
AARIA AMK 130T  3.588 AIC213HIT 2.612 KC213HIM + PK7017 841 + 135 Cassette Trifasico 13,4 kW
AARIA AMK 170T  4.016 AIC217HIT 2.735 KC217HIT + PK7017 1.146 + 135 Cassette Trifasico 15,1 kW
2 |
——

{

Gama Suelo/Techo 1
Unidad Unidad . ..

SISTEMA PVP € Exterior PVP € TSt PVP € Descripcion
AARIA AMS 130T  3.954 AIC213HIT 2.612 SC213HIM 1.342 Suelo/Techo Trifasico 13,4 kW
AARIA AMS 170T  4.138 AIC217HIT 2.735 SC217HIT 1.403 Suelo/Techo Trifasico 15,5 kW

R Corrier
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RIELIC

Energy For Life

Delegaciones y Teléfono de contacto

[ Edificio Carrier ® Avda. Real de Pinto, 91 28021 Madrid

Atencion al cliente

B Tel.: 901 200 500

Servicio Postventa y atencion técnica

B Tel.: 917 100 805

Repuestos

B Tel: 917 100 805

B Tel: 915209 367

Oficinas Comerciales Carrier

|
>
(@)
o
=
c
=1}
[

Parroquia de Lubre C-12, nave D e 15165 Bergondo (A Corufia)

[ Barcelona
Pintor Tapiro, 27 y 29 ¢ 08028 Barcelona
[l Bizkaia
Larrondo Beheko Etorbidea, | Pabellon P-9 e 48180 Loiu (Bizkaia)
[l Gran Canaria
C/ Crucita Arbelo Cruz, 2. (Miller Bajo) ® 35014 Las Palmas de Gran Canaria
B Madrid
Edificio UTC e Avda. Real de Pinto, 91 e 28021 Madrid
Il Malaga
Eslovaquia, 20. Pol. Ind. San Pedro e 29670 San Pedro de Alcantara. Marbella (Malaga)
[l Sevilla
Automocion, 13 e Poligono Industrial Calonge e 41007 Sevilla
[ Tarragona
C/Pere Cerimonids, 22 C e 43205 Reus (Tarragona)
B Tenerife
Juan Ravina Méndez, 5 ¢ 38009 Sta. Cruz de Tenerife
[l Valencia
Argenters, 2 ® Poligono Industrial Vara de Quart e 46014 Valencia
B Zzaragoza

Parque Empresarial Valdeconsejo. C/ Pineta, 1 - Nave 2 ¢ 50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza)

Gama Residencial-Comercial - Tarifa de precios 2020 31



Condiciones Generales de Venta y Servicios

Definiciones

e “Carrier: Hace referencia a UTC Clima, Servicio y Controles Iberia S.L., con
CIF B-28444834, y domicilio social en Madrid, Avenida Real de Pinto n°91, Edificio C
Escalera 2, Villaverde, 28021 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja
registral 958, Seccion 82,

¢ “El Cliente": Hace referencia a la persona fisica o juridica con la que Carrier suscribe
un contrato de compraventa o de servicios.

¢ “El Pedido*: Hace referencia a un pedido individual cursado a Carrier por el Cliente.

1. Consideraciones Generales

e Estas condiciones generales de venta y servicios de Carrier (en adelante “Condiciones
Generales”) sustituyen a las distribuidas con anterioridad por Carrier, y entraran en
vigor a partir del 1 de febrero de 2019, aplicables por tanto a todos los Pedidos
cursados a partir de dicha fecha.

e Las relaciones comerciales entre Carrier y el Cliente, se regiran por las presentes
Condiciones Generales que se entenderan aceptadas por el Cliente al cursar el Pedido,
renunciando por tanto el Cliente a sus propios términos o condiciones generales de
compra.

e Carrier se reserva el derecho de modificar estas Condiciones Generales en cualquier
momento. En este caso, los términos y condiciones modificados se aplicaran a todos
los Pedidos realizados después de la fecha de modificacion.

e Si Carrier no hace uso de alguna de las presentes clausulas durante un periodo
determinado de tiempo, esto no se podré interpretar como una renuncia al derecho
de hacer uso de la citada clausula o clausulas.

e Los desarrollos tecnoldgicos, los cambios en las normas, y las posibles mejoras
que se puedan realizar, podran dar lugar a modificaciones en los equipos incluidos
en los Pedidos. CARRIER se reserva en todo momento el derecho de realizar
tales modificaciones, sin que por este motivo Carrier se vea obligado a aplicar dichas
modificaciones a los equipos ya suministrados o a los Pedidos en curso de realizacion.
¢ Todos los disefios, planos, figuras, catalogos, informes técnicos, diagramas y otros
documentos entregados al Cliente, seguirdn siendo propiedad exclusiva de Carrier,
Unico titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los bienes y
equipos que vende y sobre dichos documentos. El cliente se compromete a no utilizar
estos documentos de ninguna forma que pueda resultar perjudicial para Carrier o que
pueda infringir sus derechos de propiedad intelectual o industrial, y se compromete a
no comunicarlos a terceros ni a usarlos para otro propdésito distinto al expresamente
autorizado por Carrier. La compraventa de bienes o equipos en ningin caso supone
la licencia o cesion al Cliente por parte de Carrier de derechos de propiedad intelectual
o industrial.

o El Cliente es el Unico responsable de la utilizacion del equipo adquirido o suministrado,
incluso si Carrier le hubiera proporcionado informacion, asesoramiento o diagramas
al respecto.

® Los gastos de instalacién, asi como los gastos de realizacion y legalizacion del
proyecto, no estan incluidos en los precios que se indican ni en las listas de precios,
ni en las ofertas y seran por tanto facturados aparte.

* Son de cuenta y cargo del Cliente, la obtencion de los permisos y licencias necesarios
para los proyectos y obras relacionados con un pedido. La no obtencion de éstos no
supone la anulacion de un Pedido, salvo conformidad expresay por escrito de Carrier.
 Todos los empleados de Carrier asf como las subcontratas, estan obligados al cumplimiento
de las medidas de seguridad requeridas por la normativa aplicable, por lo que el Cliente
no puede obligar a Carrier a realizar trabajos contratados en lugares que no cumplan las
medidas de seguridad requeridas hasta tanto no subsane las mismas.

e Si el equipo es instalado en una posicion con dificil acceso y sin las apropiadas
condiciones de seguridad requeridas por la normativa aplicable, los posibles costos
y gastos que se deriven de esta situacion (colocacion de andamios....) seran
exclusivamente a cargo del Cliente.

2. Ofertas y Pedidos

® Los contenidos de nuestros de catdlogos y tarifas son orientativos y podran ser
modificados sin previo aviso.

e Salvo que se acuerde otra cosa, las ofertas y presupuestos tendran una validez de
1 mes desde que se realizaron al Cliente.

e Los Pedidos deberan hacerse por escrito, llevar la firma del Cliente y el sello de la
sociedad (en caso de ser persona juridica) y hacer referencia a la oferta o presupuesto
de Carrier.

e Cualquier condicion consignada por el Cliente en el Pedido que no se ajuste a las
presentes Condiciones Generales se considerara nula y se tendré por no puesta salvo
conformidad expresa de Carrier.

e Con el envio del Pedido a Carrier se entienden explicitamente aceptadas estas
Condiciones Generales.

e El Cliente no puede anular unilateraimente un Pedido cursado en firme, sin la expresa
conformidad de Carrier.

e Carrier se reserva el derecho de cancelar o suspender Pedidos pendientes de
entrega a un Cliente que haya incumplido compromisos de pago correspondientes a
suministros y/o servicios anteriores.

e El Pedido no se podra llevar a efecto sin la confirmacion de pedido por parte de
Carrier. La confirmacion de pedido concreta y precisa los acuerdos entre las partes:
especificaciones del equipo o servicio, condiciones de pago, precios, lugar de entrega. Se
aconseja al Cliente revisar la confirmacion de pedido e indicar a Carrier los posibles
errores U omisiones que contengan dentro de las 48 horas siguientes a la recepcion

. D
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de la misma, no admitiéndose ninguna reclamacién después de este plazo.

e Cualquier modificacion a la confirmacion de pedido que se realice con posterioridad
al plazo indicado anteriormente, debera realizarse por escrito y con la aceptacion de
las dos partes.

¢ El Pedido cursado por el Cliente no puede cederse a terceros sin la previa autorizacion
escrita de Carrier.

e Carrier podréa cancelar un Pedido aceptado, sin compensacion, en los siguientes
casos: Fuerza mayor, si el fabricante o subcontratista interrumpe la fabricacion por
cualquier motivo, modificaciones en la normativa de importacion o exportaciéon que
sean aplicables, y en caso de que exista un fundado motivo para que Carrier pueda
temer la pérdida del equipo suministrado o de su precio porque que el Cliente pueda
incumplir su obligacién de pago. Acuerdan las partes que existira fundado motivo por
cambio en la situacion juridica o financiera del cliente, en particular, cuando el riesgo
concedido al Cliente por la entidad de seguros de reconocido prestigio contratada
por Carrier sea inferior al precio pactado en el Contrato. En estos supuestos, Carrier,
reembolsara al Cliente el importe que éste hubiera abonado a Carrier por dicho
Pedido.

3. Plazos de entrega

¢ | os plazos de entrega indicados en las confirmaciones de pedido de Carrier tienen
caracter orientativo y se cumpliran en la medida de lo posible. Su incumplimiento no
seré causa de reclamacion alguna por parte del Cliente.

e Carrier informara al Cliente con la mayor brevedad posible de los posibles retrasos.
¢ Los retrasos en el suministro no daran derecho a penalizaciones o indemnizaciones
ni pueden constituir un motivo de anulacién del Pedido. Los contratos suscritos al
respecto entre el Cliente y su propio cliente, no seran vinculantes para Carrier.

4. Precios

e Los precios incluidos en las tarifas de Carrier son siempre sobre camion en nuestros
almacenes, salvo en ofertas con condiciones particulares. Los gastos de transporte y
seguro hasta el destino indicado por el Cliente, seran de cuenta de éste y se cargaran
en la factura de forma separada.

® | os precios de venta o servicio podran sufrir un incremento o reduccion, debiendo
en este caso Carrier notificarselo al Cliente. Los nuevos precios seran aplicados a
todos los Pedidos pendientes de aceptacion o entrega en la fecha de modificacion.
El Cliente dispondra de un plazo de ocho dias para cancelar por escrito aquellos
Pedidos en los que no acepte la variacién, no pudiendo hacer ninguna otra reclamacion
al respecto.

e Todos los cambios de precios se aplicaran de forma automatica en la fecha
especificada en la nueva lista de precios y/o en anexos de ésta.

e Los precios incluidos en las tarifas no incluyen IVA. Todos los impuestos en vigor
que pudieran gravar la venta o servicio en la fecha de entrega de los mismos, seran
por cuenta del Cliente.

5. Condiciones de entrega

e Los equipos de Carrier se suministran en embalaje Standard, estando su coste
incluido en el precio de venta.

¢ La mercancia se entiende entregada en los aimacenes de Carrier. La responsabilidad
de Carrier cesa en el momento en el que se pone a disposicion del Cliente. El hecho
de que Carrier contrate el transporte y previo acuerdo con el Cliente asuma el coste
del transporte, no supone la aceptacion por parte de Carrier de los riesgos del
transporte que seran a cargo del Cliente.

® En el caso de que se hubiera acordado con el Cliente asumir pago del transporte
por parte de Carrier, éste sera el que elija libremente el transporte. En estos casos, la
entrega de la mercancia sera sobre camion en los aimacenes del Cliente o en el lugar
designado por éste.

¢ Los Pedidos podran suministrarse en entregas parciales, salvo indicaciéon en contra
por parte del Cliente.

¢ El Cliente o posible consignatario que hay designado éste, debera cerciorarse de
la conformidad del equipo suministrado y del estado de los bultos entregados por el
transportista antes de hacerse cargo del suministro y dar el visto bueno correspondiente.
En el caso de que falten mercancias o que éstas presenten desperfectos, debera
emitir las reservas oportunas al transportista y confirmarlas a Carrier dentro de las 24
horas siguientes. En el caso de dafios o desperfectos no aparentes en las mercancias,
el Cliente tiene la obligacion de notificar dichas incidencias a Carrier dentro de las 24
horas siguientes a la entrega, no haciéndose Carrier responsable de aquellos dafios
o desperfectos sufridos en las mercancias que no hayan sido notificados en el plazo
indicado.

e Los riesgos de robo, dafios, o pérdidas en los equipos suministrados, se transfieren
al Cliente en el momento de la entrega.

6. Facturacion y pago

e La facturacion de los equipos se realizara con la salida de dichos equipos de nuestros
almacenes, o cuando se haya prestado el servicio.

e Se emitird una factura por cada suministro y servicio prestado.

¢ En la factura se estipulara la forma y plazo de pago. En ninguin caso el plazo de pago
podréa ser superior a sesenta dias a contar desde la fecha de emision de la factura
o de entrega del pedido, de conformidad con lo estipulado por la legislacion vigente
en cada momento, en particular por la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
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que las partes declaran enteramente aplicable a sus relaciones comerciales en todos
sus aspectos. En los casos en que el cliente entregue un instrumento de pago dentro
de los sesenta dias estipulados con vencimiento posterior, acepta hacerse cargo de
los gastos financieros que para anticipar su cobro tenga que soportar Carrier. En
consecuencia, el cliente acepta que Carrier emita una factura adicional por dichos
gastos financieros.

* El pago de los equipos y servicios de Carrier serén al contado, previa a la entrega
de la mercancia, en el domicilio social de Carrier, salvo que expresamente se hubiera
acordado otra forma de pago entre el Cliente y Carrier.

 La falta de pago supone la suspension inmediata de la garantia otorgada por Carrier
a los equipos suministrados y servicios realizados.

e | 0s gastos correspondientes a la devolucién de impagados (cheques, letras
pagarés o recibos) seran siempre a cargo del Cliente. En el caso de aplazamientos de
pago, el impago de uno de los plazos acordados, dara derecho a Carrier a exigir el
importe total pendiente aplazado.

e Los aplazamientos de pago deberan ser solicitado por el Cliente por escrito a
Carrier, y en caso de aceptacion por parte de Carrier esta deberéd constar por escrito.
¢ El Cliente no podra retener ni deducir ninguna cantidad de las facturas pendientes
de pago a Carrier.

e Cualquier descuento, rappel, bonificaciéon o abono que sobre los precios de tarifa
se conceda al Cliente, esté condicionado al buen fin de las operaciones de las que
dichos beneficios traigan causa o que hubieran sido realizados durante el periodo que
en su caso corresponda, en consecuencia, se perdera el derecho a su percepcion si
se incurre en impago o morosidad.

7. Cumplimiento del suministro y puesta en marcha

* Los suministros contratados se entenderan integramente realizados en el momento
de la entrega del equipo en la direccion acordada con el Cliente, con independencia
del momento de puesta en marcha del equipo entregado. La puesta en marcha de los
equipos por parte de Carrier queda condicionado a encontrarse el cliente al corriente
de sus obligaciones con Carrier. Por ello, Carrier podra negarse a realizar la puesta
en marcha (i) en caso de no haber cobrado una factura liquida, vencida y exigible y (i)
cuando por riesgo fundado de insolvencia del Cliente, Carrier corra el riesgo de perder
el precio. En ambos casos el suministro contratado se entenderd correctamente
realizado pese a no llevarse a cabo la puesta en marcha que quedaréa sujeta al completo
pago del precio. En caso de retrasarse la puesta en marcha por causas ajenas a
Carrier, el periodo de garantia de la unidad de aire acondicionado comenzara a contar
a partir de la fecha de expedicion y salida de la unidad de nuestros almacenes, segin
fecha de envio que conste en el albarén de entrega de Carrier y tendré una duracion
maxima de 27 meses a contar desde esa fecha, de conformidad con lo dispuesto en
la clausula 10 de las presente condiciones generales.

¢ Se deja expresa constancia de que la puesta en marcha de equipos por parte de
Carrier no implica que Carrier compruebe, verifique ni certifique la instalacion sobre la
que trabajara el equipo, respecto de la que Carrier no asume responsabilidad alguna.
En caso de que el cliente requiera de Carrier la verificacion de la idoneidad de la
instalacion o su certificacion, dicho trabajo sera facturado aparte, previo presupuesto.
El cliente asumira las consecuencias de los dafios que una instalacion deficiente pueda
ocasionar a los equipos.

8. Devoluciones

* No se admiten devoluciones sin la previa autorizacion por escrito de Carrier. Todos
los equipos devueltos se enviaran a portes pagados a los almacenes de Carrier.

* Seran de cuenta del Cliente los importes correspondientes a los gastos de recepcion,
inspeccion, y reparacion de dafos que tenga la unidad asf como otros conceptos que
determinen nuestros servicios técnicos.

9. Garantia

e Conforme a las cartas de Garantia que se acompafan a los equipos y servicios,
o la que se incluye en la Lista de Precios para los productos que en ella se indican.
Quedan excluidos cualesquiera otros plazos de garantia asi como la aplicacion del
articulo 1.591 del Codigo Civil que regula la responsabilidad decenal del contratista,
que no sean los expresamente pactados por las partes. El retraso o la falta de pago
del precio de los equipos supone la suspension inmediata de la garantia otorgada por
Carrier a los equipos suministrados y a los servicios realizados.

e El periodo de garantia de la unidad de aire acondicionado (no de su instalacién) es
de DOS (2) afios desde su puesta en marcha, no pudiendo en ningun caso superar
el limite méaximo de veintisiete (27) meses contados a partir de la fecha de expedicion
y salida de la unidad de nuestros almacenes, segun fecha de envio que conste en el
albaran de entrega de Carrier, incluyendo reparacion o cambio de materiales/piezas
defectuosas, mano de obra y gastos de desplazamiento. Consulte “Carta de Garantia”
vigente.

10. Responsabilidad

e Carrier no sera responsable de los dafios y perjuicios que pueden producirse directa
o indirectamente, como consecuencia de una mala instalacion de los equipos o de
un deficiente funcionamiento de éstos como consecuencia de la mala instalacion.

* Sin perjuicio de alguna otra clausula del presente, Carrier no sera responsable por
dafos indirectos, especiales o particulares, inclusive perdida de ganancias, lucro cesante,
dafios econémicos, costos de seguros o primas, o gastos, sin importar la causa de
donde surjan.
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e El Cliente exime a Carrier de cualquier responsabilidad por cuantos dafios y
perjuicios puedan derivar por causas de fuerza mayor o caso fortuito, tales como, sin
cardacter limitativo, accidentes, huelgas, problemas laborales, fuegos, inundaciones e
intervenciones de autoridades civiles o militares.

o El Cliente se compromete a no realizar ninguin tipo de reclamacién por dafio indirecto, lucro
cesante o perjuicio moral, tales como, sin caracter limitativo, pérdidas de produccion
y trabajo, pérdidas de intereses, o pérdidas de contratos o beneficios, sufridos por
el Cliente o terceros.

¢ La responsabilidad global méaxima de Carrier y de sus subcontratistas, proveedores
y empleados, por dafos personales y dafios materiales que se deriven de cualquier
Pedido cursado sometido a las presentes Condiciones Generales, sea cual fuere la
causa de tales dafos, ya sea responsabilidad contractual o extracontractual (inclusive
negligencia, responsabilidad objetiva, negligencia grave u otra), y ya se exija en virtud
de garantia o por la aplicacion de la legislacion aplicable, no excedera en ningun caso
del importe de los pagos que se hayan percibido por el Pedido en cuestion.

* Asimismo, el Cliente se compromete a mantener a Carrier indemne de cualquier
reclamacion que pudiera realizar un tercero por dafos y perjuicios que tuvieran su
origen en los equipos objeto del Pedido en cuestion, incluidos todos los gastos que
pudieran derivarse de una reclamacion judicial o extrajudicial.

11. Cédigo ético de United Technologies, ley aplicable, litigios y Jurisdiccion
o Carrier declara que su actuacion esta sujeta al Cadigo de Etica de United Technologies
Corporation (UTC), sociedad cabecera del grupo empresarial al que pertenece, al cual
Carrier y sus empleados han de cefiirse siempre; situacion ésta conocida y aceptada
por el Cliente. Dicho Cédigo se encuentra publicado en: http://ethics.utc.com/Code
of Ethics/coe_spanish.pdf.

* Por su condicién de empresa perteneciente al grupo de empresas encabezado
por la sociedad estadounidense United Technologies Corporation (UTC), Carrier se
encuentra sujeto a la normativa, nacional e internacional, que establece y regula los
controles a la exportacion, las restricciones para contratar con destino a ciertas
jurisdicciones, asi como con las administraciones y nacionales de éstas, y las
correspondientes sanciones econémicas. En consecuencia, el incumplimiento por
parte de cualquiera de las partes de dicha normativa se considerara causa de
resolucion del contrato, pudiendo la parte no incumplidora instar la resolucion, con
efectos inmediatos, tan pronto tenga conocimiento de la infraccion por parte de la
parte incumplidora, o tan pronto esta Ultima lleve a cabo una accién u omision que
tenga como consecuencia que la parte no incumplidora incumpla, o se coloque en
riesgo de incumplir, la citada normativa. En particular, cualquiera de las partes podra
resolver el contrato si la otra parte, o cualquiera de sus accionistas, administradores,
directivos, empleados, representantes o colaboradores, fuese incluido en alguna de
las listas de personas fisicas o juridicas con las que el gobierno de los Estados Unidos
de América o la Unién Europea prohiben mantener relaciones contractuales, o
tiene intencién de exportar los bienes o servicios suministrados fuera de Espafia con
destino a jurisdicciones sujetas a embargo o con las cuales Carrier tiene prohibido
mantener relaciones comerciales en virtud de la citada normativa.

¢ El Cliente y Carrier convienen de forma expresa en que las presentes condiciones
generales se rijan e interpreten de conformidad con el ordenamiento juridico espafiol.
® Para todas las cuestiones que se deriven de la interpretacion y aplicacion de las
presentes Condiciones Generales, el Cliente y Carrier se someteran a los juzgados
y tribunales de Madrid Capital, con renuncia expresa al fuero que pudiera
corresponderles.

12. Proteccién de datos

¢ Los datos de caracter personal de las personas fisicas representantes de las partes
firmantes seran incluidos en sendos ficheros responsabilidad de cada una de las
partes, cuya finalidad es el mantenimiento de las relaciones comerciales y
contractuales de las mismas. Para ello es imprescindible que se aporten sus datos
identificativos, la capacidad de representacion que ostentan, nimero de DNI o
documento equivalente y su firma.

e Para mantener informado al Cliente sobre sus productos, promociones y/o eventos
propios, Carrier podra enviarle informacioén comercial al respecto, en base al interés
legitimo.

* Asimismo, las partes se obligan a cumplir con el deber de informacién con respecto
a sus empleados cuyos datos personales sean comunicados entre las partes para el
mantenimiento y cumplimiento de la relacién contractual.

¢ La base juridica que legitima el tratamiento de los datos de los interesados es que
resulta necesario para la celebracion y ejecucion de la relacion contractual, asi como
el Interés Legitimo para finalidades comerciales y/o promocionales sobre productos
propios. Los datos seran conservados durante la vigencia del presente Contrato y,
posteriormente, durante 15 afios con la finalidad de atender a las posibles
responsabilidades derivadas de la relaciéon contractual.

e En todo caso, los afectados podran ejercer sus derechos de acceso, rectificacion,
cancelacién/supresion, oposicién, limitacién y portabilidad ante la parte que
corresponda a través de comunicacion por escrito a Av. Real de Pinto n°91, Edificio
C Escalera 2 — 28021 aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente e
identificando el derecho que se solicita. Asimismo, en caso de considerar vulnerado
su derecho a la proteccion de datos personales, podran interponer una reclamacion
ante la Agencia Espafola de Proteccion de Datos (www.aepd.es).
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Condiciones de Garantia

1°. UTC Clima, Servicio y Controles Iberia, S.L. (en adelante
“Carrier”) garantiza al primer comprador de la maquina o unidad
de acondicionamiento de aire marca Carrier o Riello cuyo
numero de serie y modelo figuren en la carta de garantia, albaran
de envio o factura de Carrier (en adelante la “Unidad”), que los
componentes de la misma estan libres de defectos en materiales
y fabricacién, en condiciones normales de instalacion,
funcionamiento y mantenimiento. Cuando sean varias maquinas
0 unidades las compradas, lo dispuesto en el presente
documento debe entenderse aplicado a todas ellas, y las
expresiones en singular entendidas como puestas en plural.

2°. La presente Garantia es la Unica segun fecha de vigor y anula
cualquier otra expresa o implicita.

3°. EI PERIODO DE GARANTIA de la Unidad (NO DE SU
INSTALACION) es de DOS ANOS desde la puesta en marcha de
la Unidad, siendo el limite maximo de la garantia, en caso de
retrasarse por cualquier causa la puesta en marcha, de 27 meses
a partir de la fecha de expediciéon y salida de la Unidad
de nuestros almacenes, segun fecha de envio que conste en el
Albaran de entrega de Carrier.

En algunas unidades pueden darse periodos adicionales de
garantia sobre componentes concretos:

e En estos casos, se cubre tan solo la pieza, excluyéndose la
mano de obra y el desplazamiento.

e | as unidades afectadas por estas condiciones se identifican en
el apartado de la lista de Precios correspondiente a las mismas.

4°, La GARANTIA DE LA UNIDAD”: Esta gestionada por personal
de la division de Servicio de Carrier y comprende:

e Atencion de avisos de averias.

e | a reparacion o cambio de los materiales o piezas defectuosas
de la Unidad y la mano de obra y gastos de desplazamiento
asociados.

Se reparara o sustituira, gratuitamente, aquella pieza o partes del
aparato que presenten defectos del material o de fabricacion y
que, segun determinacion del Servicio Técnico, fuera necesario
sustituir, dentro del periodo de la GARANTIA, no garantizandose
los elementos incorporados a la misma, si éstos no estan
homologados o fabricados y suministrados por Carrier, Carrier
Corporation, Riello, S.PA. o Riello Group, S.PA.

Quedan excluidos de la garantia:

e |a instalacion de las unidades.

® |0s elementos incorporados a las mismas si estos no han sido
suministrados por Carrier.

e la instalacion de las opciones/ accesorios/ elementos incorporados
en las unidades, si esta incorporacion no ha sido realizada por
Carrier.

e |os dafios causados en la unidad por la incorrecta realizacion
de alguna de las actuaciones asociadas a las tres situaciones
anteriores.

Las piezas reemplazadas durante el periodo de garantia deberan
ser entregadas a Carrier y quedaran bajo la custodia y propiedad
de Carrier.

Quedan excluidos de la Garantia la reposicion de los materiales
fungibles por funcionamiento como son: el aceite del compresor,
el liquido refrigerante en su caso, los filtros de aceite y
la correccion de la solucién que incorporan las Unidades de
absorcion.

-
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5°. Quedan cubiertos por la presente Garantia , con igual periodo
de aplicacion de la misma, todos los componentes Opcionales y
Accesorios incorporados a la Unidad que sean suministrados por
Carrier, asi como los componentes de los Sistemas V.V.T., Temp y
Comfort Zone, etc., quedando excluidos de la presente Garantia
los dafos y perjuicios que se originen por mala instalacion de
la Unidad o de cualquiera de los componentes y accesorios
anteriormente citados, por una defectuosa configuracion de la
misma, incorrecta programacion y/o falta de calibracion de
sensores u otros componentes electronicos.

6°. Pérdida de la Garantia:

Se producira la pérdida de la Garantia por dafos o perjuicios
producidos en la Unidad como consecuencia de una incorrecta
manipulacion o intervencion efectuada en la misma durante el
periodo de Garantia. Asimismo, se producira la perdida de
la Garantia por los dafios que se puedan originar en la Unidad
como consecuencia de un mantenimiento inadecuado o los
danos debidos a la falta del necesario mantenimiento requerido
por la Unidad.

7°. Quedan excluidos de la Garantia:

e | a limpieza de filtros de aire y de la Unidad, plasticos dafiados
por mala manipulacion, las recargas de refrigerante y de aceite
cuando éstas sean como consecuencia de una mala instalacion
o manipulacion en la Unidad compacta o remota.

e | os danos producidos por una incorrecta proteccion de la
instalacion y/o de la Unidad.

® | 0s dafios medioambientales en la Unidad.

e | os dafios producidos en la Unidad por congelacion, corrosion,
abrasion, polvo o suciedad, etc. que tengan un origen externo a
la misma.

¢ | os gastos extraordinarios ocasionados por el dificil acceso a la
Unidad (andamios, gruas, falsos techos, montajes y desmontajes
de esos elementos, etc.).

e | 0s desperfectos debidos al transporte, desplazamientos en
almacenes, obras, instalacion, etc.

e Todo defecto observado por golpes antes de la puesta en
marcha debera ser indicado y reclamado inmediatamente a
quien corresponda (Agencia de Transporte, Aimacenista, etc.) en
el plazo previsto al efecto en las condiciones generales de venta
de Carrier.

e | 0s gastos que se originen por modificacion o variacion de la
instalacion(es) efectuada(s) con la Unidad, por no ajustarse a los
Manuales de Instalacion publicados por Carrier, Carrier Corporation,
Riello, S.PA. o Riello Group, S.PA.

e | 0s gastos extraordinarios que se ocasionen por adecuar la
instalacion(es) de la Unidad a las Normativas Locales, Nacionales
o de la Unién Europea (U.E.).

8°. La presente Garantia no tendra efecto si:

No se ha cumplido con las condiciones generales de la venta de
la Unidad, especificadas por Carrier, habiendo sido aceptadas
por el comprador.

e | a Unidad no ha sido adecuadamente aimacenada(s), protegida(s)
o inspeccionada(s) desde su recepcion hasta la puesta en
marcha y no habiéndose efectuado la oportuna reclamacion.
e | a Unidad ha sido dafiada por causas externas: efecto del hielo,
agua, fuego, cualquier otro producto, causa medioambiental o
meteoroldgica extraordinaria.
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e | a Unidad que precisa de agua para su funcionamiento tiene
inadecuado suministro de agua, inadecuada composicion de la
misma o los objetos extranos con que circula el agua producen
obstruccion, restriccion, mala transmision del circuito, ataque o
corrosion en sus componentes o congelacion del intercambiador.
e La no incorporacion de la proteccion adecuada a la Unidad
enfriadora de liquido, sélo frio o frio/calor, mediante un interruptor
de flujo del caudal de agua, esté o no indicado en cualquier
Manual de Instalacion.

e | a Unidad se utiliza con cualquier elemento o control
conexionado a sus circuitos frigorifico o eléctrico, no siendo éste
el autorizado y expresamente indicado en las informaciones
publicadas de la Unidad por Carrier, Carrier Corporation, Riello,
S.PA. o Riello Group, S.PA. y esté en vigor para la misma.

e | a Unidad esta incorrectamente interconexionada en la instalacion
0 a la red de alimentacion eléctrica.

e La tension de alimentacion eléctrica sufre oscilaciones
intermitentes, es distinta a la requerida en placa, no esta dentro de
los margenes de tolerancia especificados en los Manuales de Instalacion
publicados por Carrier, Carrier Corporation, Riello, S.PA. o Riello Group,
S.PA. La seccion de las lineas de alimentacion eléctrica es insuficiente;
asi como no disponer de las protecciones establecidas en los
distintos Reglamentos Locales, Nacionales y de la U.E., Esquemas
Eléctricos y Manuales de Instalacion de la Unidad.

e Cuando proceda, la Unidad no tiene una correcta circulacion
del aire, hay obstrucciones o recirculaciones producidas por
objetos o edificaciones, tienen escaso o deficiente caudal de aire
para un correcto funcionamiento.

e Las averias producidas en la Unidad han sido por una
defectuosa instalacion de la misma, funcionamiento fuera de los
limites de temperatura especificados o no tener las protecciones
debidas para funcionar fuera de dichos limites, segun las
informaciones publicadas por Carrier, Carrier Corporation, Riello,
S.PA. o Riello Group, S.PA. y en vigor sobre la misma.

9°. Carrier declina toda responsabilidad que pueda derivarse por
cualquier suceso extraordinario como los que pudieran derivarse
en los casos de fuerza mayor (guerra, incendio, restricciones
gubernativas, etc.) o caso fortuito.

10°. Carrier no sera responsable por dafios indirectos, especiales
0 particulares, inclusive perdida de ganancias, lucro cesante, dafos
econémicos, costos de seguros o primas, o gastos, sin importar
la causa de donde surjan y/o a raiz de la unidad adquirida.

11°. El periodo de Garantia no sera prorrogado o ampliado por
el hecho de haberse producido en la Unidad una intervencion de
los Servicios Técnicos dentro de dicho periodo.

Toda la reparacion tiene un plazo de garantia de TRES MESES
sobre la concreta intervencion y reparacion efectuada.

12°. La GARANTIA sera aplicada a la Unidad siempre que ésta se
encuentre dentro del periodo de tiempo indicado en el Apartado
3° de la presente Carta de Garantia y se cumplan los requisitos
indicados en la misma.

13°. Debera ser presentado el Albaran de envio de la Unidad y
la Factura de compra de la Unidad en el momento de cualquier
intervencion por parte del Servicio Técnico de Carrier, o cualquier
Servicio concertado.
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14°. La presente garantia solo tiene validez respecto de Unidades
que hayan sido adquiridas a Carrier en Espafna y que se encuentren
situadas en Espana. Las Unidades destinadas a otros mercados
se suministraran sin garantia, salvo que las partes acuerden de
forma expresa y por escrito lo contrario. En este caso, Carrier
designara a la organizacion que en el mercado de destino se hara
responsable de la garantia en las condiciones pactadas.

15°. Las Unidades instaladas en Espafa pero adquiridas en otros
paises a través de otros distribuidores, no estan cubiertas por
garantia alguna otorgada por Carrier, salvo acuerdo expreso y
por escrito entre ésta y el propietario de la Unidad o entre Carrier
y el vendedor de la Unidad en origen.

16°. Impuestos: Cualesquiera precios relacionados con la presente
garantia seran gravados con los impuestos repercutibles segun
la legislacion aplicable en vigor el dia 'y en el lugar de la facturacion,
en particular, segun corresponda, el IVA, IGIC o IPSI, asi como
el Impuesto sobre Gases Fluorados de efecto Invernadero, de
conformidad con lo establecido por la Ley 16/2013, de 29 de
octubre, por la que se establecen determinadas medidas en
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas
tributarias y financieras, aplicandose las excepciones a que
hubiera lugar.

17°. La presente garantia se rige e interpreta de conformidad
con el ordenamiento juridico espafol. Para todas las cuestiones
que se deriven de la interpretacion y aplicacion de la presente
garantia, las partes se someteran a los juzgados y tribunales de
Madrid Capital, con renuncia expresa al fuero que pudiera
corresponderles.
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