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ACUMULACION DE ACS

INTERACUMULADORES PARA CALDERA-SOLAR

(=
=
S
(FH]
(o]
=
=
(=}
oo
=
=
v
=
o
o
5
=
=
o
=
L
=
=

Acumulador vitrificado Hm 10
Acumulador INOX PREMIUM H 12
Acumuladores
. . .
para Acumulador inoxidable 316L 14
ACS Acumulador Polywarm® (O CORDIVAR! L BRI
Acumulador compacto Polywarm® (@IELPNZYY W 18
Interacumulador vitrificado con serpentin fijo m 2
Interacumuladores para Interacumul. vitrif. serpentin fijo - Tomas Superiores W 24
produccion ACS Interacumulador INOX PREMIUM con serpentin fijo W 26
con serpentin fl]O Interacumulador vitrificado con 2 serpentines fijos I 28
Interacumulador mural vitrificado W 30
Interacumuladores para Interacumulador inox. 316L con serpentin extraible W 32
0 ® A=
produccion ACS Interacumul}ador quywarm S corovar B BT
; ; con serpentin extraible e
con serpentin extraible
Interacumul. compacto Polywarm® (@IeLenzGy M 36
Interacumulador vitrif. serpentin fijo - Alta Produccion Il 40
Interacumulador INOX PREMIUM con serpentin fijo
- B 2
- Alta Produccion
Interacumulador Polywarm® :
serpentin fijo - Alta Produccién L) CORDIVARL Iy
Interacumulaores, Interacumulador Polywarm® con . -
. : ) B 4
termoacumuladores y médulo produccion y serpentin fijo
calentadores para Termoacumulador con médulo de -
BOMBA DE CALOR produccion ACS y serpentin fijo
2 en 1: Interacumulador Polywarm®
con serpentin fijo y depdsito C 54
inercia independiente
2 en 1: Interacumulador vitrificado con
s o : B 56
serpentin fijo y depdsito inercia independiente
2 en 1: Interacumulador INOX PREMIUM con
i P : H 58
serpentin fijo y depdsito inercia independiente
Calentador agua por bomba calor =
? 2 B 60
¢/ acumul. Polywarm® y serp. fijo
Calentador mural por bomba calor .
P () CORDIVARI | 64

con acumulador Polywarm®

4 SUICALSA



Depésito inercia 3 bar (D CORDIVAR! [l T
Dep. iner. 3 bar ¢/ estratificacion  (@ICLUNZG] W 70
Deposito inercia 6 bar 72
Depositos de inercia
Deposito inercia mural 4 bar 73
Deposito inercia inoxidable 6 bar 74
Depositos en acero galvanizado 75
. s |
para agua refrigerada
. Combi 76
Termoacumuladores combinados
/ Serpentin fijo )
P : Eco-combi () CORDIVARI | IVE!
¥ Placas desmontables B 3
3 Intercambiadores de placas
g e Placas termosoldadas m 9
oo —
=5 - :
g w Tubo en acero inoxidable - haz extraible B %
; Intercambiadores tubulares
= Tubo espiral en titanio W 9
Depositos de aire comprimido :Z' CORDIVARI I Bl
Depdsitos para combustible 107
Agujas hidraulicas 108
Baterias de tubos aleteados 109
Resistencias eléctricas B
m .
g Juntas / Serpentines Hm 2
2 Accesorios
g Anodos proteccién catédica m 3
<
Aislamientos | 114
Informacion técnica m 117
Q Normas para una correcta instalacion de aparatos a presion W 120
=
Condiciones generales de venta y garantia B 1

SUICALSA 5



NUESTRA EMPRESA

Nuestra empresa

SUICALSA, S.A. es una empresa firmemente consolidada en el sector desde los afios 80. La
empresa ha ido ampliando y aumentando su presencia en el sector, mediante la incorporacion de
nuevos productos a su gama inicial, especialmente a partir del impulso de las instalaciones de
energias alternativas en Espaia.
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Donde estamos

SUICALSA se encuentra en el kilémetro 31,5 de la autovia A-42 Madrid - Toledo , en la localidad
toledana de ILLESCAS junto a la factoria de AIRBUS.

» Siviene desde Madrid: Salida 30B - via de servicio, km 30 - 32
@ Siviene desde Toledo: Salida 33 - Zona Industrial - Sefiorio de lllescas
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ViSite I"Iuestl‘a Web ./ /www . suicalsa.com

En nuestra pagina web www ,suicalsa.com podran encontrar toda la informacién sobre la empresa,
su gama de productos, servicios y toda la informacidn necesaria para tomar decisiones correctas.

Compatible con dispositivos maviles y tablets.

SUICALSA
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= Servicios ofrecidos por la empresa.

* Completa gama de productos que la empresa pone a su disposicion.
» Datos técnicos, dimensiones, condiciones de funcionamiento, etc.

= Precio venta al publico de los productos esténdar.

* Blog con noticias, articulos de interés y novedades.

= Ubicacidén de la empresa.
= Personas de contacto con teléfonos y direccién de e-mail.
» Enlaces a nuestras redes sociales.

SUICALSA SUiEALEA

También encontraras informacion de utilidad que podras ver y descargar como:

* Catalogo - tarifa actualizado de nuestros productos.
= Normas de instalacién y condiciones de garantia.

* Instrucciones de instalacion y uso del programa de célculo de intercambiadores de calor de
placas desmontables.

Para conseguir el programa de calculo, les rogamos que se pongan en contacto con nosotros en
el teléfono 925 519 335, por correo electrénico proyectos@suicalsa.com.
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ACUMULACION DE ACS




Acumulador DABV
VITRIFICADO

Acumulador DV
ACERO INOXIDABLE

Acumulador DABPW
POLYWARM®

acumuLeoores [

INFORMACION TECNICA

Los acumuladores fabricados por SUICALSA estan construidos con materiales y recubrimientos aptos
para estar en contacto con agua potable, de acuerdo al Reglamento CE 1935/2004. En funcién de dichos
materiales, se distinguen las diferentes familias de productos ofrecidos por SUICALSA:

VITRIFICADO ACERO INOX PREMIUM
ACERO INOXIDABLE AlISI 316L RESINA EPOXIDICA POLYWARM®
Vitrificado

Recubrimiento por capa de vitrificado ceramico de alta calidad, realizado de acuerdo a la norma EN
4753-3 y con un espesor del recubrimiento de 0,15- 0,5mm. El vitrificado en horno se realiza a una
temperatura de 850°C.

Acero inoxidable AISI 316L

Acero inoxidable AISI-316L (1.4404) perteneciente a la familia de los aceros austeniticos (18-8 con
2% de molibdeno y contenido en carbono inferior a 0,035%) que se caracteriza por su elevada
resistencia a la corrosion.

Acero INOX PREMIUM

Acero inoxidable AISI 444 (18% Cr - 2% Mo) pertenece a la familia de los aceros ferriticos que se
caracteriza por su buena resistencia a la corrosién bajo tension, por picaduras, y por resquicios, en
medios conteniendo cloruros.

Resina epoxidica POLYWARM® '$ASeLiDIA/ UL
Recubrimiento compuesto de resinas de alta elasticidad, elevada resistencia térmica y mecanica,
y gran resistencia a la corrosion. El espesor del recubrimiento es de 0,13-0,25 mm. La resina se
polimeriza en horno a una temperatura de 200°C.

APLICACION

Acumulacién de agua caliente sanitaria ACS para uso doméstico o industrial. Idéneo para su
montaje en instalaciones con paneles solares, al tener equipado una boca de inspeccion de diametro
interior DN40O para capacidades superiores a los 750 Its, tal y como se indica en el apartado 3.4.2.
de la seccion HE4 - Contribucién solar minima de agua caliente santiaria del Cédigo Técnico de la
Edificacion.

Los acumuladores cumplen los criterios de disefio ecolégico seglin Reglamento 814/2013 y de
etiquetado energético seglin Reglamento 812/2013.

CODIGOS

Los acumuladores se definen por un cédigo que consta de una sucesion de digitos, cuyo significado
es el siguiente:

3 Presion
Cf:;a?;igd de disefio
Cédigo de producto: = hes
VITRIFICADO
DAB Cédigo materiales
Vitrificado: V
INOX PREMIUM Inox PREMIUM: X
DAB Inox 316L: 6L
Polywarm® : PW
INOX 316L '
oV SOLO PARA mod. DV / IV
POLYWARM® ' B: Con boca de inspeccién
DAB
DABC Cddigo de tipo aislamiento
RFP: Aislamiento flexible
RG: Aislamiento rigido
Otros c6digos segun apartado
de aislamientos
Cddigo de proteccitn catédica

CX: Anodo electrénico
MG: Anodo de magnesio
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B DABV / ACUMULADORVITRIICADO

INFORMACION TECNICA

Depdsito acumulador construido en acero carbono ST 37.2 revestido interiormente por capa de
vitrificado ceramico de alta calidad, idéneo para el almacenamiento de agua potable segin el
Reglamento 1935/2004. El revestimiento interior esta realizado de acuerdo a la norma EN 4753-3
y tiene un espesor de 0,15 - 0,50 mm.

APLICACION , 3
Acumulacién de agua caliente sanitaria (ACS) para uso doméstico o industrial. A&
AISLAMIENTO u
Los acumuladores se suministran con aislamiento estandar de poliuretano: :
« Poliuretano rigido de densidad 40 Kg./m? i B

para capacidades desde 150 a 500 Its. Espesor de aislamiento: 50 mm
« Poliuretano flexible de densidad 23 Kg./m?
para capacidades a partir de 750 Its. Espesor de aislamiento: 100 mm
El acabado exterior se realiza en funda de PVC de color gris.

Los acumuladores cumplen los criterios de disefio ecolégico segun ESmm—
Reglamento 814/2013 y de etiquetado energético segin Reglamento

812/2013.
La resistencia eléctrica de apoyo se
suministra como opcion Configuracion vertical
150/ 300 litros 400/ 1000 litros 1500 litros
D _ D D
(6) (6) (6)

Ha(5)

— L = T —— — ) Ha (5) %E:// (8)
X2

H3{4) -} H3 (4) =

I.
DL M §0§§ i v H2(3) ﬁ | 7

H3(4) [
= =X =
1 (@) — (@) 1 (9)
4%3 (10) H6
(en 750y 1000 1)
H5 =(8) DB H5 | |[=(9) DB =9 DB
H1 (2 | H1 [ (2) |
'

Tapdn inferior 5 Sallida agua caliente sanitaria & Conexion para termémetro

Entrada agua fria sanitaria & Purga de aire 9 Conexion para resistencia

Conexion para termostato 7 Anodo proteccién catodica 10 Conexion para instrumentacion

Conexion para recirculacion El uso del tapdn inferior como desagie requiere la realizacion de una peana de obra para facilitar la conexin del tapon al sumidero.

CONDICIONES DE DISENO Modelos DABV con etiquetado energético
_ Presion disefio  Temperatura disefio Cidiao Vol.neto | Pérdida calor Clase
8 bar 95 C° e (Its) W) energética

DABO15V DABHO15V 142
DABO20V DABHO20V 184
DABO30V DABHO30V 280
DABO4OV DABHO40V 399
DABO50V DABHO50V 481
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DIMENSIONES
Volumen
(litros) [
150 1080 @ 560 202 788 788 895 309 — 2110 50
200 1350 @ 560 202 900 987 1112 309 — 2110 68
300 1420 @ 660 215 1008 1055 1182 320 — 2110 86
400 1470 @ 750 270 950 1005 1204 450 — 2110 123
500 1720 @ 750 270 1208 1250 1453 450 — 2110 140
750 2010 @ 950 300 1435 1405 1630 450 535 @200 210
1000 2060 @ 1050 320 1487 1487 1700 460 520 @400 245
1500 2310 21050 320 1685 1487 1975 460 520 @400 284

TARIFA DE PRECIOS

: VERTICAL
Volumen | Conexiones Rosca GAS hembra
(litros) | | 4 5 | & | 7 | Codigo vol.(Its)  PVP (€)
150 1" 1 1" 3" 1" 1" 1" 1" 1" — DABO15V 150 467
200 i " " " " it 1713 " 1" — DABO20V 200 562
300 1" 1" 1" 3y 1" ik 1" 1" 1" s DABO30V 300 823
400 i 1", 0" 1" 11y 1" 1"y " 171, — DABO40V 400 1.012
500 1" 1" 1" 1 11, 1" 1"y " 1" — DABO50V 500 1.178
750 lig 1" " 1" 1" 1" 1"a h" 1" s i DABO75V 750 1.852
1000 1° 1" " 1" 1" 1" 1" " 1" " DAB100V 1000 2210
1500 1 2x1"; 1" 1% 2x 1" 5 2x 1" e 114 1" DAB 150V 1500 3.034
CON AISLAMIENTO ESTANDAR
2 W F L
Configuracion horizontal
(5) (7 (8)
[ ] [ L
7 Entrada agua fria sanitaria @8
3 Conexion para fermostato (9}
4 Conexion para recrculacion  p pg| o _)_ H2 H1 (4)
5 Salida agua caliente sanitaria H
7 Anodo proteccién catodica El f
2 Conexion para termémetro
9 Conexion para resistencia
| | @
1 [
DIMENSIONES TARIFA DE PRECIOS
HORIZONTAL
Volumen Dimensiones (mm) codigo Vol. (Its) PVP (€)
ginas) L __HiL_} [ T DABHOTSV 150 548
150 420 420 @ 560 @110 695 1070 - DABHO20V 200 659
200 420 420 @ 560 @110 695 1340 DABHO30V 300 971
300 430 465 2 660 2110 790 1410 DABHO40V 400 1.207
400 430 515 @750 @110 890 1460 DABHOS50V 500 1.388
500 430 515 2750 a110 890 1710 DABHO75V. 150 2.061
750 615 515 @950 @200 1090 2080 DABH100V 1000 2.591
1000 665 665 @ 1050 @400 1190 2080 DABH150V 1500 3.722
1500 665 665 @ 1050 @400 1190 2380 CON AISLAMIENTO ESTANDAR

El plazo de entrega de los modelos de configuracion

Volumen | HORIZONTAL puede ser largo, sobre todo en las

(litros) ' capacidades mas grandes.

150 1" 1" L 1" 1" 11" 1" CONSULTAR antes de formalizar un pedido.
200 1" 1" 1" 1" 1" 15" 11"
300 1" 12" 1" 1" 1" VEs 1"
400 1" " g 14" 1" 1" 1's"
500 14" h" 1" 1" 1" h" 1"
750 11" 11" 1" 1" 11" 7" 1"
1000 1" 1" 1" 1" 1" " 1"
1500 1" s T 1"L" 2x 1" iRt 1'R"
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‘ DABX / ACUMULADOR [NOX PREMIUM

I

La resistencia eléctrica de apoyo se
suministra como opcién

12 SUICALSA

INFORMACION TECNICA

Depésito acumulador construido en acero inoxidable AISI 444, idéneo para el almacenamiento de
agua potable de acuerdo al Reglamento 1935/2004.

El acero inoxidable AISI 444 (18% Cr - 2% Mo) pertenece a la familia de los aceros ferriticos y se
caracteriza por su buena resistencia a la corrosién bajo tension, por picaduras y por resquicios, en
medios conteniendo cloruros. Todas las soldaduras son efectuadas por proceso TIG punto a punto
eliminando cualquier posibilidad de corrosion intersticial. Todas las soldaduras son decapadas y
pasivadas.

El deposito acumulador dispone de boca de inspeccion DN100 para el mantenimiento del mismo, y
opcionalmente se puede suministrar con resistencia de eléctrica de apoyo, o bien anodo de magnesio
para mejorar atin mas la resistencia a la corrosion por proteccién catodica. Se incluye termoémetro.

El deposito se suministra exclusivamente en configuracion vertical

APLICACION

Acumulacién de agua caliente sanitaria (ACS) para uso doméstico o industrial.

AISLAMIENTO

Los acumuladores se suministran con aislamiento estandar de poliuretano expandido rigido de alta
densidad, coeficiente de conductividad térmica de 0,022 W/m°K, exento de gases perjudiciales para
la capa de ozono y con espesor de 50 mm.

La terminacion exterior se realiza en chapa galvanizada pintada de color blanco.

Los acumuladores cumplen los criterios de disefio ecolégico segin Reglamento 814/2013 y de
etiquetado energético seglin Reglamento 812/2013.

D
(1)
Conexion para desagiie /JJ-\
) Entrada de agua fria
Conexion a intercambiador extemo
1 Boca de inspeccion L= @) E He {10}
» Conexion para recirculacion @ — H5(7)
Conexion para resistencia / anodo
' Instrumentacion
Termémetro Ha (61O
' Salida de agua caliente sanitaria =
() Conexién a intercambiador externo —| H3(5)
|1 Valvula de seguridad / Purga Hz (4)
H: Altura total ' |
D: Didmetro con aislamiento @)
DE:Diametro interior boca inspeccion
H1(2) [ ! ] = @
Noom A
o |




CONDICIONES DE DISENO Modelos DABX con etiquetado energético
Pr_esién Temper_atura | Vol.neto (Its) | Pérdidacalor (W) | Clase energética
diseno disefio DABO30X08RG 301 %4 C
Depésito 8 bar 95 C° DABOS0X08RG 496 11 C
TARIFA DE PRECIOS DIMENSIONES
cédigo Vol. (Its) PVP (€) Vﬁiltlrg:a)n Dimensiones (mm) | Peso
DABO30X08RG 300 1.295 D H DB kg
DABOS0X08RG 500 1.908 300 @620 1720 DN100 63
_DABOSOX08RG 500  1.908 — R e,

Volumen Dimensiones (mm)

(litros) H2 H3 H4 H5 H6
300 310 445 510 950 1270 1470

500 335 480 585 1035 1495 1745

Volumen | Conexiones rosca gas HEMBRA

(litros) | [ G IR T
300 %" 1" " %" 1'% %" 1" i %"
500 %" 1" 1" %" 1'% %" 1" 1" %"
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DV / ACUMULADOR INOXIDABLE AlSI 316L

Idoneo para energia solar

| Vaciado

2 Instrumentacion

1 Entrada agua fria

4 Recirculacion

5 Anodo de proteccion catodica

6 Salida agua caliente

7 Salida a intercambiadores de placas extemos
“ Resistencia eléctrica

9 Boca de inspeccion

H Altura total

De  Diametro acumulador con aislamiento
Df Diametro acumulador sin aislamiento

14 SUICALSA

INFORMACION

Depésito acumulador construido en acero inoxidable AlSI 316L, apto para estar en contacto con agua
potable, de acuerdo al Reglamento 1935/2004. El acero inoxidable AISI-316L (1.4404) pertenece a
la familia de los aceros austeniticos (18-8 con 2% de molibdeno y contenido en carbono inferior a
0,035%), que se caracteriza por su elevada resistencia a la corrosion.

En el caso de agua potable la corrosion puede llegar a ser nula.

APLICACION

Acumulacién de agua caliente sanitaria (ACS) para uso doméstico o industrial. Idéneo para su
montaje en instalaciones con paneles solares, al tener equipado una boca de inspeccion de diametro
interior DN40O para capacidades superiores a los 750 Its. tal y como se indica en el apartado 3.4.2.
de la seccion HE4 - Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria del Cédigo Técnico de la
Edificacion. También se dispone de bocas de inspeccion mas pequefias para 750 Its y volimenes
inferiores, asi como para otro tipo de instalaciones.

Se recomienda el uso anodos de magnesio sacrificables como proteccién catédica (ver apartado de
ACCESORIOQS en la pagina 89).

AISLAMIENTO

El aislamiento estandar esta compuesto por espuma de poliuretano flexible y coeficiente de
conductividad térmica 0,038 W/m°K. La terminacién exterior se realiza en funda de skay de 0,28
mm y color rojo.

También se puede suministrar SIN AISLAMIENTO o con otro tipo de aislamiento y acabado exterior
(funda para intemperie, chapa de aluminio, armaflex, lana de roca ...).

Ver opciones en AISLAMIENTOS.

Los acumuladores cumplen los criterios de disefio ecolégico segln Reglamento 814/2013 y de
etiquetado energético seglin Reglamento 812/2013.

(6)
HoR) il ——————— ®- | | Hop)
e 2) L
H7(5)
H6 (5)
Ha(4)
H3(3)
H2 (2)




CONDICIONES DE DISENO

Presion disefio Temperatura disefio
8 bar 95C°

Bajo peticién se pueden suministrar acumuladores
para otras presiones de disefio (6 y 10 bar), asi
como otras capacidades y dimensiones.

DIMENSIONES

Volumen | Dimensiones (mm)

(litros) ’ DfF | De | H

750 750 950 2086 103 386 436 836 936 1036 1636 1536 1461 1736 686
1000 850 1050 2125 53 399 449 949 849 1099 1649 1549 1474 1749 749
1500 1000 1200 2211 58 446 496 896 a7 1096 1696 1596 1521 1796 79
2050 1150 1250 2282 42 468 518 918 993 1118 1718 1618 1543 1818 818
2500 1250 1350 2378 81 535 585 985 1060 1185 1785 1685 1610 1785 885
3000 1250 1350 2878 81 535 585 985 1060 1185 1985 2185 2235 2385 910
4000 1400 1500 2934 61 554 604 1004 1079 1204 2004 2204 2254 2404 929
5000 1600 1700 3022 35 584 634 1034 1109 1234 2034 2234 2284 2434 959

Posibilidad de fabricacién en otras medidas. Consultar precios.

Volumen Rosca G macho | Conexiones Rosca G hembra (9) Peso
(litros) ) ) (3) () B | ) @) @ int. (Kg.)

750 1 12" 2 1"112 1"14 2" 17114 1"1/4 212 122
1000 1112 12" 27 1"1/2 114 25 2% i 402 184
1500 1"112 12" 2" 1"1/2 1"1/4 2" 2" 2" 402 VAN
2050 1142 112" 2"112 112 1"1/4 2"112 2" 2" 402 291
2500 1"1/2 12" 2"112 1"1/2 1"14 2"112 2" 2" 402 318
3000 1112 12" 2"112 1"1/2 1"1/4 2"112 2" 2" 402 397
4000 1"1/2 12" 2"112 1"1/2 1"14 2"112 2" 2" 402 444
5000 1"112 12" 2"112 1112 114 2"112 2" 2" 402 616
TARIFA DE PRECIOS
SIN AISLAMIENTO
Cddigo Vol. (Its) PVP (€) Codigo Vol. (Its) PVP (€)
DV0756L08B 750 2.617 DV2506L08B 2500 5.838
DV1006L088 1000 3628 “DV30061088 000 68
DV1506L08B 1500 4270 ___QY_@UGLOSB 4{}?[_}_ 8.555
DV2006L08B 2050 5.255 DV5006L08B 5000 11.155
CON AISLAMIENTO ESTANDAR
Cadigo Vol. (Its) PVP (€) Codigo Vol. (lts) PVP (€)
DVO756L08BRFP 750 3.181 DV2506L08BRFP 2500 6.499
DVI0O6LOBBRFP 1000 4215 DV3006LOBBRFP 000 7613
DV1506L08BRFP 1500 5.124 DV4006L08BRFP 4000 9.400
DV2006L08BRFP 2050 5.883 DV5006L08BRFP 5000 12.151
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B DABPW / ACUMULADOR POLYWARNE

INFORMACION TECNICA

e TAAREE D0 & Bhis

Depésito acumulador construido en acero carbono con revestimiento interno Polywarm®, idoneo

ﬁ i para estar en contacto con agua potable, de acuerdo al Reglamento 1935/2004.

APLICACION

Acumulacién de agua caliente sanitaria (ACS) para uso doméstico o industrial. Idéneo para su
montaje en instalaciones con paneles solares, al tener equipado una boca de inspeccién de diametro
interior DN40O para capacidades superiores a los 750 Its.

AISLAMIENTO
Se suministra el siguiente aislamiento estandar en funcion de la capacidad:
« 200 - 300 Its: Poliuretano expandido rigido de elevado aislamiento térmico y espesor de
50 mm.
Funda exterior en skay de 0,28 mm en color gris

* 500 a 5000 Its: Fibra de poliéster con conductividad térmica de 0,038 W/m°K y resistencia al

fuego categoria B-s2d0 segtin norma EN 13501, con espesores entre 50 y 130 mm.
Funda exterior en skay de 0,28 mm en color gris.

Los acumuladores cumplen los criterios de disefio ecolégico segin Reglamento 814/2013 y de
etiquetado energético seglin Reglamento 812/2013.

CONDICIONES DE DISENO

Presion disefio  Temperatura disefio
8 bar a0 C®

Modelos DABPW con etiquetado energético

<4

Idoneo para energia solar

DABO20PW08
DABO30PWO08
DABOS0PWO08

0 (O CORDIVARI |

H10 (1) - — (13) I Vaciado - Manguito 1°1/4 Gas F (de 200 a 1500 lts)
(12) Vaciado - Tubo descarga 1"1/2 Gas F (de 1500 a 5000 lts)
H9(10) | |--@ Entrada agua fria sanitaria

Salida a intercambiador externo

Boca de inspeccion

Conexion para termostato - 1/2" Gas F

H #/9 Anodo proteccion catddica - 1"1/4 Gas F

10 Conexion para resistencia eléctrica - 1"1/2 Gas F

11 Recirculacion

ey H7 (8) 12 Conexion para termometro - 1/2" Gas F

|3 Retomo de intercambiador extemo

14 Salida agua caliente sanitaria

-~ U ko

H3(7)

H2(2) || -0

H: Altura total
De: Diametro de acumulador con aislamiento
[ Diametro de acumulador sin aislamiento

H1(1)

Tubo descarga solo en capacidades
superiores o iguales a 1500 It
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DIMENSIONES
Volumen
(litros)
200 450 550 1449 85 325 520 410 650 — 1075 1185 220
300 550 650 1499 85 350 545 435 735 — 1100 1210 220
500 650 870 1841 101 416 611 501 801 — 1370 1526 220
750 750 970 2188 113 433 628 518 898 — 1638 1793 300
1000 850 1070 2242 89 454 739 739 1139 — 1660 1814 410
1500 950 1210 2547 107 493 778 778 1303 — 1947 2103 410
2050 1100 1200 2575 94 535 935 809 959 2000 1944 2125 410
2500 1250 1350 2417 137 603 1003 878 1028 1768 1784 1943 410
3000 1250 1350 2919 138 604 1004 878 1028 2269 2284 2444 410
4000 1450 1550 2925 114 645 1045 917 1067 2287 2210 2385 410
5000 1600 1700 2959 92 646 1046 921 1071 2321 2241 2396 410

Posibilidad de fabricacién en otras medidas. Consultar precios.

(litros) 2-3/11-13 14

Volumen Rosca G hembra Peso
(Ka.)

200 1" 114 1" 114 49
300 1" 1/4 1" 114 62
500 1" 114 1" 114 85
750 1" 114 1" 114 118
1000 1" 12 1"112 155
1500 1" 12 2" 213
2050 2" 2" 258
2500 7 2" 305
3000 25 5 346
4000 v 2" 528
5000 2" 2" 665

TARIFA DE PRECIOS
CON AISLAMIENTO ESTANDAR

PVP (€ - T PVP (©
Codigo vol. (its) Codigo Vol. (Its)
g AnodoMg  AE Correx Anodo Mg  AE Correx
DAB250PWOSRFP 2500 3.696 4,089
e —a— —o = DABI0OPWOBRFP 3000 4044 4428
Malii i Lol ' DABAOOPWOSRFP 4000 5.829 6.206
DABISOPWORRER 540 L2 1158 DABS00PWOSRFP 5000 7.036 7414
'DABO75PWOBRFP 750 1.402 1525
DAB10OPWOSRFP 1000 1771 1.998 % s
Versién horizontal:
DAB150PWOBRFP 1500 2605 2832 Aumento del 10% sobre los precios de la versién vertical
DAB200PWOSRFP 2050 3.096 3.489

El plazo de entrega de los modelos de configuracion
HORIZONTAL puede ser larga.
CONSULTAR antes de formalizar un pedido.
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Idoneo para energia solar
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H10(11)
H9(10)

H3(7)

H2 (2)-

H1(1)

W DABCPW / ACUMULADORES POLYWARM® COMPACTOS

INFORMACION TECNICA

Depésito acumulador construido en acero carbono con revestimiento interno Polywarm®, idoneo
para estar en contacto con agua potable, de acuerdo al Reglamento 1935/2004.

APLICACION

Acumulacién de agua caliente sanitaria (ACS) para uso doméstico o industrial. Idéneo para su
montaje en instalaciones con paneles solares, al tener equipado una boca de inspeccién de diametro
interior DN40O para capacidades superiores a los 750 Its.

Técnicamente son equivalentes al modelo DAB, pero se han disefiado con dimensiones especiales
para que se puedan montar en instalaciones de altura reducida.

AISLAMIENTO

Los acumuladores se suministran con el siguiente aislamiento estandar:
» Fibra de poliéster con conductividad térmica de 0,038 W/m°K y resistencia al fuego categoria
B-s2d0 segtin norma EN 13501, con espesores entre 50 y 130 mm.
« Funda exterior en skay de 0,28 mm en color gris.

Los acumuladores cumplen los criterios de disefio ecolégico segin Reglamento 814/2013 y de
etiquetado energético seglin Reglamento 812/2013.

CONDICIONES DE DISENO
o :-w:?":'f?.l"f =

8 bar 90 C°

PR () CORDIVARI |

oy, B O e——— %7 | Vaciado - Manguito 1"1/4 Gas F (de 200 a 1500 Its)
(12) Vaciado - Tubo descarga 1"1/2 Gas F (de 1500 a 5000 lts)
Wi ? Entrada agua fria sanitaria
~®@-1 | Hs(9 ¢ Salida a intercambiador extemno
5 Boca de inspeccion
/ Conexion para termostato - 1/2" Gas F
3/9 Anodo proteccion catodica - 1"1/4 Gas F
10 Conexion para resistencia eléctrica - 1"1/2 Gas F
11" Recirculacion
N | ot H7 (8) 12 Conexion para termometro - 1/2" Gas F
13 Retomno de intercambiador externo
1} Salida agua caliente sanitaria

H: Altura total
[e: Didmetro de acumulador con aislamiento

07 Diametro de acumulador sin aislamiento

Tubo de descarga sélo en capacidades

superiores o iguales a 1500 litros.



DIMENSIONES
Volumen Dimensiones (mm)
(litros) ' H2 | H3 |
1000 1170 950 1997 89 492 777 777 1077 = 1447 1602
1500 1360 1100 2074 106 534 934 809 1059 — 1444 1624
2050 1300 1200 2232 93 603 1003 878 1128 1618 1568 1693
2500 1550 1450 1962 137 642 1042 917 1017 1347 1250 1422
3000 1550 1450 2272 137 642 1042 917 1017 1657 1560 1732
4000 1700 1600 2549 111 646 1046 921 1021 1911 1831 1986
5000 1900 1800 2675 92 670 1070 945 1045 1935 1885 2010
TARIFA DE PRECIOS CON AISLAMIENTO ESTANDAR
(litros) . PVP (©
1000 410 1172 27 60° Codigo Vol. (Its) ,
1500 410 2" 2 55° Anodo Mg AE Correx
2050 410 2" 2" 45° DABC100PWOBRFP 1000 2.542 2.769
2500 410 o o a5 DABC 150PWORRFP 1500 3315 3.542
3000 410 2 2 45 ~ DABC200PWOSRFP 2050 4.09 4.489
4000 410 o o 450 DABC250PWOSRFP 2500 5.489 5.882
5000 410 3 o 45 DABC300PWOSRFP 3000 5.881 6.265
DABCA00PWOSRFP 4000 6.880 7.258
~ DABC500PWORRFP 5000 9.882 10.165
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Interacumulador ASF1V
VITRIFICADO

Interacumulador IV
ACERO INOXIDABLE

L33 CORDivaz {§

Interacumulador ASSC
POLYWARM®

(O CORDIVARI |

nreracumuLapores [N

INFORMACION TECNICA

Los interacumuladores fabricados por SUICALSA estan construidos con materiales y recubrimientos aptos
para estar en contacto con agua potable, de acuerdo al Reglamento CE 1935/2004. En funcién de dichos
materiales, se distinguen las diferentes familias de productos ofrecidos por SUICALSA:

VITRIFICADO ACERO INOX PREMIUM

ACERO INOXIDABLE AISI 316L RESINA EPOXIDICA POLYWARM®
Vitrificado
Recubrimiento por capa de vitrificado ceramico de alta calidad, realizado de acuerdo a la norma EN
4753-3 y con un espesor del recubrimiento de 0,15- 0,5mm. El vitrificado en horno se realiza a una
temperatura de 850°C.

Acero inoxidable AISI 316L

Acero inoxidable AISI-316L (1.4404) perteneciente a la familia de los aceros austeniticos (18-8 con
2% de molibdeno y contenido en carbono inferior a 0,035%) que se caracteriza por su elevada
resistencia a la corrosion.

Acero INOX PREMIUM

Acero inoxidable AISI 444 (18% Cr - 2% Mo) pertenece a la familia de los aceros ferriticos que se
caracteriza por su buena resistencia a la corrosién bajo tension, por picaduras, y por resquicios, en
medios conteniendo cloruros.

Resina epoxidica POLYWARM®
Recubrimiento compuesto de resinas de alta elasticidad, elevada resistencia térmica y mecanica,
y gran resistencia a la corrosion. El espesor del recubrimiento es de 0,13-0,25 mm. La resina se
polimeriza en horno a una temperatura de 200°C.

APLICACION

Produccion y acumulacién de agua caliente sanitaria ACS para uso doméstico o industrial. Idéneo
para su montaje en instalaciones con paneles solares, al tener equipado una boca de inspeccién
de diametro interior DN4OO para capacidades superiores a los 750 Its, tal y como se indica en el
apartado 3.4.2. de la seccién HE4 - Contribucion solar minima de agua caliente santiaria del Cadigo
Técnico de la Edificacion.

Los interacumuladores cumplen los criterios de disefio ecoldgico segtin Reglamento 814/2013 y de
etiquetado energético seglin Reglamento 812/2013

CODIGOS

Los interacumuladores se definen por un cédigo que consta de una sucesion de digitos, cuyo
significado es el siguiente:

Cadigo materiales
Capacidad Vitrificado: V Presitn
APAC] Inox PREMIUM: X de disefio
Us./10 Inox 316L: 6L en bares
Polywarm® : PW
Cédigo de producto: SOLO PARA mod. IV
VITRIFICADO Temp. de disefio (circuito primario)
ASF1 B: Baja temperatura 95°C
ASFTS A: Alta temperatura (vapor, aceite ..)
ASF2
TSF1
SOLO PARA mod. IV SOLO PARA mod. DV / IV
INOX PREMIUM Tiempo de calentamiento B: Con boca de inspecci6n
ASF1 1 hora: TC1
2 horas: TC2 g T ———
INOX 316L 112 hora: TC172 ng;‘-?iﬂ%fﬂ?gﬂig'f&}i’g“
2 RG: Aislamiento rigido
POLYWARM® Otros codigos segln apartado de aislamientos |

ASSC
AsscC Cddigo de proteccitn catédica

CX: Anodo electrénico

MG: Anodo de magnesio
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. ASF1V / INTERACUMULADOR VITRIFICADO CON SERPENTIN F1JO

INFORMACION TECNICA

Interacumulador construido en acero carbono ST 37.2 revestido interiormente por capa de
vitrificado ceramico de alta calidad, idéneo para el almacenamiento de agua potable segin el
Reglamento 1935/2004. El revestimiento interior esta realizado de acuerdo a la norma EN 4753-3
y tiene un espesor entre 0,15 - 0,50 mm. El interacumulador incorpora un serpentin fijo soldado
al cuerpo del acumulador, construido igualmente en acero carbono vitrificado.

El revestimiento interior esta protegido ante la corrosion mediante un anodo de magnesio que
asegura su proteccion catodica. Este modelo de interacumulador se suministra en configuraciones
vertical y horizontal.

APLICACION

Produccion de agua caliente sanitaria (ACS) para uso doméstico o industrial.

AISLAMIENTO

Los interacumuladores se suministran con aislamiento estandar de poliuretano:
« Poliuretano rigido de densidad 40 Kg./m? para capacidades desde 150 a 500 Its.
Espesor de aislamiento: 50 mm
« Poliuretano flexible de densidad 23 Kg./m? para capacidades a partir de 750 Its.
Espesor de aislamiento: 100 mm

El acabado exterior se realiza en funda de PVC de color gris.
Los interacumuladores cumplen los criterios de disefio ecoldgico seglin Reglamento 814/2013 y

La resistencia eléctrica de apoyo se

suministra como opcién

de etiquetado energético segin Reglamento 812/2013.

Configuracion vertical

150 / 300 litros

400 / 500 litros

D D
(8) 8
w7 1 = z
L == - T .
_ HS (7) - =R HS (7) - =il
Idéneo para energia solar ||
Ha %{s: " B R
= 1
H3 (5) H3 )
H2 (4) H2 ) [
Configuracion horizontal it m i i (1)
s
B L N Ina = DB
- H1(3) H1(3) :
[t} @ (0
f [ 1 [ [ t
6 2 || !
m e 5 |:r|: H3 5]
D na' | Ha B T SRS | H2(4)
\ P}l
S T, Hi(3) /—Ux
9/
' ) H (7 (10) H5 7) ié?? =Rl
) ' x2
(9) 0l @x2
s o : . M2 | W2 [ @:sa
| Tapon inferior 7 Salida agua caliente sanitaria
3 R . ;
2 Entrada agua fria sanitaria , o Purga de aire _— -
1 Salida de serpentin (primario) 9 Anodo proteccion catddica H
/4 Conexion para recirculacion 10 Conexion para termometro
% Entrada de serpentin (primario) 11 Conexion para resistencia - - ()
© Conexion para termostato 12 Instrumentacion 1
- DB
P " i — H1(3] 13 S
El uso del tapon inferior como desagie requiere la realizacion de una peana ()
de obra para fadilitar la conexion del tapn al sumidero.
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CONDICIONES DE DISENO Modelos ASF1V con etiquetado energético
Pr_esif)n Temper_atura Vol.neto Pérdida calor | Clase
disefio disefio (Its) (W) energética
Deposito 8 bar 95 ASF1015V ASFIHO15V 138 73 C
Serpentin 10 bar 95 C° ASF1020V ASF1H020V 177 81 2
ASF1030V ASF1HO30V 27 90 C
ASF1040V ASF1H040V 387 95 ¢
ASF1050V ASF1HOS0V 467 99 C

Configuracion vertical

TARIFA DE PRECIOS

DIMENSIONES VERTICAL
Volumen |  Dimensiones (mm) Cédigo Vol.(ts)  PVP(£)
(litros) | ASF1015V 150 557
150 @560 1070 202 450 592 822 868 309 @110 412 ASF1020V 200 611
200 @560 1340 202 500 692 892 1340 309 @110 392 ASF1030V 300 964
300 @660 1420 215 663 805 897 1165 320 @110 407 ASF1040V 400 1.113
400 @750 1470 270 673 850 950 1204 450 @110 460 ASF1050V 500 1306
500 @750 1720 270 831 960 1168 1453 450 @110 568 ASF1075V 750 1.857
750 @950 2000 300 1405 970 1435 1630 450 @200 535 “ASF1100V 1000 2568
1000  ©1050 2050 320 1497 1080 1487 1700 460 @400 530 ASF1150V 1500 3.379
1500 @ 1050 2310 320 1497 1170 1487 1975 460 @400 520 CON AISLAMIENTO ESTANDAR

Volumen Conexiones rosca gas HEMBRA

l - ones rosca |
| (1) @ | EEECERG

(litros) @ | @ | 9 | o | @) | (2
150 1 1 1" 3y 1 2 i 1" 14" 1" 1" —
200 1 it 1 " 1 " 12 1" 11" 1" 1L —
300 1" o 1" ," 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" —
400 1" 1" 1" 1 1" 1t 1" i 11" M5 1" —
500 1" 1" 1" 1" = " 1‘!_1" i 14" 1" 1'R" —
750 i 1R" 1" i 1" 0" "L 1" 112" 1" 11" 1"h"
1000 il 1" 1% 1" 1" U7 1" i 1" 1" 11" 1"h"
1500 R 1" 1" W 21T 17 2x1 " 12" 1h"

Configuracion horizontal

TARIFA DE PRECIOS

DIMENSIONES HGRUGNTAL
Volumen | Dimensiones (mm) | Codigo Vol. (Its) PVP (€)

(litros) . ASFIHO15V 150 715
150 9 560 695 1070 295 420 524 420 2110  ASF1H020V 200 784
200 2 560 695 1340 295 420 524 420 2110 ASF1H030V 300 1.235
300 2 660 790 1410 290 465 535 465 2110 ASF1H040V 400 1433
400 8750 890 1460 325 515 585 515 2110 ASF1HO50V 500 1634
500 2750 890 1710 325 515 585 515 2110 ASF1HO75V C 750 2393
750 2950 1090 2050 39 615 696 515 2200 ASF1H100V 1000 3.004
1000 21050 1190 2050 390 665 840 665 2 400 ASF1H150V 1500 3.771
1500 @ 1050 1190 2370 390 665 840 665 @ 400 CON AISLAMIENTO ESTANDAR

Volumen
El plazo de entrega de los modelos

(liros) | (2 7 bt
150 | { * 1" 1" " 1 15" 10" 115" de anficpescién HORZONTAL
200 " 1" " 1 "y 1" "e e e puede ser largo, :sohre todo
300 1" 1" 1" 1" yy 1" 1 1 1A en las capacidades mas grandes.
400 e 1 ™ 1 11" 1" 1" 1, 14" CONSULTAR antes de formalizar un pedido.
500 1"L" 1" 1" 1" " 15" Ms" " nL"
750 11" 17 I 1 " 1L" 1" M 1"
1000 1" 1" 1" 1" 17" 1" 1" n" 1"
1500 1" 1" 1" 1" " 1" 2x 1 h" B

DATOS TECNICOS Y DE FUNCIONAMIENTO

Volumen (litros) | 150 | 200 | 500 750 | 1000 | 1500
Superficie de interc. (m?) 0,74 0,9 1.2 15 18 2,1 2,7 3
Potencia (kW) 19 23 31 39 47 55 70 78
Produccion (litros /h) 412 574 766 957 1148 1340 1723 1914
Peso (kg) 59 3 104 145 167 242 286 329

Los datos térmicos estan calculados para un primario con agua de caldera de 80 a 60°C y un secundario con agua de 10 a 45°C en continuo.
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I

Entrada de agua fria
Salida de serpentin
Conexion para recirculacion
Entrada de sempentin
Salida de agua caliente sanitaria
10 Vaina para sensor
| Boca de inspeccion - con anodo de magnesio
|2 Tapon inferior
'3 Instrumentacion
|4 Conexion para resistencia eléctrica

[ Didmetro con aislamiento
DE Diametro interior boca inspeccion
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[ ASFTS / INTERACUMULADOR VITRIFICADO CON SERPENTIN FIJO - TOMAS SUPERIORES

INFORMACION TECNICA

Interacumulador construido en acero carbono revestido interiormente por capa de vitrificado
ceramico de alta calidad, idoneo para el almacenamiento de agua potable segtin el Reglamento
1935/2004. El revestimiento interior esta realizado de acuerdo a la norma EN 4753-3 y tiene un
espesor entre 0,15-0,50 mm. El interacumulador incorpora un serpentin fijo soldado al cuerpo
del acumulador, construido igualmente en acero carbono vitrificado, y de mayor superficie
que en el modelo ASF1V. El depoésito dispone de todas las tomas de conexion en la parte
superior del depésito (excepto conexién para vaciado), asi como la boca de inspeccion para
mantenimiento.

El disefio del modelo ASFTS se ha realizado para permitir su instalacién en espacios reducidos
con acceso limitado para su montaje y mantenimiento.

Ademas, la superficie de intercambio del modelo ASFTS permite alta eficiencia de transmision de
calor a baja temperatura, lo que lo hace adecuado en aplicaciones en los que la fuente de energia
es la bomba de calor, o cualquier otra fuente de baja temperatura.

Este modelo se fabrica en las siguientes capacidades: 120 - 150 - 200 litros.

El revestimiento interno esta protegido ante la corrosion mediante anodo de magnesio que asegura
su proteccion catodica. Este modelo se suministra Gnicamente en configuracién VERTICAL.

APLICACION

Produccion de agua caliente sanitaria (ACS) para uso doméstico e industrial.

AISLAMIENTO

Los interacumuladores se suministran con aislamiento estandar de poliuretano rigido de densidad
40 kg/m3 y un espesor de 50 mm. El acabado exterior se realiza en funda de PVC de color gris.

Los interacumuladores cumplen los criterios de disefio ecolégico segin Reglamento 814/2013 y
de etiquetado energético seglin Reglamento 812/2013.
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CONDICIONES DE DISENO

Presion Temperatura
disefio disefio
Depésito 8 bar 9% ASFTS012V
. ASFTSO15V
8 bar 95 ool
Serpentin ASFTS020V
DIMENSIONES
Volumen | : Dimensiones (mm)
(litros) | Hz2 | H3Z |
120 @555 182 640 927 953 g110
150 @555 192 760 1067 1093 2110
200 @555 192 1030 1337 1363 @110

Volumen _ Conexiones rosca gas MACHO

(litros) ' 4 5 | 7
120 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 12" 1"
150 374" 314" 314" 314" 314" 172" 14"
200 314" 34" 3/4" 3/4" 3/4" 12" 1R"

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Volumen Superficie Potencia Produccion
(litros) | serpentin (m?) | (kW) (litros’hora)
120 1.1 29 702 88
150 1,3 34 829 93
200 1:3 34 829 104

Los datos térmicos estan calculados para un primario con agua de caldera de 80 a 60°Cy un
secundario con agua de 10 a 45°C en continuo.

Modelos ASFTS con etiquetado energético

Vol.neto Pérdida calor Clase
(lts) (W) energetica
120 69 ' C
150 73 €
200 84 C

TARIFA DE PRECIOS

Cadigo Vol. (lts) PVP (€)
ASFTS012V08RG 120 607
ASFTSO15V08RG 150 705
ASFTS020V08RG 200 780
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. ASF1X / INTERACUMULADOR INOX PREMIUM - SERPENTIN FIJ0

La resistencia eléctrica de apoyo se
suministra como opcién

INOX PREMIUM /L\

26 SUICALSA

INFORMACION TECNICA

Interacumulador construido en acero inoxidable AISI 444, idéneo para el almacenamiento de
agua potable de acuerdo al Reglamento 1935/2004. El interacumulador incorpora un serpentin
fijo soldado al cuerpo del acumulador, construido en acero inoxidable AlSI 316L.

El acero inoxidable AlSI 444 (18% Cr - 2% Mo) pertenece a la familia de los aceros ferriticos y se
caracteriza por su buena resistencia a la corrosion bajo tensién, por picaduras y por resquicios, en
medios conteniendo cloruros. Todas las soldaduras son efectuadas por proceso TIG punto a punto
eliminando cualquier posibilidad de corrosion intersticial. Todas las soldaduras son decapadas y
pasivadas.

El interacumulador dispone de boca de inspeccion DN100 para el mantenimiento del mismo,
y opcionalmente se puede suministrar con resistencia de eléctrica de apoyo, o bien anodo de
magnesio para mejorar ain mas la resistencia a la corrosién por proteccion catédica. Se incluye
termémetro.

El interacumulador se suministra exclusivamente en configuracion vertical.

APLICACION

Produccion de agua caliente sanitaria (ACS) para uso doméstico o industrial.

AISLAMIENTO

Los interacumuladores se suministran con aislamiento estandar de poliuretano expandido
rigido de alta densidad, coeficiente de conductividad térmica de 0,022 W/m°K, exento de gases
perjudiciales para la capa de ozono y con espesor de 50 mm.

La terminacién exterior se realiza en chapa galvanizada pintada de color blanco.

Los acumuladores cumplen los criterios de disefio ecolégico seglin Reglamento 814/2013 y de
etiquetado energético segiin Reglamento 812/2013.

(10)

| Conexion para desagiie e EE———— W H7(7)
? Entrada de agua fria e 3
3 Salida de serpentin - E: 3
4 Boca de inspeccion <. o
5 Conexion para recirculacion s = H6 (6)
£ Conexion para instrumentacion
7 Entrada serpentin
e e W HS (5)
© Conexion para resistencia / anodo
o Termometro
10 Salida agua caliente sanitaria
H2(2) H3(3)

H: Altura total
0. Diametro con aislamiento

DE: Diémefro interior boca inspeccion




Modelos ASF1X con etiquetado energético

CONDICIONES DE DISENO

Vol.neto (Its) | Pérdidacalor (W) | Clase energética
Presién Ten&pergtura ASF1015X08RG 146 63 c
disefio IRERO. ASF1020X08RG 194 77 C
Deposito 8 bar 95 ASF1030X08RG 294 94 C
Samettin 3 bar 95 C° ASF1050X08RG 484 111 C
A
.,
DIMENSIONES e

Volumen
(o) | > [ W | Db |

150 @550 1230 DN 100
200 @550 1530 DN 100
300 2620 1720 DN 100
500 @710 2060 DN 100
Bajo peticion se pueden suministrar
interacumuladores INOX PREMIUM
Volumen Dimensiones (mm) con doble serpentin.

(lios) | W2 | W3 | Hae | W5 | He | H7 [ H8 | Consulten especificaciones técnicas
150 300 300 450 500 470 660 710 y precios con nuestro departamento
200 300 300 450 580 465 700 750 comercial
300 320 320 450 690 615 910 960
500 335 336 495 790 695 1155 1205

Volumen Conexiones rosca gas HEMBRA

(o) | 1 [ 2 [ 3 | 5 [ 6 [ 7 [ & [ 10|

150 3" " 3" " %" 3" 1%" 3"
200 3" " 3" Hh" %" 3" 1%" 3"
300 " " /8 3" n" " 1%" "

500 " i " 3" 2" " 1%" 1

TARIFA DE PRECIOS

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Volumen Superficie Potencia Produccion Cédigo Vol. (Its) PVP (€)
(litros) | serpentin (m?) (kW) (litros/hora) ASF1015X08RG 150 1.030
150 0,67 17 427 52 ASF1020X08RG 200 1.113
200 0,77 20 491 65 ASF1030X08RG 300 1394
300 132 34 842 81 ASF1050X08RG 500 2111
500 2,13 55 1359 17

Los datos térmicos estan calculados para un primario con agua de caldera de 80 a 60°Cy un
secundario con agua de 10 a 45°C en continuo.
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. ASF2V / INTERACUMULADOR VITRIFICADO CON DOBLE SERPENTIN FIJO

La resistencia eléctrica de apoyo se
suministra como opcién

w

—

& Conexion para recirculacion

|

1

"
I

|
l

—

—
—
—

m
Ul

i
|

150 /300 litros

Tapon inferior

2 Entrada agua fria sanitaria

Salida de serpentin inferior (primario)

I Conexion para instrumentacion
Entrada de serpentin inferior (primario)
Conexion para instrumentacion

Salida de serpentin superior (primario)

INFORMACION TECNICA

Interacumulador construido en acero carbono ST 37.2 revestido interiormente por capa de
vitrificado ceramico de alta calidad, idéneo para el almacenamiento de agua potable segin el
Reglamento 1935/2004. El revestimiento interior esta realizado de acuerdo a la norma EN 4753-
3 y tiene un espesor entre 0,15 - 0,50 mm. El interacumulador incorpora doble serpentin fijo
soldado al cuerpo del acumulador, construidos igualmente en acero carbono vitrificado.

El revestimiento interior esta protegido ante la corrosion mediante un anodo de magnesio que
asegura su proteccion catddica. Este modelo de interacumulador se suministra en

configuraciones vertical y horizontal.

APLICACION
Produccion de agua caliente sanitaria (ACS) para uso doméstico o industrial.
AISLAMIENTO
Los interacumuladores se suministran con aislamiento estandar de poliuretano: | f-l'/-
« Poliuretano rigido de densidad 40 Kg./m3 para capacidades desde 150 a '
500 Its.

I Idé ia sol
Espesor de aislamiento: 50 mm Oe0 para energia sour

« Poliuretano flexible de densidad 23 Kg./m3 para capacidades a partir de 750 Its.
Espesor de aislamiento: 100 mm

El acabado exterior se realiza en funda de PVC de color gris.

Los interacumuladores cumplen los criterios de disefio ecoldgico segin =
Reglamento 814/2013 y de etiquetado energético segln Reglamento 1= :
812/2013. E—

Configuracion vertical

400 / 750 litros 1000 / 1500 litros

D 1]
(12) (12)
(14) H7 (1) 4 H7(11) — (14)
Hs (9) | 13) He/(9) — g
H5 (8) H5(8) —
(15) e (15) iy ad- (15
H3 (5} H3(5) % I
=
=
—
. —
15
( ]n_ Hz (2) (15) H2(4) " e !151l
L DB 5 — | - b
d H1(3) W13 1 — '
2)x2 e;?sn@
! KmIZI
g A Configuracion horizontal
9 Entrada de serpentin superior L
(primario) - -
[0 Conexién para termostato . !IHII (3l “l“ll
11 Salida agua caliente sanitaria a = 3 H5(9)
o . Q (10 &
12 Purga de aire 3 Ha(7)
13 Anodo proteccién catédica Pt G S—— T
D DB < |He6 oS e Hz2(8)
|4 Conexion para termometro t— o [ H
[] % 3 i
15 Conexion para resistencia EL? %ﬁ:}q( i
o N o =1/
El uso del tapon inferior como desagiie requiere la realizacion de una peana 1

de obra para facilitar la conexion del tapén al sumidero.
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CONDICIONES DE DISENO Modelos ASF2V con etiquetado energético
Pr_esif)n Temper_atura Vol.neto Pérdida calor | Clase
disefio disefio (Its) (W) energética
Deposito 8 bar 95 ASF2015V ASF2HO15V 136 73 C
Serpentin 10 bar 95 C° ASF2020V ASF2H020V 173 81 2
ASF2030V ASF2H030V 262 90 C
ASF2040V ASF2H040V 380 95 ¢
ASF2050V ASF2H050V 459 99 C

Configuracion vertical

TARIFA DE PRECIOS

DIMENSIONES NERTIERL
Volumen | Codigo Vol.(ts)  PVP (€)

(litros) ASF2015V 150 621
150 @560 1070 202 352 592 674 788 874 1070 309 @110 ASF2020V 200 676
200 @560 1340 202 302 692 812 987 1112 1168 310 @110 ASF2030V 300 1.054
300 @660 1420 215 320 805 894 957 1170 1182 320 @110 ASF2040V 400 1218
400 @750 1470 270 450 850 952 1105 1210 1240 450 @110 ASF2050V 500 1392
500 @750 1720 270 450 960 1062 1206 1350 1453 450 @110 ASF2075V 750 1.971
750 @950 2000 300 535 970 1160 1405 1560 1630 450 @200 “ASF2100V 1000 2660
1000 @1050 2050 320 520 1080 1220 1487 1660 1700 460 @400 ASF2150V 1500 3.482
1500  @1050 2310 320 520 1180 1350 1487 1790 1975 460 @400 ol KISLAMIENTO, ESTANDAR

Volumen
)

150 1" i 1" 17" 1 1" 1" 3" G 7, 1" 1" 1" i7" "
200 i 1" i " 3 11" 1" 3" I " i 1" 1" i7" 1"
300 1" 1" §° 1" 1" " 1 3 5 1" 1" 1" 1" " 1"
400 1 1" i " i " 1" 1% i3 T 1" 1 1" " 1"
500 1" 1" 1" 17" 1" 1" 1" 1" 1" " 1" 1" 1" i’" "
750 (£ 111" i 1" 1 1" 1z il (ks i 110" ik 1" 1" 1"
1000 1" 1" 1" i7" 1 " 1" 1" [k 1" 1" 1" 1" " 1"
1500 0 G EE i iz " 1* 1" 1 BT S D e 1"

Configuracion horizontal

TARIFA DE PRECIOS

DIMENSIONES HORIZONTAL
Cadigo Vol. (lts) PVP (€)
_ | ASF2H030V 300 1353
300 @660 790 1410 290 465 550 583 690 465 @110 ASF2H040V 400 1568
400 @750 890 1460 325 515 585 655 785 515 @110 ASF2HO50V 500 1.741
500 @75 890 1710 325 515 585 655 785 515 @110 ASF2HO7SV 750 2536
750 @950 1090 2050 340 615 696 776 927 615 @200 ASF2H100V 1000 3209
1000  @1050 1190 2080 340 665 790 85 1005 665 @400 ASF2H150V 1500 4.450
1500  @1050 1190 2380 340 665 790 85 1005 665 @400 CON AISLAMIENTO ESTANDAR

El plazo de entrega de los modelos

Volumen | Conexiones rosca gas HEMBRA

(iros) | ) | | O [ ® [ o [a) [ )]0 PECOMRE OB
300 1" 1" 1" 1" 1" 1" I 1" e e 15" puede ser Iargo,:sohretodo
w00 w1 v I T R " | R U en s capadidades mas grandes.
500 11" " 1 1" 1" 1 17, 117, 11" 17, 1" CONSULTAR antes de formalizar un pedido.
750 1" 1 1 it 1 v 0" (LA U 1"

1000 1" 17 1" 1 1 i 1 LA A 1"
1500 1" it 1 1 1 1" " (LA 5'S U SN |

DATOS TECNICOS Y DE FUNCIONAMIENTO

Volumen (litros) i ' | 1

. . 5 Serpentin superior 04 0,6 0,9 1 1,2 1.4 1,9 2,5
Speifisedeinen i 0,74 0,9 12 15 1.8 2.1 2,7 3
Potencia (kW) 30 39 55 65 78 91 119 143

Produccion (itros /h) 727 957 1340 1595 1914 2233 2935 3509

Peso (Kg.) 65 82 118 160 185 263 315 367

Los datos térmicos estan calculados para un primario con agua de caldera de 80 a 60°C y un secundario con agua de 10 a 45°C en continuo.
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. TSF1 / INTERACUMULADOR VITRIFICADO MURAL CON SERPENTIN FIJO

INFORMACION TECNICA

Interacumulador para aplicaciones domésticas construido en acero carbono ST 37.2 revestido
interiormente por capa de vitrificado ceramico de alta calidad, idéneo para el almacenamiento de
agua potable segtin el Reglamento 1935/2004. El revestimiento interior esta realizado de acuerdo

”@ a la norma EN 4753-3 y tiene un espesor entre 0,15 - 0,50 mm. El interacumulador incorpora
; un serpentin fijo soldado al cuerpo del acumulador, construido igualmente en acero carbono
vitrificado.

El revestimiento interior esta protegido ante la corrosion mediante un anodo de magnesio que
asegura su proteccion catodica. Este modelo de interacumulador se suministra en configuraciones

verticaly horizontal. Todos los modelos incluyen soportes para la colocacion mural. Se sumunistran
de serie con resistencia eléctrica de apoyo.

APLICACION

Produccion de agua caliente sanitaria (ACS) para uso doméstico o industrial.

AISLAMIENTO

_— Los interacumuladores se suministran con aislamiento estandar de poliuretano rigido de densidad
- 40 Kg./m3:

« Espesor de aislamiento en modelos 80/100/120 Its: 20 mm
« Espesor de aislamiento en modelos 150 /200 Its: 32,5 mm

El acabado exterior se realiza en chapa prelacada de color blanco.

Los interacumuladores cumple los criterios de disefio ecoldgico segin Reglamento 814/2013
y de etiquetado energético seglin Reglamento 812/2013.

: H =
[ w X
T sl i
// :_’i \r;‘:\ _I . T1(4) Ha
&= 4L s el 4
[ =1 STeTeTeTeTeTeTeTe NN, . C— /8
LT T e |
R Illl e T '|'| I'III \l '|'| ||| | EI5’H5iZ D Idéneo para energia solar
e 1) IIIi Il II 1 | : ;_:'—L 1
“m || il EII|| II|I'| \ i II|I|| |'|| III|| II|I|| l'I' I' Tﬂ ': I o
e R | ; oz .
\ !-J!'r'v"r+~"'.---5'|_r---'j'r-\'ﬁ---I{IL,----"r~','--4”lr--%'- ) = D_! ; 200 litros
b, f..!, \:.j PlOISIS 8 S 8IeIele . (1) H1
— T. .. _7_|IT .
i & 80/ 150 litros ~
Configuracién horizontal 7 / “‘““\
£F | - N e
= = i ' 2 L]
| Entrada agua fria sanitaria Z 4 N .
7 Salida de serpentin - ST -
._ . s . (3 H3 o
i Entrada de serpentin | = ] [1{3)H3
4 Salida agua caliente sanitaria B _—
5 Conexion para recirculacion (solo en 200 Its.) g =
& Conexion para instrumentacion § =
& ...Jlutsaus
[}
= g 11 (6] ——11 (B)
CONDICIONES DE DISENO 2 v L it
=
S [ 1{2)H2
U = {2} H2 _J_IHEH
disefio. b
Deposito 6 bar | = .' e
| | ] I | ]
Serpentin 10 bar 95 C° \T qux L [ L
L] LW {1
D D
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Modelos TSF1 con etiquetado energético

Perfil de ol éE'tor?cs ou r:no i) Ni'.fe-_ | p_ote ncia Clasific:agién
carga kWh acustica dB energética
TSF1008VR TSFTHOO8YR M 1512 15 D
TSF1010VR TSFTHOTOVR M 1543 15 D
TSF1012VR TSFTIHO12VR L 2829 15 D
TSF1015VR TSFTHO15VR L 2845 15 D
TSF1020VR TSF1H020VR XL 4907 15 E

Configuracion vertical

RESISTENCIA DE APOYO

Resistencias de apoyo (kW)

Horizontal

Capacidad (It) Vertical
100 1,5 1,5
120 1:5 1.5
150 3 1,5
200 3 2

DIMENSIONES
Volumen |
(o) [ w1 | Hz | ' ‘ T u |
80 — 140 426 — — 2 440 740 180
100 — 140 540 — — 2‘440 900 180
120 — 140 540 — — @ 440 1060 180
150 — 165 717 — — @520 1040 270
200 155 215 653 1155 553 @520 1310 220

DB: Didmetro interior boca de inspeccin

Volumen | Conexjones rosca gas HEMBRA
(itos) | (1) | | @ |
80 Wt " 3a" % —
100 " " " n" =
120 i " " " —
150 iy " " 0" —
200 " Yo" Yo" " "

120
120
120
120

240 —. @80
240 — @80
240 = @80
240 — @80
240 900 @80

TARIFA DE PRECIOS

MODELOS CON RESISTENCIA ELECTRICA

Cédigo Vol. (Its) PVP (£€)
_TSF1008VR 80 312
TSF1010VR 100 350
TSF1012VR 120 368
TSF1015VR 150 505
TSF1020VR 200 604

CON AISLAMIENTO ESTANDAR

Configuracion horizontal

DIMENSIONES
Volumen
(litros) H2 | H3
80 45 100 350 395 — @440 740 380 240
100 45 100 350 395 — @ 440 900 540 240
120 45 100 350 395 — @440 1060 700 240
150 65 135 385 455 — @520 1040 630 240
200 65 135 385 455 260 2520 1310 900 240
DB: Didmetro interior boca de inspeccin
Volumen | Conexiones rosca gas MACHO
fitos) | 1) | @ 3 | @ |
80 %" Iy" 3" 1 =
100 " 3" 3" " —
120 1" " 3" h" —
150 " Wy" 3" 2" —
200 1" " 3" Tt 34"
DATOS TECNICOS Y DE FUNCIONAMIENTO
) | 80 | 100 | 120 | 150 | 200
Superficie de interc. (m?) 0.4 0,53 0,53 0,8 0,8
Potencia de intercambio (kW) 8 9 9 15 15
Produccién (litros /h) 200 220 220 370 370
Pérdida carga serpentin {m.c.a.) 0,5 0,55 0,55 0,6 0,6
Peso (Kg.) 63 70 80 90 98

@80
@80
@80
@80

TARIFA DE PRECIOS

MODELOS CON RESISTENCIA ELECTRICA

Codigo Vol. (Its) PVP (€)
TSF1HO08VR 80 337
TSFIHOTOVR 100 366
TSF1HO12VR 120 390
TSFIHO15VR 150 539
TSFIHO20VR 200 648

CON AISLAMIENTO ESTANDAR

TARIFA DE PRECIOS

REPUESTOS
Descripcion Codigo PVP (€)
Eﬁe"fm‘::g&“ TISFIT 2%
E;;f;;:;.‘:;‘fk?; RTSF1150 39
Ee’;f;;r‘.’c’:af%“ Y Riski200 39
Ee’;f;:e‘:crl';;m" y RISF1300 7
sy o IS0 6
f‘::i‘i‘;‘t‘e”n'fi:az'é';d“ CTSF1200 65
:‘:::;ﬁ:;";ﬁj‘”d“ CTSF1300 98

Los datos térmicos estan calculados para un primario con agua de caldera de 80 a 60°C y un secundario con agua de 10 a 45° en continuo.
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. IV / INTERACUMULADOR INOXIDABLE AlSI 316L

% 7

Idoneo para energia solar

CONDICIONES DE DISENO

8 bar
8 bar

Depasito

Serpentin

Bajo peticién se pueden suministrar
inter- acumuladores para otras presiones
de disefio (6 y 10 bar), asi como otras
capacidades y dimensiones.
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INFORMACION TECNICA

Depésito interacumulador construido en acero inoxidable AlSI 316L, apto para estar en contacto con
agua potable, de acuerdo al Reglamento 1935/2004. El acero inoxidable AISI-316L se caracteriza
por su elevada resistencia a la corrosion. En el caso de agua potable puede llegar a ser nula.

APLICACION

Produccion y acumulacién de agua caliente sanitaria (ACS) para uso doméstico o industrial.
Idéneo para su montaje en instalaciones con paneles solares, al tener equipado una boca de
inspeccion de didmetro interior DN40O para capacidades superiores a los 750 Its. Esta boca de
inspeccion es adicional a la boca en la que va montado el serpentin de calentamiento.

Para volimenes de 750 Its e inferiores, el tamaiio de la boca de inspeccién es DN 200.

Se recomienda el uso de anodos de magnesio sacrificables como proteccion catodica (ver apartado
de ACCESORIOS en la pagina 89).

Se suministran diferentes tipos de serpentin en funcion del tiempo de calentamiento necesario:

TC1 Tiempo calentamiento en 1 hora.
TC2 Tiempo calentamiento en 2 horas

1C1/2 Tiempo calentamiento en 1/2

ora (alta produccion).

AISLAMIENTO

El aislamiento estandar estda compuesto por espuma de poliuretano flexible y coeficiente de
conductividad térmica 0,038 W/m°K. La terminacién exterior se realiza en funda de skay de 0,28
mm y color rojo. También se puede suministrar SIN AISLAMIENTO o con otro tipo de aislamiento
y acabado exterior (funda para intemperie, chapa de aluminio, armaflex, lana de roca ...). Ver
opciones en AISLAMIENTOS.

Los interacumuladores cumplen los criterios de disefio ecoldgico segtin Reglamento 814/2013 y de
etiquetado energético seglin Reglamento 812/2013.

(6)
Hio@ | [ i @ H10(7)
Tl EEEORETES T -~ H9(g)
H7(5) | | &
HG (5) ||
HA () | H5(8)
F 29
H3(3) A A HI ()
WA Ha(7)
1 Vadiado Salida a intercambiadores de i Altura total
7 Instrumentacion placas externos De  Diémetro acumulador con
Entrada agua fria 9 Resistencia eléctrica aislamiento
1 Recirculacién Conexion a serpentin Di Didmetro acumulador sin
. svi 0 i i aislamiento
5 Anodo de proteccion catédica 10 Boca de inspeccion

i Salida agua caliente



DIMENSIONES
Volumen

{litros)
750 750
1000 850
1500 1000
2050 1150
2500 1250
3000 1250
4000 1400
5000 1600

Para todos los modelos TC1, TC2 y TC',

Dimensiones (mm)

mmmmmmm

1 050
1200
1250
1350
1350
1500
1700

2125
221
2282
2378
2878
2934
3022

53
58
42
81
81
61
35

399
446
468
535
535
554
584

Posibilidad de fabricacién en otras medidas. Consultar precios.

449
496
518
585
585

634

949
896
918
985
985
1004
1034

@ 0 | @ 6 | @6 | 0 | @®_ |

Volumen Rosca G macho

750 1"

1000 1142
1500 112
2050 1112
2500 1112
3000 1142
4000 1112
5000 1112

142"

2
2
2"

2"112

2"112

2"112

2"112

2"112

1"1/2
112
1"1/2
112
1172
1172
1172
1172

DATOS TECNICOS Y DE FUNCIONAMIENTO

Produccion ACS y calentamiento por caldera

TC1 .-‘ tlempo de calentamiento: 1 hora

Superﬁue Val serp. Pot
| 0 P

IVO75TC16LB08
1000 IV100TC16LB08
1500 IV150TC16LBO8
2050  IV200TC16LBO8
2500 IV250TC16LBO8
3000 IV300TC16LBO8
4000  IV400TC16LBO8
5000 IV500TC16LBO8

I ,87
2,81
375
4,69
5,62
7,50
9,37

TC2 .-‘ tiempo de calentamiento: 2 horas

IVO75TC26LB08
IV100TC26LBO08
IV150TC26LB08
IV200TC26LB08
IV250TC26LB08
IV300TC26LBO08
IV400TC26LB08
IV500TC26LB08

1000
1500
2050
2500
3000
4000
5000

0,33
1,24
1,66
2,07
2,49
3,31
4,14

5,7
8,6
1.5
14.4
17,2
23,0
28,7

2.6
39
51
6,4
1.1
10,2
12,7

TC1/2 / tiempo de calentamiento: 1/2 hora

Vol.

(litros) interc. (m?)
750  IVO7STC1/26LB08 2,49
1000 IV100TC1/26LB08 3,31
1500 IV150TC1/26LB08 4,97
2050 IV200TC1/26LB08 6,63

Superficie | Vol. serp.

(litros)

7.7
10,2
15,2
20,3

Prod. E.o
Iisfhora
I 60

46 1 1 28 226
69 1696 275
92 2263 361
115 2830 3%
138 339 482
184 4526 543
230 5654 728

20
31
41
51
61
81
102

61
81
122
163

500
750
1000
1250
1500
2000
2500

155
218
263
346
376
458
512
690

183
251
290

Cdido Superficie | Vol.serp. | Pot.| Prod.
(Irtras) 9 |nterc (m‘) {Iltros) kW) 1slhora Kg

1036 1636 1536 1736
349 1099 1649 1549 1474 1749 554 554 749
971 109 1696 1596 1521 1796 586 736 79
993 1118 1718 1618 1543 1818 608 758 818
1060 1185 1785 1685 1610 1785 675 825 885
1060 1185 1985 2185 2235 2385 675 825 910
1079 1204 2004 2204 2254 2404 694 844 929
1109 1234 2034 2234 2284 2434 724 874 959
Conexiones Rosca G hembra (10)
@ int
17114 3" 1"1/4 1"114 1"1/4 212
17114 7 i i e 402
17114 3" 7” 2° 2= 402
17114 2112 i i e 402
17114 2"112 27 2" 2 402
1"1/4 2"112 7 7 oE 402
1"1/4 2112 2" 2° 7" 402
1"1/4 2112 2 2 i 402
TARIFA DE PRECIOS
SIN AISLAMIENTO CON AISLAMIENTO
Codigo Vol. (Its) PVP (€) Cddigo PVP (€)
~ IVO75TC16LB08B 750 3.846  IVO75TC16LBOSBRFP 4382
IV100TC16LB08B 1000 4771 IV100TC16LBOBBRFP 5.416
~IV1507C16L808B D) 6.158  IV1S0TC16LBOBBRFP 7.040
IV200TC1618088  [PEL 7238 IV200TC 16LBOBBRFP 7.894
V25071618088 [P 8033  IV250TCIGLBOBBRFP 8727
~Iv300TC16LB08B 9333  IV300TC16LBOSBRFP 10.140
IV400TC16LB08B 4000 11223 IVAOOTC 16LBOBBRFP 12.099
IV500TC16LB08B 5000 14.133  V500TC16LBOSBRFP 15.199
Cadigo Vol. (Its) PVP (€) Codigo PVP (€)
IVO75TC26LB08B 750 3589  IVO75TC26LBOSBRFP 4.169
IV100TC26LB08B 1000 4684  IV100TC26LBOSBRFP 5319
IV150TC26LB08B  [RELL 6.015  IV150TC26LBOSBRFP 6.898
IV200TC26LB08B 2050 7.056  [V200TC26LBOBBRFP 7.712
IV250TC26LB08B 2500 7676  IV250TC26LBOBBRFP 8370
IV300TC26LB08B B 8677  IV300TC26LBOSBRFP 9.484
IV400TC26LB08E I 10.562  IVAOOTC26LBOBBRFP 11.438
IV500TC26LB08B 5000 13.132  V500TC26LBOBBRFP 14.199
Codigo Vol. (Its) PVP (€) Cddigo PVP (€)
vo7sTC1/2618088 (IR 4689 IVO75TC1/26LBOSBRFP 5.281
IV100TC1/2618088 [T 5631  IV100TC1/26LBOSBRFP 6.315
1500 6.726  IV150TC1/26LBOSBRFP 7.608
IV200TC1/26L808B BRI 7976  IV200TC1/26LBOSBRFP  8.632

383

Los datos térmicos estan calculados para un primario con agua de 85° a 65°C y un secundario con agua de 10 a 45°C.
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. ASSCPW / INTERACUMULADOR POLYWARM® CON SERPENTIN DE COBRE ALETEADO EXTRAIBLE

(O CORDIVARI}

Capacidad <750 litros
.‘,.f"-\"—

;

F

Idoneo para energia solar

|
.
i

CONDICIONES DE DISENO

Presion Temparatura

disefio disefio
Depésito 8 bar 90 C°
Serpentin 8 bar 95C°

DIMENSIONES Capacidad < 750 Its

INFORMACION TECNICA

Interacumulador construido en acero carbono con revestimiento interno Polywarm®, idoneo para
estar en contacto con agua potable, de acuerdo al Reglamento 1935/2004.

El intercambio de calor se produce a través de serpentines de calentamiento: 1 6 2 unidades en
funcién de la superficie de intercambio necesaria. Los serpentines estan construidos con tubos de
cobre aleteado y estafiado, aptos para su uso con agua potable.

APLICACION

Produccion y acumulacién de agua caliente sanitaria (ACS) para uso doméstico o industrial. Idéneo
para su montaje en instalaciones con paneles solares, al tener equipado una boca de inspeccién de
didametro interior DN400 en capacidades superiores a los 750 Its.

AISLAMIENTO
Se suministra el siguiente aislamiento estandar en funcién de la capacidad:
« 200 - 300 Its: Poliuretano expandido rigido de elevado aislamiento térmico y espesor de 50
mm. Funda exterior en skay de 0,28 mm en color gris
« 500 a 5000 Its: Fibra de poliéster con conductividad térmica de 0,038 W/m°K y resistencia
al fuego categoria B-s2d0 segtin norma EN 13501, con espesores entre 50 y 130 mm. Funda
exterior en skay de 0,28 mm en color gris.
Los interacumuladores cumplen los criterios de disefio ecolégico segtin Reglamento 814/2013 y de
etiquetado energético seglin Reglamento 812/2013.
(1

| Vaciado - Manguito 1"1/4 GasF

2 Entrada agua fria sanitaria

3 Conexién para union con ofros acumuladores
4-5 Conexion para termostato - 1/2" Gas F

& Anodo proteccion catodica - 1"1/4 Gas F

7 Conexion para resistencia eléctr.-1"1/2 Gas F
1-9 Conexiones para recirculacion

10 Conexion par termémetro - 112" Gas F

11 Salida agua caliente sanitaria

12 Entrada de serpentin

13 Salida de serpentin

14 Boca de inspeccion

(10)
H10(8) @ ]

Hoo | f@

750 lts

Ha (5)

<

H11(14) :

Capacidad

H7 (6
H3(4) “

H2(2) (3)

H: Altura total
De: Didmetro de acumulador con aislamiento
0f. Didmetro de acumulador sin aislamiento

H1 (1)

Modelos ASSCPW con etiquetado energético

Pt calor ()
ASSCO20PW08 192 G
ASSCO30PWO08 293 &
ASSCO50PW08 500 107 C

Volumen Dimensiones (mm)

(ltros) Df | De H H2 H3 Ha | w5 | He [ HI H9 | H10 | H11 |
200 450 550 1449 85 325 520 970 385 435 650 1075 1185 860
300 550 650 1499 85 350 545 995 410 460 735 1100 1210 885
500 650 870 1841 101 416 611 1061 476 526 801 1370 1526 951
750 750 970 2188 113 433 628 1268 493 543 898 1638 1793 1118

TARIFA DE PRECIOS
CON AISLAMIENTO ESTANDAR

Volumen | @ Rosca G hembra 5 T PVP (€)
el e : : Cadigo Vol. (lts) .

(litros) 23/89 9 (it Anodo Mg AE Correx
200 220 114 1"14 1" _ ASSCO20PWOBRG 1276 1380
30 20 14 1va 1 ASSCO30PWOBRG 1.380 1.483
500 220 114 1"1/4 (5 ASSCO50PWOBRFP 1.641 1.778
750 300 1”14 1714 1" ASSCO75PWOBRFP 12.202 2.333
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Capacidad =1000 litros

(12)
| Vaciado - Manguito 1"1/4 Gas F (1000 lis) !
Vadiado - Tubo descarga 1"1/2 F (de 1500 a 5000 fts) ; |
7 Entrada agua fria sanitaria w09 - a0 e Hm)
1 Salidaa |ntemamb|adpr exteTo o | | o |
4 Boca de inspeccién ! o || wen)
5 Conexion para termostato - 1/2" Gas F :
/7 Anodo proteccion catodica - 1"1/4 Gas F ; W w2 )
& Conexion para resist. eléctr.- 1”112 Gas F ; & of | i
9 Recirculacion |
10 Conexion para termémetro - 1/2" Gas F o H76)
I Retorno de intercambiador extemo H3E | | o [ 8
12 Salida agua caliente sanitaria 0 H6 (15} 5
14 Entrada de intercambiador inferior H22) - T @ H5(14) i
15 Salida de intercambiador inferior : H2 (3) H  Altura total
16 Entrada de intercambiador superior ; De  Diametro acumulador con aislamiento
17 Salida de intercambiador superior H1{1) i Df Diametro de acumulador sin aislamiento

Tubo descarga solo en capacidades
superiores o iguales a 1500 It

DIMENSIONES | Capacidad = 1000 lts

Volumen Dimensiones (mm)

(D) mmmmmm-mmm
1000 850 1070 2242 1389 1814

1500 950 1210 2547 'I[}B 492 ??? ??? 572 542 1077 — 194? 2102 — —
2050 1100 1200 2574 93 534 934 809 604 674 1059 1899 1944 2124 — —
2500 1250 1350 2417 137 603 1003 878 673 743 1128 1718 1818 1943 — —
3000 1250 1350 2918 137 603 1003 878 673 743 1128 2168 2284 2443 1473 1543
4000 1450 1550 2922 1M1 642 1042 917 712 782 1167 2107 2210 2382 1462 1532
5000 1600 1700 2959 92 646 1046 921 716 786 nn 2121 2241 2396 1416 1486

Posibilidad de fabricacién en otras medidas. Consultar precios.

TARIFA DE PRECIOS
CON AISLAMIENTO ESTANDAR

Volumen " PVP (€)
(litros) |nt4 23119] 12 1415|1617 | 1517 Cadige Vol (1) 4nodo Mg AE Correx

1000 it e T i o 60° ASSC100PWOBRFP 1000 2.683 2.856
1500 420 1112 2". 1114 — 5ge ASSC150PWO8BRFP 1500 3.757 3.984
2050 420 2" 2" 1"114  — 45° ASSC200PWOBRFP  § 4.425 4.818
2500 420 2" 20 "4 — 45° ASSC250PWOBRFP 5.143 5.535
3000 420 7iy 2" 1"1/4  1"1/4 4%° ASSC300PWOBRFP 6.405 6.689
4000 420 20 2" 114 1"1/4  45° ASSC400PWOBRFP 8.102 8.480
5000 420 2" 20 114  1"1/4 4%° ASSC500PWOBRFP 10.201 10.578

DATOS TECNICOS Y DE FUNCIONAMIENTO

CALDERA
Produccion | Caudal serp.

SOLAR

Potencia | Produccion | Caudal serp.
(kw) (litros/hora) | (litros/hora)

Superficie serpent. (m?)

Volumen e
(litros) ' Inferior | Superior | Total St
F (w)

(litrosthora) | (litrosthora)
200 55 0,76 0,76 15 430 516 0,15 b 201 401 0,10
300 68 0,76 — 0,76 15 430 516 0,15 7 201 a1 0,10
500 94 1,53 — 1,53 22 631 757 0,55 11 315 631 0,35
750 130 2,27 — 2,27 31 889 1066 1,50 15 430 860 1,00
1000 170 3,17 — 3,17 44 1261 1514 4,15 22 631 1261 3,00
1500 233 454 — 4,54 64 1835 2202 2,10 32 917 1835 1,45
2050 281 526 — 526 74 2121 2546 3,25 37 1061 2121 2,30
2500 332 6,34 — 6,34 89 2542 3050 530 44 1261 2523 3,85
3000 384 5,26 317 8,43 118 3382 4060 420 59 1692 3382 3,00
4000 574 5,26 5,26 10,52 148 4242 5092 3,25 74 2122 4242 2,30
5000 719 6,34 6,34 12,68 178 5084 6100 530 88 2522 5046 3,85

Los datos térmicos estan calculados para las siguientes condiciones:
CALDERA: Primario - Agua de 90 a 65 °C. Secundario - Agua de 15 a 45°C.  SOLAR: Primario - Agua de 65 a 50 °C. Secundario - Agua de 15 a 45°C.
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ASSCCPW / INTERACUMULADORES POLYWARM® COMPACTOS

INFORMACION TECNICA

Interacumulador construido en acero carbono con revestimiento interno Polywarm®, idoneo para
estar en contacto con agua potable, de acuerdo al Reglamento 1935/2004.

El intercambio de calor se porduce a través de serpentines de calentamiento: 1 6 2 unidades en
funcion de la superficie de intercambio necesaria. Los serpentines estan construidos con tubos de
cobre aleteado y estafiado, aptos para su uso con agua potable.

Técnicamente son equivalentes al modelo ASSC, pero se han disefiado con dimensiones
especiales para que se puedan montar en instalaciones de altura reducida.

AISLAMIENTO

Los acumuladores se suministran con el siguiente aislamiento estandar:
« Fibra de poliéster con conductividad térmica de 0,038 W/m°K y resistencia al fuego categoria
B-s2d0 segtin norma EN 13501, con espesores entre 50 y 130 mm.
« Funda exterior en skay de 0,28 mm en color gris.
Los acumuladores cumplen los criterios de disefio ecoldgico segin Reglamento 814/2013 y de
etiquetado energético seglin Reglamento 812/2013.

Idoneo para energia solar /_LP\
LT = R L — —- (1)
Ha (8) ) !
CONDICIONES DE DISENO e
) oy | H12(17)
! od | H11{18)
Depasito 8 bar
Serpentin 8 bar 95 C° o} H7 (6)
H3 (5) o
@‘ H6 (15)
; H2 3)
H1(1) M\M

Tubo descarga sélo en capacidades
superiores o iguales a 1500 It

| Vaciado - Manguito 1"1/4 Gas F (1000 Its)
Vaciado - Tubo descarga 1"1/2 F (de 1500 a 5000 lts)
/ Entrada agua fria sanitaria

Salida a intercambiador externo

4 Boca de inspeccion

5 Conexion para termostato - 1/2" Gas F

517 Anodo proteccion catodica - 1"1/4 Gas F
* Conexion para resist. eléctr.- 1"1/2 Gas F

! Recirculacién

10 Conexion para termometro - 1/2" Gas F

|1 Retorno de intercambiador externo

|2 Salida agua caliente sanitaria

14 Entrada de intercambiador inferior

|5 Salida de intercambiador inferior H  Altura total
|6 Entrada de intercambiador superior De  Didmetro acumulador con aislamiento
|7 Salida de intercambiador superior D Diametro de acumulador sin aislamiento
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DIMENSIONES
Volumen |
(litros) ' HE
1000 1170 950 1997 89 492 177 111 582 632 1077 — 1447 1602 — —
1500 1360 1100 2074 106 534 934 809 604 674 1059 — 1444 1624 — —
2050 1300 1200 2232 93 603 1003 878 673 743 1128 1618 1568 1693 — —
2500 1550 1450 1962 137 642 1042 917 712 782 1017 1347 1250 1422 — —
3000 155{] 1450 2272 137 642 1042 917 712 782 1017 1657 1560 1732 1312 1382
4000 1700 1600 2549 m 646 1046 921 716 786 1021 1911 1831 1986 1366 1436
5000 1900 1800 2675 92 670 1070 945 740 810 1045 1935 1885 2010 1390 1460

Volumen | o | Rosca G hembra TARIFA DE PRECIOS CON AISLAMIENTO ESTANDAR
(litros) | 19l 12 | 14.15 _ —

1000 410 1"142 2 1 — 60° Codigo Vol. (Its) i

1500 410 2" 2" TR/ — 55° Anodo Mg AE Correx

2050 410 g 3 1"1/4 — 45° ASSCCT00PWO8RFP 1000 3316 3.500

2500 410 7" i 17174 . 45° ASSCC150PWO8RFP 1500 4.286 4.470

3000 410 i 2 17174 1"1/4 45° ASSCC200PWO8RFP 2050 5.203 5.513

4000 410 7 bl 171/4 1"1/4 45° ASSCC250PWO8RFP 2500 6.488 6.798

5000 410 3" 2 14 14 45 - ASSCC300PWOBRFP 3000 7312 7622
ASSCCA00PWOBRFP 4000 9.047 9.424
ASSCC500PWOBRFP 5000 12.408 12.690
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17 (I

Interacumulador alta
produccion

Termoacumulador con
madulo integrado

Interacumulador
2enl

A

INTERACUMULADORES PARA BOMBA DE CALOR .

INFORMACION TECNICA

Los interacumuladores y termoacumuladores para bomba de calor de SUICALSA estan disefiados
para trabajar eficientemente con fuentes de calor de baja temperatura.

Modelos ASFB / BOLLY1-2-3/ HY 2 en 1

Los interacumuladores permiten la produccion y almacenamiento de ACS, mediante serpentines de
alta produccién o modulos integrados de intercambio.

Modelo PUFFERMAS 1-2 DOMUS (§elelels]NZ Y]

Los termoacumuladores permiten la produccién y almacenamiento de agua técnica para la
produccion instantanea de ACS mediante modulo integrado de intercambio.

Modelos BOLLYTERM HP-HP1 / BOLLYTERM HOME {

Los calentadores de agua permiten la produccion y almacenamiento de ACS mediante el
intercambio de calor con el serpentin externo de condensacion de la bomba de calor integrada
en el propio aparato.

APLICACION

Produccion y acumulacion de ACS para uso doméstico e industrial, en instalaciones con fuente
de calor a baja temperatura, como la bomba de calor.

Los interacumuladores y termoacumuladores cumplen los criterios de disefio ecolégico segtin
Reglamento 814/2013 y de etiquetado energético segiin Reglamento 812/2013.

CODIGOS

Los interacumuladores se definen por un cédigo que consta de una sucesion de digitos, cuyo
significado es el siguiente:

| Ejemplo de codigo | _Ask8_f 075 | pw | 08 | RG

Capacidad dzrgisir:o
K en bares
Cddigo de producto: Cédigo materiales
ASFB Vitrificado: V
BPDC! Polywarm® : PW
gggg Inoxidable: X
PED Acero Carbono: AC
PFD2
BHY
BHP
BHM Cédigo de tipo aislamiento:
RFP: Aislamiento flexible
RG: Aislamiento rigido
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. ASFBV / INTERACUMULADOR VITRIFICADO CON SERPENTIN FIJO (ALTA SUPERFICIE)

INFORMACION TECNICA

Interacumulador construido en acero carbono ST 37.2 revestido interiormente por capa de
vitrificado ceramico de alta calidad, idéneo para el almacenamiento de agua potable segin el
Reglamento 1935/2004. El revestimiento interior esta realizado de acuerdo a la normaEN 4753-3
y tiene un espesor entre 0,15-0,50 mm. El interacumulador incorpora un serpentinfijo soldado al
cuerpo del acumulador, construido igualmente en acero carbono vitrificado, y de mayor superficie
que en el modelo ASF1V.

La gran superficie de intercambio del modelo ASFBV permite alta eficiencia de transmision de
calor a baja temperatura, lo que lo hace adecuado en aplicaciones en los que la fuente de energia
es la bomba de calor, o cualquier otra fuente de baja temperatura.

Este modelo se fabrica en las siguientes capacidades: 150 - 200 - 300 - 500 litros.

El revestimiento interno estd protegido ante la corrosion mediante anodo de magnesio que
asegura su proteccion catodica. Este modelo se suministra inicamente en configuracion VERTICAL.

APLICACION

Produccion de agua caliente sanitaria (ACS) para uso doméstico e industrial.

La resistencia eléctrica de apoyo se AISLAMIENTO

suministra como opcion Los interacumuladores se suministran con aislamiento estandar de poliuretano rigido de densidad
40 kg/m3 y un espesor de 50 mm.

El acabado exterior se realiza en funda de PVC de color gris.

Los interacumuladores cumplen los criterios de disefio ecoldgico segtin Reglamento 814/2013 y
de etiquetado energético seglin Reglamento 812/2013.

150/ 200 litros 300 / 500 litros
D D
{9 (10) 9 (10)
i i 7
Adecuado para bomba de calor /_u% " //_Mﬁf?&
) = H6(7 i/
| Salida de serpentin (primario) :{::3} :‘]%___@_i S — {1 m:a;‘é@%:;_i___% - Tﬁ\
) Entrada de agua fria :5]?65]‘5‘_@___—‘3

3 Conexion para instrumentacion

4 Conexion para instrumentacién ~ __
5 Conexion para instrumentacion

& Conexion para recirculacion =
7 Entrada de serpentin (primario)
¢ Salida de agua caliente W | |
9 Purga de aire i —{ I*:gl
10 Anodo de proteccion i
11 Conexion para instrumentacion
12 Conexion para resistencia / Boca inspeccion L 5 -ﬁg,
1% Tapon inferior
| Altura total
[ Diametro con aislamiento D, g
DE Conexion para resistencia
El uso del tapon inferior como desagiie
requiere la realizacion de una peana me N mn
de obra para facilitar la conexién del i | 2
tapon al sumidero. 45°

(5) (8] (5) (8]
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CONDICIONES DE DISENO Modelos ASFBV con etiquetado energético
Presion Temperatura L Vol.neto Pérdida calor Clase
disefo disefio COdIgO (| ts) ("W) energética

Depésito 10 bar 95¢° ASFBO15Y 131 73 C
i ASFBO20V 168 81 €
10 bar 95
Serpentin ASFBO30V 265 90 C
ASFBO50V 432 99 C
DIMENSIONES
Volumen Dimensiones (mm)
(litros) H4 H5
150 @ 560 1070 182 410 697 652 872 895 868 309 2110
200 2 560 1340 182 410 - 967 922 1122 1160 1130 309 2110
300 2610 1695 228 368 1204 1220 1224 1476 1476 813 298 2110
500 2750 1895 250 433 1372 1298 1392 1626 1643 966 345 2110

Volumen Conexiones rosca gas HEMBRA
(litros) (1 (@ 2) 3)4)(5) (9)
(11)
150 1" 1" ;" £ 1" 1" 1" 1L"
200 1" 1" 11" £ 1" 5 1" L
300 1” 1" VES " 1% 1* 1" 1R
500 1" 1" h" 1" 1h" 1" 1" 1T
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO TARIFA DE PRECIOS
Volumen Superficie Potencia Produccion Cadigo Vol. (Its) PVP (€)
(litros) serpentin (m?) (kW) (litros/hora) ASFRO15V10RG 150 676
150 1,4 13,6 334 70 ASFBO20V10RG 200 744
200 19 184 453 % ASFBO30VIORG 300 1225
300 33 32 787 131 ASFBO50V10RG 500 1.664
500 3,6 446 1087 196

Los datos termicos estan calculados para un primario con entrada a 55°C y un secundario
de 10 a 45°C en continuo.

Volumen Potencia Produccion

(litros) (kw) (litros/hora)
150 36 893
200 49 1212
300 86 2105
500 119 2935

Los datos termicos estan calculados para un primario
con agua de caldera a 80°C y un secundario de 10 a
45°C en continuo.
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. ASFBX / INTERACUMULADOR INOX PREMIUM - SERPENTIN FIJO ALTA PRODUCCION

La resistencia eléctrica de apoyo se
suministra como opcién

Adecuado para bomba de calor

42 SUICALSA

INFORMACION TECNICA

Interacumulador construido en acero inoxidable AISI 444, idéneo para el almacenamiento de
agua potable de acuerdo al Reglamento 1935/2004. El interacumulador incorpora un serpentin
fijo de alta superficie de intercambio, soldado al cuerpo del acumulador, construido en acero
inoxidable AISI 316L. La mayor superficie de intercambio del modelo ASFBX permite una alta
eficiencia de transmision de calor a baja temperatura, lo que lo hace adecuado en aplicaciones
en los que la fuente de energia es bomba de calor, u otra fuente de baja temperatura.

El acero inoxidable AlSI 444 (18% Cr - 2% Mo) pertenece a la familia de los aceros ferriticos y se
caracteriza por su buena resistencia a la corrosion bajo tensién, por picaduras y por resquicios, en
medios conteniendo cloruros. Todas las soldaduras son efectuadas por proceso TIG punto a punto
eliminando cualquier posibilidad de corrosion intersticial. Todas las soldaduras son decapadas y
pasivadas.

El interacumulador dispone de boca de inspeccién DN100 para el mantenimiento del mismo,
y opcionalmente se puede suministrar con resistencia de eléctrica de apoyo, o bien anodo de
magnesio para mejorar aln mas la resistencia a la corrosién por proteccion catédica. Se incluye
termémetro.

El interacumulador se suministra exclusivamente en configuracion vertical.

APLICACION

Produccion de agua caliente sanitaria (ACS) para uso doméstico o industrial.

AISLAMIENTO

Los interacumuladores se suministran con aislamiento estandar de poliuretano expandido rigido de
alta densidad, coeficiente de conductividad térmica de 0,022 W/m°K, exento de gases perjudiciales
para la capa de ozono y con espesor de 50 mm.

La terminacién exterior se realiza en chapa galvanizada pintada de color blanco.

Los acumuladores cumplen los criterios de disefio ecolégico segln Reglamento 814/2013 y de
etiquetadoenergético seglin Reglamento 812/2013.

(10)

H3 (7)

1 Conexion para desagiie
2 Entrada de agua fria

3 Salida de serpentin

4 Boca de inspeccion

H8 (6)

5 Conexion para recirculacion

H7 (6)

6 Conexion para instrumentacion
7 Entrada serpentin
& Conexion para resistencia / anodo

H5(5) [

9 Termémetro HG (8)

10 Salida agua caliente sanitaria

H2 (2) H3(3)

H: Altura total
D: Diametro con aislamiento

DB: Diamero interior boca inspeccion




CONDICIONES DE DISENO

Cadigo
Presion Temperatura ASFBO20X08RG
disenio disefio ASFBO30X08RG
Depdsito 8 bar 95¢ ASFBOS0X08RG
Serpentin 8 bar 95 C°
DIMENSIONES
Volumen Dimensiones (mm)
(litros) D H DB
200 @550 1530 DN 100
300 @620 1720 DN 100
500 @710 2060 DN 100

Vol.neto (lts)
184
286
474

Volumen Dimensiones (mm)

(litros) | H5 H6
200 300 365 425 580 315 615 865
300 320 385 445 690 335 625 865
500 335 400 480 790 350 695 990

Volumen Conexiones rosca gas HEMBRA

(litros) 1 p) 3 5 6 7 8
200 3" 3" E/ 3" %" 3" 1%"
300 " %" 3" 3" %" " 1%"
500 3" i % 3" " " 1%"

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Volumen Superficie Potencia Produccién

(litros) serpentin (m?) (kw) (litros/hora)
200 2,5 24,3 596 79
300 2.8 21,2 667 99
500 4 38,8 953 141

Los datos termicos estan calculados para un primario con entrada a 55°C y un secundario
de 10 a 45°C en continuo.

Volumen Potencia Produccion

(litros) (kw) (litros/hora)
200 65 1595
300 73 1786
500 94 2320

Los datos termicos estan calculados para un primario
con agua de caldera a 80°C y un secundario de 10 a
45°C en continuo.

10
%"
"
1"

Pérdida calor (W)
77
94
m

Modelos ASFBX con etiquetado energético

Clase energética

TARIFA DE PRECIOS

Cadigo Vol. (Its) PVP (£€)
ASFBO20/08RG 200 1529
ASFB0O30X08RG 300 1.784

ASFBOSOXOBRG 500 2611
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. ASFBPW / INTERACUMULADOR POLYWARM® CON SERPENTIN F1JO (ALTA SUPERFICIE)

INFORMACION TECNICA

Interacumulador construido en acero carbono con revestimiento interno Polywarm®, idéneo para
estar en contacto con agua potable, de acuerdo al Reglamento 1935/2004. El interacumulador
incorpora un serpentin fijo de alta superficie, soldado al cuerpo del acumulador y construido
igualmente en acero carbono con revestimiento Polywarm®.

La gran superficie de intercambio del modelo ASFBPW permite alta eficiencia de transmision de
calor a baja temperatura, lo que lo hace adecuado en aplicaciones en los que la fuente de energia
es la bomba de calor, o cualquier otra fuente de baja temperatura.

Este modelo se suministra en las capacidades 750 y 1000 litros.

APLICACION

Produccion de agua caliente sanitaria Acs para uso doméstico o industrial.

AISLAMIENTO

Se suministra aislamiento estandar de fibra de poliéster con conductividad térmica de 0,038 W/
m°K espesor de 110 mm y resistencia al fuego categoria B-s2d0 segtin norma EN 13501.

Funda exterior en skay de 0,28 mm en color gris.
Los interacumuladores cumplen los criterios de disefio ecolégico segtin reglamento 814/2013.

.

-

\ \\m !’“’i”i""" T

Adecuado para bomba de calor

1 Vaciado
2 Instrumentacion H11(6)
3 Entrada agua fria sanitaria H9 (10)

H10(9)

3)

4 Boca de inspeccion

5 Salida de serpentin

6 Entrada de serpentin

7 Anodo proteccion catodica

8 Conexion resistencia eléctrica

(5) (6)
(10)

9 Conexion para instrumentacion
10 Conexion para recirculacion
11 Salida agua caliente sanitaria

H10
4)(8)(2)

H: Altura total
De: Didmetro acumulador con aislamiento

H3(5)
H2 (3)

Df: Didmetro acumulador sin aislamiento

H1(1)
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CONDICIONES DE DISENO

Presién Temperatura
disefio disefio
Depasito 10 bar 90 C°
Serpentin 12 bar 95 C°
DIMENSIONES
Volumen Dimensiones (mm)
(litros) H1 H2 H3 H9
750 750 970 2180 107 344 424 489 1604 1794 1814
1000 850 1070 2230 95 365 445 505 1590 1825 1536
Volumen Conexiones rosca gas HEMBRA @ int.
(litros) 1 p) 3 5-6-7 8 9 10 1 4
750 h" B 1" 1%" > 1" 1 1%" 170
1000 %" %" 1 %" 1 %" 2" %" 1" 1 %" 400
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO TARIFA DE PRECIOS
Volumen Superficie Potencia Produccién 5o PVP (€)
(litros) | serpentin (m?) (kw) (litros/hora) Codige val, (i) Anodo Mg AE Correx
750 6 63,9 1571 ASFBOTSPWI10RFP 750 1.925 2.105
1000 6,5 72,4 1780 ASFB100PW10RFP 1000 2.593 2.823

Los datos termicos estan calculados para un primario con entrada a 55°C
y un secundario de 10 a 45°C en continuo.

Volumen Superficie Potencia Produccién

(litros) serpentin (m?) (kW) (litros/hora)
750 6 137 337
1000 6,5 160 3924

Los datos termicos estan calculados para un primario con agua de caldera
a 80°C y un secundario de 10 a 45°C en continuo.
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. BOLLY® 1-2-3 PDC / INTERACUMULADOR PARA BOMBA DE CALOR CON 1 - 2 SERPENTINES FLIOS

INFORMACION TECNICA

Interacumulador con médulo de intercambio y 1 6 2 serpentines fijos (BOLLY 2-3), construido en
acero carbono con revestimiento interno Polywarm®, idoneo para estar en contacto con agua
potable, de acuerdo al Reglamento 1935/2004.

El intercambio térmico se produce a través de un intercambiador de placas situado en el
modulo de intercambio ubicado en la parte superior del depésito, que también incorpora bomba
de circulacion, sensor de flujo y valvula termostatica mezcladora para la optimizacion del
calentamiento y estratificacion.

Los interacumuladores BOLLY® 2 - 3 PDC incluyen 1 6 2 serpentines fijos adicionales construidos
en acero carbono con revestimiento Polywarm® como apoyo al calentamiento de la bomba de

‘ calor mediante otras fuente de energia.
1 ® ! El sistema principal de intercambio se realiza a través del médulo de intercambio patentado por
pe ! CORDIVARI, el cual se ha optimizado para trabajar con bomba de calor, consiguiendo una mejora
| del rendimiento y asegurando una mayor durabilidad de la bomba de calor.
s | El depodsito acumulador lleva de serie anodo de magnesio para la proteccion catodica del
'{ mismo.
J |" APLICACION
. : Produccion y almacenamiento de agua caliente sanitaria, especialmente disefiado para su uso con
n bomba de calor apoyado con fuentes de energia adicionales.

- » AISLAMIENTO

Los interacumuladores se suministran con aislamiento estandar de poliuretano expandido rigido

co RDIVAR' “ de elevado aislamiento térmico. Terminacion exterior con funda skay de color gris.

Los interacumuladores cumplen los criterios de disefio ecoldgico segin Reglamento 814/2013
y de etiquetado energético 812/2013.

-30 % de reduccion en el tiempo necesario para

tener ACS disponible en la parte superior del )
Ft R R Sistema de

depos ito, lo que proporciona mayor comfortde intercambio

patentado

uso.

70 litros de ACS a 45°C en solo 15 minutos,
con la posibilidad de calentar sélo el agua
requerida para el consumo, lo que supone una
importante mejora de eficiencia y consumo.

La eficiente produccion de ACS permite no
restar tiempo a la bomba de calor para el MJ
calentamiento o refrescamiento del ambiente. =
Toda la energia producida en la bomba de
calor se concentra en la parte alta del depésito

para posibilitar su uso inmediato.
i

1\\
\.
LY

L | . -
- i . )
\\ f o . "-‘_-"_
Adecuado para
bomba de calor Serie de termografias que ilustran la eficacia de la patente de CORDIVARI mediante la perfecta estratificacion

térmica.
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H14 (16}(17) (16)(17)

H14
(16) (17)

H12 (12)
= H11 (11)

HI3(14) o HI3 (14) ] . —
H11 (11) ' —  H11)

-

H3 (9)
H6 (8}

n|

HI() [ i HI(7) H6 (6) H1(7) -

HA (5] Ha (5)
H22) | O H2(2) |

m | M H1(1)
1 L

Ha4 (5)
H2 (2)

H3(3)

- H3 (3)

H1 (1)

BOLLY 3 PDC

1 Vaciado

2 Entrada agua fria

3 Salida de serpentin fijo inferior

NI I I e — 4110/13 Instrumentacion

A0 (17(168) 5 Boca de inspeccion

6 Entrada de serpentin fijo inferior

7 Anodo de magnesio

8 Conexion para resistencia eléctrica (opcional)
9

- (16)
(3) (6)
(1

I
il

(14)

H10 (10) 4
H8 (8) - L

8o

o - H1(7)

Salida de serpentin fijo superior
11 Redrculacién
12 Entrada de serpentin fijo superior
Anodo de magnesio (modelo 800 Its)
Salida agua caliente sanitaria

H4 (4) (5)

]
i
=

------- TP H2(2) 5

16 Entrada circuito primario (desde bomba de calor)

17 Salida circuito primario (a bomba de calor)

BOLLY 1-2-3 PDC

DIMENSIONES
Modelo / Volumen neto Dimensiones (mm)
Volumen (litros) H2 H3
300 291 650 1680 71 246 3N 381 832 an
500 497 750 1970 7 266 341 406 1031 1071
750 789 900 2360 10 343 428 483 1181 1243

Modelo / Volumen neto Dimensiones (mm)
Volumen (litros) H11
300 291 931 981 1076 1101 1221 1221 1525
500 497 1139 1181 1291 1326 1471 1471 1812
750 789 1308 — 1573 1598 — 1788 2196
Modelo/ Conexiones rosca gas HEMBRA
Volumen (1) (5) (8) (2)(11) (16) (17) (4) (10) (13) (7) (14) (15) (3) (6) (9) (12)
300 1"1/4 2i120 1"1/2 1" 12" 1"1/4
500 1"1/4 2i120 1"1/2 i 12" 1"1/4
750 3/4" @i 160 2" 1% 12" 1"1/4
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. BOLLY® 1-2-3 PDC / INTERACUMULADOR PARA BOMBA DE CALOR CON 1 - 2 SERPENTINES FLIOS

CONDICIONES DE DISENO Modelos BOLLY 1 PDC con etiquetado energético
Presion de  Temperatura ok Vol.neto Pérdida calor Clase
disefio de disefio Codigo (Its) (W) energética
Depésito 10 bar 90c BPDC1030PW10RG 291 68 B
Serpentines 12 bar 95 C° BPDC1050PW10RG 497 113 C
Médulo de
intercambio 1002 e : A4
Modelos BOLLY 2-3 PDC con etiquetado energético
Cadiao Vol.neto Pérdida calor Clase
Modelo/ | Superficie de intercambio (m?) 4 (Is) (W) S Igeled
Voluﬁ'lzn Serpentin Serpentin BPDC2030PW 10RG 291 68 B
inferior superior BPDC2050PW 10RG 497 113 C
BPDC3030PW10RG | 291 68 I B
BPDC3050PW10RG 497 113 C

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Models / Potencia maxima Temperatura inicial de ACS: 10°C Temperatura inicial de ACS: 20°C
Volu§12n de bomba de Produccién ACS a Tiempo de calentamiento del Produccion ACS a Tiempo de calentamiento del
calor (kW) 50°C (lts/min) acumulador (min) 50°C (lts/min) acumulador (min)
300 15 5.1 57 6.8 83
500 22 6,8 73 9.1 55
750 26 8,8 89 11,8 67

Condiciones calculadas con una temperatura de entrada desde bomba de calor de 55°C y un salto térmico de 5°C sin tener en cuenta el posible calentamiento aportado desde
el serpentin.

Curva calentamiento con BOLLY 1 PDC mediante bomba de calor de 12 kW

E 13

“ 50

E 45 —

° . \ 70 litros ACS a 55°C |

2 ~ \d enmenos de 30 ]

© 3 | minutos e

@ |

[ = B, i {

g 70 litros ACS a 45°C :

Fx = ~ a los 17 minutos : f

. W T° entrada bomba .caior s T salida bomba calor e T° de ACS
TARIFA DE PRECIOS TARIFA DE PRECIOS TARIFA DE PRECIOS
BOLLY 1 PDC BOLLY 2 PDC BOLLY 3 PDC

Cadigo Vol. (Its) PVP (€) Codigo Vol. (Its) PVP (€) Cadigo Vol. (Its) PVP (€)
BPDCT030PW10RG 300 1.595 BPDC2030PW10RG 300 1.710 BPDC3030PW10RG 300 1.766
BPDC1050PW10RG 500 1.939 BPDC2050PW10RG 500 2.105 BPDC3050PW10RG 500 2.193
BPDC1080PW10RG 750 2513 BPDC2080PW10RG 750 2.779
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Ejemplo de instalacion de BOLLY 1 PDC

Ejemplo de instalacion de interacumulador BOLLY 3 PDC

N

e - .y
. Al sistema de calefaccion

= s Pz
|
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B PUFFERMAS® 1-2 DOMUS /

s

{

{

TERMOACUMULADOR CON PRODUCCION ACS
PARA BOMBA DE CALOR

INFORMACION TECNICA

El termoacumulador PUFFERMAS DOMUS se constituye de un depésito acumulador para agua
técnica de circuito primario conectado a la fuente de generacion de calor principal (bomba de
calor, caldera, etc) y de un moédulo de intercambio en el que se verifica la produccion instantanea
de ACS. En el caso del modelo PUFFERMAS 2 DOMUS dispone también de un serpentin fijo como
apoyo de calentamiento conectado a una segunda fuente de calor

La produccion instantanea de ACS se realiza a través de un intercambiador de placas situado
en el médulo de intercambio ubicado en la parte superior del depésito, que también incorpora
bomba de circulacion y sensor de flujo. El sistema dispone de display de ajustes de parametros de
funcionamiento.

APLICACION

Acumulacion estratificada de agua técnica procedente de la bomba de calor y fuente auxiliar, asi
como produccion instantanea de agua caliente sanitaria.

AISLAMIENTO

Los interacumuladores se suministran con aislamiento estandar de poliuretano expandido rigido
de elevado aislamiento térmico. Terminacion exterior con funda skay de color gris.

Los interacumuladores cumplen los criterios de disefio ecolégico segtin Reglamento 814/2013 y
de etiquetado energético 812/2013.

Adecuado péra
bomba de calor

[t/min).

Adecuado para todo tipo de generador térmico,
solucion ideal para bomba de calor.

Alta eficiencia de intercambio con elevado
rendimiento energético en la produccién de ACS.

Estratificacion interna del agua técnica de primario
en el depésito acumulador.

Maximo confort con temperatura de ACS siempre
constante para cualquier caudal requerido.

Alta sensibilidad y elevado caudal de ACS (de 2 a 40

SEre ae \ermogranas que lnustran 1a perecia esrauncacion ermica en el FUrrERIVIA> DUNMUS aurante ia
produccion de ACS a través del mddulo integrado.
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73 L e ) - LI [
HEH'[D ——-@ e - () |-|5H -~ Bl -é) e -)
W5 (3) || | = si3) L =
Ha@4) || || Haa) || |-
H3(3) | — |- H3 (3)
\
— _%
—

o | 1A H2 (2) _ _ HillcEEE =
oy SUERATCEI & e 1 (3) B%:@ét A
L | ) \\I -—”—:T/

0 == i 0

(5) 6) 1 (8)(56)

PUFFERMAS 1 PUFFERMAS 2

1 Entrada desde generador de calor 5 Salida agua caliente sanitaria
2 Retorno al generador de calor 6 Entrada agua fria sanitaria
3 Sonda / Instrumentacion 7 Entrada serpentin fijo

4 Conexion para resistencia eléctrica (opcional) 8 Salida serpentin fijo

DIMENSIONES
Dimensiones (mm)
Modelo / Vol : : :
BAE0LYOLINER De H H1 H2 H3 Ha H5 | H6 H7
200 550 1539 176 218 541 631 741 1034 1071
300 650 1580 190 232 555 645 755 1048 1085

Conexiones rosca gas HEMBRA

Modelo /Volumen

(1) (2) (4) €) (5) (6) (7) (8)
200 1"172 72" 314"
300 112 m" 314"
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TERMOACUMULADOR CON PRODUCCION ACS

® 9.
B PUFFERMAS® 1-2 DOMUS S oy ob v b o

CONDICIONES DE DISENO Modelos PUFFERMAS 1 DOMUS con etiquetado
Presionde  Temperatura energético
disefio de disefio adi Vol.neto Pérdida calor Clase

Depésito 3 bar 95 C° Codigo (Its) (W) energética
Serpentines 12 bar Qg5 (@ PFD1020ACO3RG 183 58 B
Médulo d PFD1030AC03RG 284 67 B

ulo de .
intercambio 6 bar 95¢

Modelos PUFFERMAS 2 DOMUS con etiquetado

T : energético
Modelos | Superficie de intercambio ——
8 (m?) a Vol.neto Pérdida calor Clase
Volumen e == i eitin Codigo (Its) (W) energética
PFD2020ACO3RG 183 58 B
PFD2030ACO3RG 284 67 B

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de agua técnica en el acumulador
50° C 55° C 60° C
Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion
maxima de maxima de maxima de maxima de maxima de maxima de maxima de maxima de maxima de

ACSad0°C | AC5ad45°C | ACS5ad48°C H ACSad40°C | ACSa45°C | ACSad48°C  ACSad0°C | ACSad45°C ACSad8°C
(lts/min) _ (Its/min) (Its/min) _ (lts/min) (lts/min) _ (Its/min) _ (Its/min) (Its/min) (lts/min)

200/ 300 24 16 10 30 22 17 37 28 24

Modelo /
Volumen

Condiciones calculadas con una temperatura de entrada de agua fria sanitaria 10°C.
Los valores de produccion maxima son los mismos para ambos modelos de 200 y 300 litros, ya que el médulo de produccién es el mismo.

Gréfico de PRODUCCION DE ACS en funcion de la temperatura del agua técnica en el acumulador y la temperatura deseada de ACS

40 ———
a5 | e . - 3 /
E 75 | (3”‘6
;:7' 20 -
o
<
= 15
E
S 10
5
0
50 60 70 80
Temperatura agua técnica (°C)
TARIFA DE PRECIOS TARIFA DE PRECIOS
PUFFERMAS 1 PUFFERMAS 2
Cadigo Vol. (lts) PVP (€) Cadigo Vol. (Its) PVP (€)
PFD1020AC03RG 200 1.949 PFD2020ACO3RG 200 2.037
'PFD1030ACO3RG 300 2,035 PFD2030ACO3RG 300 2142
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Ejemplo de instalacion de termoacumulador PUFFERMAS 1 DOMUS

Ejemplo de instalacion de termoacumulador PUFFERMAS 2 DOMUS

2y
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INTERACUMULADOR POLYWARM CON SERPENTIN F1)0 PARA BOMBA DE CALOR
CON DEPOSITO DE INERCIA INDEPENDIENTE - 2 en |

B BoLye HY/

INFORMACION TECNICA

Conjunto integrado de interacumulador para produccion y acumulacion de ACS y depésito de
inercia para agua técnica (2 en 1).

El interacumulador esta construido en acero carbono con revestimiento interno Polywarm®,
idoneo para estar en contacto con agua potable, de acuerdo al Reglamento 1935/2004. El
interacumulador incorpora un serpentin fijo soldado al cuerpo del acumulador construido
igualmente en acero carbono con revestimiento Polywarm®. El conjunto integra en la parte
inferior un depésito de inercia construido en acero carbono.

La gran superficie de intercambio del modelo BOLLY HY permite alta eficiencia en la transmision
de calor a baja temperatura lo que lo hace adecuado para su empleo con bombas de calor. El
deposito de inercia de la parte inferior permite almacenar energia térmica de calentamiento,
reduciendo el niimero de puestas en marcha de la bomba de calor.

El depésito acumulador lleva de serie anodo de magnesio para la proteccion catédica del mismo.

APLICACION

Produccion y almacenamiento de agua caliente sanitaria con bomba de calor y almacenamiento
de agua técnica de reserva en deposito integrado. ldéneo para instalar en locales con poco
espacio para montaje de varios depdsitos.

AISLAMIENTO

Los interacumuladores se suministran con aislamiento estandar de poliuretano expandido rigido
de elevado aislamiento térmico. Terminacion exterior con funda skay de color gris.

Los interacumuladores cumplen los criterios de disefio ecolégico segtin Reglamento 814/2013 y
de etiquetado energético 812/2013.

Modelos BOLLY HY con etiquetado energético

- Vol.neto Pérdida calor Clase
Codigo (Its) (W) energética
t’? decbua(djo palra BHY030PWO6GRG 380 75 B
QM. decalor BHY0S0PWOGRG 612 124 B
De
(5 (1)
—TIT—JI_\
Hoe) F+ 51— Bleg| | HIO
- it = (6)(2)(7)(9) (4) (12
1 Sallfiaalgu.a, caliente sanitaria He(2 ZI:_____ﬁj s ! ,'+ @ (1
2 Recirculacion %‘Z E:j ;1 .
3 Instrumentacion = /5
. . il - {::_—_______,J
4 I?esnstencm electrlfa (opcional) g_:f_—____,-—__—zp iail:"]]
5 Anodo de magnesio ——=
; =T
6 Entrada serpentin =
7 Salida serpentin - ;;——;3
=120 (I
8 Resistencia eléc.trica (fmpc.ional) ’iﬂp 3‘ W7 (41 (10)
9 Entrada agua fria sanitaria H6(7) [ = il
10 Instrumentacion H5(9) [ => |
11 Retomno al generador \,_/
12 Entrada desde el generador HA(12) | m ”
H1 (1) [ - (1)
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DIMENSIONES
Volumen Volumen Dimensiones (mm)
acumulador | depdsito inercia
? ; H2
ACS (litros) (litros) ’
300 291 86 650 1805 130 255 287 380 610
500 498 114 750 1910 145 253 268 361 621

Dimensiones (mm)

H8
300 700 760 1431 1581 1581
500 710 775 1515 1675 1675

Conexiones rosca gas HEMBRA
Madelo o

(1)(6)(7) (2) (1) (5) (9) (4) (8) (11) (12)
300 1"1/4 g 12" 1~ 1"142 1"1/4
500 1"1/4 o 12" iz 1"142 1"1/4
DATOS TECNICOS DE FUNCIONAMIENTO CONDICIONES DE DISENO
Potencia Superficie Presion de  Temperatura
Modelo/ | adecuadade | intercambio Potencia Produccion ACS disefio de disefio
Volumen | bombade | del serpentin ) (Itsth) Deposito ACS 6 bar 90 C°
calor (kW) (m?) S o
300 9-14 34 30,6 751 Depésito inercia 4 bar 95 C
500 14-20 54 48,8 1198 Serpentin 12 bar 95 C°
Los datos termicos estdn calculados para un primario con entrada a 55°C y un secundario
de 10 a 45°C en continuo.
Modelo / Tiempo de calentamiento utilizando resistencia eléctrica de 10 a 45°C (min) TARIFA DE PRECIOS
Volumen | Potencia resistencia 1,5 kW | Potencia resistencia 2 kW | Potencia resistencia 3 kW Cédigo Vol. (lts) PVP (€)
200 2l L, ik BHY030PWOGRG 300 1413
S o S = BHYO50PWO6ERG 500 1.874

Ejemplo de instalacién de interacumulador BOLLY HY

I
f

1]

o R o
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. BHYV / INTERACUMULADOR VITRIFICADO CON SERPENTIN FIJO PARA BOMBA DE CALOR CON
DEPOSITO DE INERCIA INDEPENDIENTE - 2 en 1

INFORMACION TECNICA

Conjunto integrado de interacumulador para produccion y acumulacién de ACS y depésito de
inercia para agua técnica (2 en 1).

El interacumulador para ACS esta construido en acero carbono revestido interiormente por capa
de vitrificado ceramico de alta calidad, idéneo para el almacenamiento de agua potable segun el
Reglamento 1935/2004. El revestimiento interior esta realizado de acuerdo a la norma EN 4753-
3 y tiene un espesor entre 0,15-0,50 mm. El interacumulador incorpora un serpentin de alta
superficie soldado al cuerpo del acumulador, construido igualmente en acero carbono vitrificado.
El conjunto integra en la parte inferior un depdsito de inercia construido en acero carbono.

La gran superficie de intercambio del modelo BHYV permite alta eficiencia en la transmision de
calor a baja temperatura lo que lo hace adecuado para su empleo con bomba de calor. El depésito
de inercia de la parte inferior permite almacenar energia térmica de calentamiento,reduciendo el
nimero de puestas en marcha de la bomba de calor.

El depésito acumulador lleva de serie anodo de magnesio para la proteccién catédica del mismo.

APLICACION

Produccion y almacenamiento de agua caliente sanitaria con bomba de calor y almacenamiento
de agua técnica de reserva en depdsito integrado. Idéneo para instalar en locales con poco
espacio para montaje de varios depdsitos.

AISLAMIENTO

Los interacumuladores se suministran con aislamiento estandar de poliuretano expandido rigido
de elevado aislamiento térmico. Terminacion exterior con funda skay de color gris.

Los interacumuladores cumplen los criterios de disefio ecolégico segin Reglamento 814/2013 y
de etiquetado energético 812/2013.

Adecuado para
bomba de calor

- DE -
H11(1)
H10(6) [T H12 (10)
H9(3) |

: : 2 % H8(2)
| Salida agua caliente sanitaria
2 Recirculacion
3 Instrumentacion 6)(2)(7)
4 Resistencia eléctrica (opcional) H7(3) (11)(12)
5 Anodo de magnesio
6 Entrada serpentin = (1)(3)(9)
7 Salida serpentin
8 Resistendia eléctrica (opcional) H6 (3)
9 Entrada agua fria sanitaria HA(7) (9)
10 Instrumentacion
11 Retorno al generador
12 Entrada desde el generador H3(3)
13 Purga de aire H2(12) H2(12)
H Altura total H1 (1) H1(11)
De Diametro con aislamiento
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DIMENSIONES

Volumen Volumen Dimensiones (mm)

acumulador ACS | depdsito inercia
; £ H1 H2
(litros) (litros)
BHY025V10RG 250 60 650 1720 95 252 324 528

Dimensiones (mm)

H8 H9
BHYO25V10RG 593 638 1010 1320 1428 1478 1501 1483

Conexiones rosca gas HEMBRA

(3) (10) ) (1) 6) (7) (9) (11) (12) (13) (5) (4) (8)
BHY025V10RG n" 304" 1 114" 1"

Modelo

Modelos BHYV con etiquetado energético

Vol.neto Pérdida calor Clase
(Its) (W) energética
BHY025V10RG 305 85 C
CONDICIONES DE DISENO TARIFA DE PRECIOS

Presion de Temperatura Cadigo Vol. (Its) PVP (€)
disefio e destio BHY025V10RG 260/50 1392

Deposito ACS 10 bar 95 C°

Deposito inercia 4 bar 95 C°

Serpentin 12 bar 95¢°

DATOS TECNICOS DE FUNCIONAMIENTO

SR Potencia Produccion ACS

(kw) (Itsth)

Modelo / Volumen del serpentin
(m?)

BHYO25V10RG 4,27 41,4 1018

Los datos termicos estan calculados para un primario con entrada a 55°C y un secundario
de 10 a 45°C en continuo

SUICALSA 57



L

Adecuado para
bomba de calor

1 Salida agua caliente sanitaria
3 Instrumentacion

4 Resistencia eléctrica (opcional)
6 Entrada serpentin

7 Salida serpentin

9 Entrada agua fria sanitaria
10 Instrumentacion

11 Retorno al generador

12 Entrada desde el generador
13 Purga de aire

14 Desagiie

H Altura total
De Diametro con aislamiento
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INTERACUMULADOR INOXIDABLE CON SERPENTIN FIJO PARA BOMBA DE CALOR CON
DEPOSITO DE INERCIA INDEPENDIENTE - 2 en 1

INFORMACION TECNICA

Conjunto integrado de interacumulador para produccion y acumulacién de ACS y depésito de
inercia para agua técnica (2 en 1).

El interacumulador esta construido en acero inoxidable AlSI 444, idoneo para el almacenamiento
de agua potable segtn el Reglamento 1935/2004. El interacumulador incorpora un serpentin de
alta superficie de intercambio, soldado al cuerpo del acumulador, construido en acero inoxidable
AlSI 316L. El conjunto integra en la parte inferior un depdsito de inercia construido igualmente
en inox AlSI 444,

La gran superficie de intercambio del modelo BHYX permite alta eficiencia en la transmision de
calor a baja temperatura lo que lo hace adecuado para su empleo con bomba de calor. El depésito
de inercia de la parte inferior permite almacenar energia térmica de calentamiento, reduciendo el
numero de puestas en marcha de la bomba de calor.

APLICACION

Produccion y almacenamiento de agua caliente sanitaria con bomba de calor y almacenamiento
de agua técnica de reserva en depdsito integrado. Idéneo para instalar en locales con poco
espacio para montaje de varios depdsitos.

AISLAMIENTO

Los interacumuladores se suministran con aislamiento estandar de poliuretano expandido rigido
de elevado aislamiento térmico. La terminacion exterior se realiza en chapa galvanizada pintada
de color blanco.

Los interacumuladores cumplen los criterios de disefio ecolégico segin Reglamento 814/2013 y
de etiquetado energético 812/2013.

He(1)- | o=
H8 (6)
H7(3)
(1) 4) (9) (3) 6) (7)
(M)(12) (11)(12) (13)
H6 (4)
(o)) (1)
H5 (9) H4(7)
H2(12)
H1(11)




DIMENSIONES
Volumen Volumen Dimensiones (mm)
acumulador ACS | depdsito inercia
(litros) (litros)
200 200 90 620 1670 215 375 590
300 300 90 620 2200 215 375 590

Dimensiones (mm
Modelo ( )

H4 H5 H6 H7 H8 H9
200 795 795 945 1120 1285 1445
300 795 795 945 1600 1955 2200
Modeio Conexiones rosca gas HEMBRA Vaina sensor temperatura
(13)(14) | (1)(9) (6) (7) (1) (12) (4) (3) (10
200 1" 3/4" 1" 112" 219 mm
300 1" 314" 1 12 2i 9 mm

Modelos BHYX con etiquetado energético

Vol.neto Pérdida calor Clase

Cédigo (Its) (W) energética
200 279 86 C
300 369 92 (&
CONDICIONES DE DISENO TARIFA DE PRECIOS
Presion de Temperatura Cadigo Vol. (Its) PVP (€)
disefio de disefio BHY020X08RG 200 2.107
Deposito ACS 8 bar 90 C° BHY030X08RG 300 2.384
Depdsito inercia 3 bar 90 C°
Serpentin 8 bar 90 C°

DATOS TECNICOS DE FUNCIONAMIENTO

Superficie intercambio

Potencia Produccion ACS

Modelo / Volumen del serpentin (kW) (Its/h)
BHY020X08RG 2,5 24,3 596
BHY030X08RG 3.1 30,1 739

Los datos termicos estan calculados para un primario con entrada a 55°C y un secundario
de 10 a 45°C en continuo
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B BOLLYTERM® HP-HP1 /

(O CORDIVARI |

CALENTADOR DE AGUA POR BOMBA DE CALOR CON
ACUMULACION Y SERPENTIN FIJO

INFORMACION TECNICA

El termoacumulador BOLLYTERM HP-HP1 es un productor termodinamico de agua caliente
sanitaria (ACS) compuesto de una bomba de calor y un depésito acumulador construido en acero
carbono con revestimiento interno Polywarm®, idéneo para estar en contacto con agua potable,
de acuerdo al Reglamento 1935/2004. El termoacumulador BOLLYTERM HP1 incorpora también
un serpentin fijo construido en acero carbono con revestimiento Polywarm® como apoyo al
calentamiento de la bomba de calor mediante otra fuente de energia.

El calentamiento del agua se produce mediante la bomba de calor con compresor rotativo
integrado, dotada de serpentin condensador externo al depdsito acumulador de agua sanitaria.
El termoacumulador incorpora también una resistencia eléctrica auxiliar de 1500W, operativa con
la funcién BOOST de la centralita.

El control y la programacion de las funciones del termoacumulador se realizan a través de centralita
electrénica con display grafico. El depésito acumulador lleva de serie anodo de magnesio para la
proteccion catodica del mismo.

APLICACION

Produccion y almacenamiento de agua caliente sanitaria mediante bomba de calor integrada
apoyada con fuente de energia adicional.

AISLAMIENTO

Los termoacumuladores se suministran con aislamiento estandar de poliuretano expandido rigido
de elevado aislamiento térmico. Terminacion exterior con funda skay de color gris.

CONDICIONES DE DISENO

El termoacumulador BOLLYTERM HP produce agua
sanitaria extrayendo el calor presente en el aire,
proporcionando un notable ahorro energético.

El principio de funcionamiento de la bomba de
calor se basa en la compresién y expansion del gas
ecolégico R134a. El calor del aire se cede al agua
sanitaria a través del serpentin condensador arrollado
al exterior del acumulador: De esta forma, se evita
cualquier posible contacto del fluido térmico y el ACS,
proporcionando una méxima seguridad e higiene.

El ahorro viene indicado por el coeficiente de
prestaciones COP, que indica la relacién entre la
energia eléctrica utilizada por la bomba de calor y
la energia térmica aportada al agua del acumulador.

Modelos BOLLYTERM HP con etiquetado energético

| |ENERGRS | = Vol.neto ' Clase

;mnlm- BOL BOLLYTERRHR VY cwlgo (Its) Energétlca
; |

[ S BHPO20PW10RG 200 A+

- 4 BHPO30PW10RG 300 A+

CEE——

==

Modelos BOLLYTERM HP1 con etiquetado energético

Presion de s o :
s — Vol.neto Clase
i i

— 4 energética
Depésito ACS 10 bar 95 C° ‘;
BHP1020PW10RG 200 A+
Serpentin 12 bar BHP1030PW10RG 300 A+
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(9) (10)

3180 mm

@21(mie)

/ﬁ__““'“-h i
BE,B_ HE (8)
ISR OR) EEU [ Eg. H5 (7)
1 Vaciado (4)
H 2 Entrada agua fria sanitaria
- H4 (5)(6) 3-5 Instrumentacion
H8 (10)- 4 Resistencia eléctrica (opcional)
Boca de inspeccion
6 Anodo de magnesio
7 Recirculacion
K -H3 (34 H7 (9) - 8 Salida agua caliente sanitaria
T | -H2(2) 9 Salida serpentin apoyo
H\m_ﬁ?'_/ﬂr H1(1) 10 Entrada serpentin apoyo
i
DIMENSIONES
Dimensiones (mm)
sl H2 H3 H4 H5
200 640 340 1585 Al 240 350 800 815 925 345 765
300 640 340 1960 Al 240 350 860 1190 1300 351 755
Modelo Diametro boca Conexiones rosca gas HEMBRA
4 (1) (6) (9) (10) (2) (7) (8) (3) (5)
200 ais 1"1/4 1" 12"
300 a7i5 1"1/4 1" 12"

Superficie intercambio de serpentin (m?)

Madslo Modelo HP1
200 0.8
300 12
TARIFA DE PRECIOS TARIFA DE PRECIOS
BOLLYTERM HP BOLLYTERM HP 1

codigo Vol (Its)  PVP(€) cadigo Vol (its)  PVP (€)
(BHPO20PWIORG 200 2437 _BHP1020PWTORG 200 2562
BHPO30PW10RG 300 2501 BHP1030PW10RG 300 2630
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CALENTADOR DE AGUA POR BOMBA DE CALOR CON

® -
Bl BOLLYTERM® HP-HP1 | ACUMULACION Y SERPENTIN FLIO

DATOS TECNICOS DE FUNCIONAMIENTO

Termoacumulador

Volumen til Temperatura Clase eficiencia energética Tiempo de calentamiento Potencia maxima
Modelo (litros) ambiente .0.P ErP Temp. aire 20°C y Temp. agua | absorbida por bomba de
min/max (°) (EU 812/2013) de 15 a 55°C (min) calor (W)
200 176 2,98 (%) A+ 236
300 264 B8 2,91 (% A+ 353 B0

(*) Dato segtn norma EN 16147 (T.aire 20°Cy T agua de 10 a 50°C).

Bomba de calor

carga Longitud max. de tubos de Diametro minimo Nivel
refrigerante canalizacion / Max. P estatica tubo Sonoro
)] (m/ Pa) (mm) (dB)
220-240/1/50 60 R134a 800 8/60 180 59 (*)
(*) Ensayo conforme a EN 12102:2013 - EN 150 3741:2010.

Alimentacion eléctrica Temp.maxima Refrigerante

(V/ N° fases / Hz) agua (°C) tipo

BOLLYTERM HP BOLLYTERM HP 1

(D Serpentin condensador externo al depdsito acumulador de agua
caliente sanitaria, con lo que se evitan incrustaciones sobre el
serpentin asi como posible contaminacion del agua por fuga del
fluido térmico.

@ Centralita electronica de serie con las siguientes funciones:
- Regulacion del set point de temperatura del agua sanitaria
- Autodiagnostico
- Tratamiento antilegionela periddico

- Programacién horaria de funcionamiento
- Funcién BOOST
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Ejemplo de instalacion de interacumulador BOLLYTERM HP
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. BOLLYTERM® HOME / CALENTADOR MURAL DE AGUA POR BOMBA DE CALOR CON ACUMULACION

(O CORDIVARI |}

INFORMACION TECNICA

El termoacumulador BOLLYTERM HP es un productor termodinamico de agua caliente sanitaria
(ACS) compuesto de una bomba de calor y un depésito acumulador construido en acero carbono
con revestimiento interno Polywarm® idéneo para estar en contacto con agua potable, de acuerdo
al Reglamento 1935/2004.

El calentamiento del agua se produce mediante la bomba de calor con compresor rotativo
integrado, dotada de serpentin condensador externo al depdsito acumulador de agua sanitaria.
El termoacumulador incorpora también una resistencia eléctrica auxiliar de 1500W, operativa con
la funcién BOOST de la centralita.

El control y la programacion de las funciones del termoacumulador se realizan a través de

centralita electrénica con display grafico.

APLICACION

AISLAMIENTO

Produccion y almacenamiento de agua caliente sanitaria mediante bomba de calor integrada.
Instalacion mural del termoacumulador que se monta en pared vertical.

Los termoacumuladores se suministran con aislamiento estandar de poliuretano expandido rigido

CONDICIONES DE DISENO

Deposito ACS

64 SUICALSA

El termoacumulador BOLLYTERM HOME produce

agua sanitaria extrayendo el calor presente en el
aire, proporcionando un notable ahorro energético.
El principio de funcionamiento de la bomba de
calor se basa en la compresién y expansion del
gas ecolégico R134a. El calor del aire se cede al
agua sanitaria a través del serpentin condensador

de elevado aislamiento térmico. Terminacion exterior con chapa prelacada.

arrollado al exterior del acumulador: De esta forma, -
se evita cualquier posible contacto del fluido térmico .
Tatl

y el ACS, proporcionando una maxima seguridad e
higiene.

El ahorro viene indicado por el coeficiente de
prestaciones COP, que indica la relacion entre la

energia eléctrica utilizada por la bomba de calor y
la energia térmica aportada al agua del acumulador.

;ﬂ;ﬂﬂm BOL BOLLYTERSE HOME 110

[

Ca— Modelc.)s BOLLYTERM H,O.ME

e con etiquetado energético

e |2 . Vol.neto [ Clase
Presionde  Temperatura = P Codigo (Its) energética

disen de disefio :
'5 . 90 co ‘; BHMOOBPW10RG 80 A+
e BHMOT1PW10RG 110 A+



De 221 mm,

=] a Ii
=] a 320
~4
- DIMENSIONES
Ditensiones (imm) Conexiones rosca gas
HEMBRA

De H (1)3)

80 483 1208 0"

110 483 1392 0"

1 Salida agua caliente sanitaria 1/2" macho
¢ ¢ T 2 Salida de condesados / Vaciado ﬂ@i
123 3 Entrada agua fria sanitaria 1/2” macho

TARIFA DE PRECIOS —

: —
Cadigo Vol. (Its) PVP (€) fﬁ%
BHMOOBPWIORG 80 1793 =S5
BHMO11PW10RG 110 1.908

DATOS TECNICOS DE FUNCIONAMIENTO

Termoacumulador
TR Nolumeniiti Tempetratura Clase eficiencia energética Tiempo de calentamiento Tiempo de calentamiento
Volumen (litros) a_mblente S R con bomba de calor s !jomb? de 'cal_or (i
min/max (°) (EU 812/2013) resistencia eléctrica
80 80 . 283 (% A+ 255 (*) 104 (**)
110 102,5 2,60 (*) A+ 377 (%) 142 (**)

(*) Dato segtn norma EN 16147 (T.aire 20°C y T agua de 10 a 50°C).
(**) Dato segun norma EN 16147 (T.aire 20°C y T agua de 15 a 55°C).

Bomba de calor

- e Potencia térmica | Potencia max. absorbida Temp.méxima agua (°C) carga Diametro Nivel
Alimentacion eléctrica ; ; S . ) s
(V/ N° fases / Hz) nominal (+ resistenciaeléctrica) Heredia abr Bomba calor po refrigerante | minimo tubo sonoro
(W) W) + Resistencia (g) Volumen (dB)

220-240 /11750 1000 430 (+ 1500) 60 80 R134a 500 125 55 (%)
(*) Ensayo conforme aEN 12102:2013-EN IS0 3741:2010.

Refrigerante
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Combinado con produccion ACS

DEPOSITOS DE INERCIA Y COMBINADOS .

INFORMACION TECNICA

Los depasitos de inercia fabricados por SUICALSA cubren una amplia gama de aplicaciones en las
instalaciones de calefaccion y refrigeracion, permitiendo aumentar la inercia térmica de las mismas
asi como combinar estas aplicaciones con produccién y almacenamiento de agua caliente sanitaria.
Adicionalmente, el suministro de depositos de inercia con serpentines fijos adicionales permite
combinar varias fuentes de produccién de calor.

La gama de depdsitos de inercia de SUICALSA se clasifican en los siguientes productos:

Inercia en acero carbono
Depésitos de inercia construidos en acero carbono ST-37.2 para almacenamiento de agua caliente
y de agua fria, con presiones maximas de funcionamiento de 3 bar a 6 bar.
Modelo PF --> Presion de trabajo 3 bar
PF1 - Sélo deposito de inercia
PF2 / PF2E- Deposito con 1 serpentin calentamiento
Modelo DI --> Presion de trabajo 6 bar
Modelo DIM --> Mural - Presién trabajo 4 bar

Inercia en acero inoxidable
Depésitos de inercia construidos en acero inoxidable AISI 444 para aplicaciones en las que el agua
del circuito primario resulta muy agresiva para su empleo con acero carbono.

Inercia en acero galvanizado
Depésitos de inercia construidos en acero carbono galvanizado en bafio de zinc, para almacenamiento
de agua fria en instalaciones de refrigeracion.

Inercia combinados con produccién-acumulacion de ACS
Depésitos de inercia construidos en acero carbono ST-37.2 con acumulacién para ACS en depésito
interior vitrificado, o con produccién instantanea de ACS en serpentin corrugado de acero inoxidable.
Modelo COMBI - Combinado con acumulacién de ACS
CB1 - S6lo acumulacion
(B2 - Acumulacién con 1 serpentin de calentamiento
(B3 - Acumulacién con 2 serpentines de calentamiento

Modelo ECO-COMBI - Combinado con produccién instantanea de ACS
EC1 - Sélo serpentin de produccion
EC2 - Serpentin de produccién con 1 serpentin de calentamiento
EC3 - Serpentin de produccién con 2 serpentines de calentamiento

APLICACION

Acumulacion de agua caliente / fria para de circuitos primarios de instalaciones de calefaccion y
refrigeracion, con objeto de aumentar la inercia térmica de las instalaciones. Uso combinado con
produccion y acumulacién de agua caliente sanitaria.

CcODIGOS
Los depositos de inercia se definen por un cédigo que consta de una sucesion de digitos, cuyo
significado es el siguiente:

| Ejemplode codigo | b1 ] 050 ] ac | 06 | RG |
| |

Capacidad Presién
Lts/10 disefio (bar)
Cadigo de producto: Cddigo materiales
PF* AC: Acero carbono
DI X: Inox 444
DIM GZ: Galvanizado
ARZ ACPW: A.carbono + Polywarm®
cB* AC6L: A.carbono + inox 316L
EC*
Cadigo de tipo aislamiento
RFP: Aislamiento flexible

RG: Aislamiento rigido
RAP: Flexible anticondensacién
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. PF1 - PF2 / DEPOSITO DE INERCIA 3 BAR

MODELO PF1

H12(14)
(15){16)

H11(13) -

HI(11)(12) -

H7(9) —+

H5(8)(7) -

mlsl_.

H2(1)
(213)

|
- _. :
- Eme- - e
4 e :
|
- s — L._._‘

- H8{10)

1030617
2110

4

8
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Salida al generador de calor
Instrumentacion

Salida del serpentin inferior
Entrada al serpentin inferior

INFORMACION TECNICA

Los depositos de inercia permiten mejorar la flexibilidad de respuesta en las instalaciones térmicas
acumulando energia de reserva para evitar arranques innecesarios de caldera o estufa. Los
serpentines de intercambio térmico permite combinar diferentes tipos de sistemas de calentamiento.

Los depésitos de inercia estan fabricados en acero carbono. En el caso del modelo PF2 se dispone
de 1 serpentin fijo adicional construido también en acero carbono como apoyo a la fuente de calor
principal, o bien como calentamiento de fluido secundario de otro circuito anexo.

Opcionalmente, el depdsito de inercia también se puede construir con 2 serpentines fijos de apoyo,
afiadiendo un serpentin en la zona superior del modelo PF2.

APLICACION

Almacenamiento de agua caliente de circuito primario. En el caso de depédsitos con serpentin se
consigue la combinacién de varios sistemas de calentamiento en un Gnico depésito.

AISLAMIENTO

Se suministra el siguiente aislamiento estandar en funcién de la capacidad:
200 a 600 lts;
800 a 5000 lts: Aislamiento de fibra de poliéster flexible, con resistencia al fuego B-s2d0 en
conformidad con la norma EN 13501.

Terminacién exterior con funda skay de color gris y tapa superior de PVC.

Los acumuladores cumplen los criterios de disefio ecolégico segin Reglamento 814/2013 y de
etiquetado energético seglin Reglamento 812/2013.

Aislamiento de alta eficiencia fabricado con espuma rigida de poliuretano.

Modelos PF* con etiquetado energético

2oy Vol.neto Pérdida calor Clase
Codigo (Its) (W) energética
PF1020AC03RG 180 58 5
PF*030AC03RG 279 85 C
PF*050ACO3RG 478 109 C
MODELO PF2
(17
H12(14)
(15)016) |
H11(13) —
H9(11)(12) -
|- H8(10)
H7(9) - (e ' ’ ©am
1 He(8) e S 2
it (2)(5) 9] T
H4(5) | (100 (13}{15)
100°
H2(1) ~H3(4) ;
(2)(3) Consultar versiones
o ; ! ] con 2 serpentines
9 Conexion para resistencia eléctrica H  Altura total
11/12114/16  Entrada desde generador de calor Df: Diametro acumulador sin aislamiento
13115 Instrumentacion De: Diametro acumulador con aislamiento
17 Salida a circuito de calefaccion



DIMENSIONES
Volumen Dimensiones (mm)
(litros) H4 H5 H6
200 450 550 1299 218 — 430 500 — 576 m 782 871 1064
300 550 650 1340 232 217 444 514 514 590 725 796 885 1078
500 650 750 1620 247 260 533 629 745 841 930 1011 1231 1343
600 650 750 1870 247 260 582 695 855 915 1060 1144 1382 1593
800 790 1010 1840 265 278 584 690 762 823 988 1115 1332 1541
1000 790 1010 2130 265 284 656 787 953 998 1188 1309 1588 1831
1500 950 1210 2250 313 336 136 845 1006 1061 1286 1377 1653 1909
2000 1100 1360 2320 347 370 170 879 1001 1060 1300 1411 1687 1943
3000 1250 1450 2814 556 569 1017 1071 1551 1693 1879 1786 2140 2402
5000 1600 1800 2929 586 — 1047 1101 — 1691 1889 1816 2159 2432
DATOS TECNICOS Y DE FUNCIONAMIENTO CONEXIONES
Volumen Superficie Peso (kg) Volumen Conexiones gas HEMBRA
(litros) intercambiador (m?) | Py PF2 (litros) | 1-3-6-7 9 |2-5-10-13-15| 11-12-14-16 | 17
200 — 42 — 200 1"1/2 — 1112 12" 112 1"12
300 1 59 76 300 1"1/2 ik 1"1/2 12" 1"1/2 1"1/2
500 1,9 84 109 500 1"1/2 1" 1"1/2 12" 1"12 1"112
600 2,1 97 122 600 1"1/2 1" 1"112 12" 1"1/12 1"1/2
800 2,5 114 147 800 1"112 1" 1"1/2 12" 1"1/2 1"112
1000 31 148 191 1000 1"112 1" 1"112 142" 1"1/2 1"112
1500 3.8 207 257 1500 1112 1" 1112 12" 1"1/2 1"112
2000 46 254 304 2000 1"1412 1" 1"1/2 12" 1"112 1"1/2
3000 6,2 3N 399 3000 2 114 2" 12" 2 2!
5000 — 662 — 5000 2" — 2" 12" 2" 2"

CONDICIONES DE DISENO

Presion Temperatura

disefio disefio
Depésito 3 bar 95C
Serpentin 10 bar 95¢C°

TARIFA DE PRECIOS
MODELO PF1 - SIN SERPENTIN

Cadigo Vol. (Its) PVP (€)
PF1020AC03RG 200 37
PF1030ACO3RG 300 522
PF1050AC03RG 500 654
PF1060AC03RG 600 710
PF1080ACO3RFP 800 878
_PF1100ACO3RFP 1000 976
PF1150ACO3RFP 1500 1452
PF1200ACO3RFP 2000 1.717
PF1300ACO3RFP 3000 2.505
PF1500ACO3RFP 5000 4.098

MODELO PF2 - CON 1 SERPENTIN

Cadigo Vol. (lts) PVP (€)
PF2030AC03RG 300 627
PF2050AC03RG 500 77
PF2060ACO3RG 600 834
PF2080ACO3RFP 800 1.042
PF2100ACO3RFP 1000 1.151
PF2150ACO3RFP 1500 1647
(PF2200ACO3RFP 2000 1.983
PF2300ACO3RFP 3000 2.894

SUILALSA bY



. PF2E / DEPOSITO DE INERCIA 3 BAR CON SERPENTN FIJO Y ESTRATIFICACION

® 0 [srmmm) |
o e

CONDICIONES DE DISENO

Presion Temperatura
disefio disefio
Depasito 3 bar 95
Serpentin 10 bar 95C°
1131718 Salida al generador de calor
2 Instrumentacion
4 Salida del serpentin inferior
5 Entrada al serpentin inferior
6 Instrumentacion
9 Conexién para resistencia eléctrica
11112114/16  Salida a circuito calefaccion / Retorno
1011315 Instrumentacion
17 Salida a circuito de calefaccion
H Altura total
Df: Didmetro acumulador sin aislamiento
De: Didmetro acumulador con aislamiento

70 SUICALSA

INFORMACION TECNICA

Los depdsitos de inercia estratificados estan fabricados en acero carbono pintados exteriormente
y disponen de un serpentin fijo de acero carbono con sistema de estratificacion CTS® .

Estos depositos se han disefiado para mejorar la flexibilidad de sistemas con fuentes de calor
discontinuas y de baja temperatura, mediante el sistema de estratificacion CTS®:

La estratificacion CTS® se basa en la combinacién de 2 sistemas:
1) Distribuidor de laberinto patentado para el agua de retorno de calentamiento.

2) Nuevo dispositivo de estratificacion que lleva a la parte superior del depésito el agua calentada
por el serpentin fijo inferior.

Esta combinacién asegura una estratificacion natural dentro del depésito sin valvulas o dispositivos
externos.

APLICACION

Almacenamiento eficiente de agua calentada procedente de fuentes de calor de baja temperatura
como calderas de biomasa, bomba de calor o colectores solares.

AISLAMIENTO

Los interacumuladores se suministran con aislamiento estandar de poliuretano expandido rigido de
alta densidad, coeficiente de conductividad térmica de 0,022 W/m°K, exento de gases perjudiciales
para la capa de ozono. La terminacién exterior se realiza en funda de PVC de color gris

Los acumuladores cumplen los criterios de disefio ecolégico segin Reglamento 814/2013 y de
etiquetado energético seglin Reglamento 812/2013.

Modelos PF2E con etiquetado energético

E—
: Vol.neto Pérdida calor Clase
(Its) . ! energética
———& PF2E050ACO3RG 478 109 c
De
f
(17) 1
memy | =T — =
me | o0 =
H11(13) - |+ = |
|
Ha (11)(12) T B SR y
o — | (HB(10) | o 7
i AN |,
H1(9 | . S
g | R
Ha(6) — | . [0](13)(18) | P
H6 (5) TS
H2 (1)
20) i
0 - )




DIMENSIONES
Volumen Dimensiones (mm)
(litros) De Df H H2 H3 H4 H5 H7 H8 H9 H11 H12
500 750 650 1620 247 215 533 629 841 930 1011 1231 1343
600 750 650 1870 247 215 582 695 915 1060 1144 1382 1593
800 950 790 1840 265 233 584 690 823 988 1115 1332 1541
1000 950 790 2130 265 233 656 787 998 1188 1309 1588 1831
1500 1100 950 2250 313 281 736 845 1061 1286 1371 1653 1909
2000 1300 1100 2320 347 315 770 879 1060 1300 1411 1687 1943

Volumen Conexiones rosca gas HEMBRA
(litros) 1-3-7-8 9 11-12-14 -16
500 1112 12" i 1"1/2 1172 12" 1112
600 1"1/2 12" 1 1"1/2 1"1/2 12" 1112
800 1112 12" i 1"1/2 112 12" 1112
1000 1"1/2 172" 1" 1"1/2 1112 12" 1112
1500 1"112 12" 1 1"1/2 1"172 12" 1112
2000 1112 12" 14 1"1/2 112 12" 1112
DATOS TECNICOS TARIFA DE PRECIOS
Volumen Superficie de Peso (k Cédigo Vol. (Its) PVP (€)
(litros) intercambio (m?) eso (kg) PF2E0S0ACO3RG 500 947
500 1.9 94 PF2E060ACO3RG 600 1.017
600 2,1 107 PF2E080ACO3RG 800 1313
800 25 115 PF2E100ACO3RG  1.000 1.430
1000 3,1 150 'PF2E150ACO3RG  1.500 1.993
1500 38 218 PF2E200ACO3RG 2.000 2,518
2000 46 265

La imagen ilustra el proceso de estratificacién
(desde la parte inferior a superior) que permite
disponer rapidamente de la energia disponible
transmitida desde el serpentin fijo

g

Sistema de estratificacion CTS®

e
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I 1/ Dep0siTO DE INERCIA 6 B4R

INFORMACION TECNICA

Muchas instalaciones de refrigeracion o calefaccion precisan de depdsitos para aumentar la inercia
térmica del sistema, a fin de evitar un nimero elevado de encendidos del grupo frigorifico o caldera,
cuando se producen rapidas variaciones de temperatura.

Los depésitos de inercia estan construidos en acero al carbono ST-37-2, y pintados exteriormente
con imprimacién antioxidante de color negro.

APLICACION

Acumulacién de agua fria / caliente en sistemas de refrigeracion / calefaccion.

AISLAMIENTO

Se suministra el siguiente aislamiento estandar en funcién de la capacidad:

150 a 1000 Its  Poliuretano expandido rigido de conductividad térmica de 0,023 W/m°K.
Terminacién exterior en chapa galvanizada de color gris.

1500 A 5000 Its Espuma de poliuretano flexible de coeficiente de conductividad
térmica 0,038 W/m°K. Terminacién exterior con funda skay de 0,28 mm de
color rojo. A peticion del cliente se pueden suministrar SIN AISLAMIENTO
0 con otro tipo de aislamiento y acabado exterior (funda para intemperie,
chapa de aluminio, armaflex, lana de roca). Ver opciones en AISLAMIENTOS.

Los acumuladores cumplen los criterios de disefio ecoldgico segln Reglamento 814/2013 y de
etiquetado energético seglin Reglamento 812/2013.

— 2) Modelos DI con etiquetado energético
EZ Codiao Vol.neto Pérdida | Clase
9 (Its) calor (W) | energética
H4 (3) ) o = (4) DIO10ACOERG 99 62 &
1 Vaciado — {7 — DIO20ACO6RG 187 84 'S
2 Valvula de seguridad DIO30ACOBRG 288 89 C
3-4-5-6  Conexionado a la instalacion Ha ) DIOS0ACOBRG 496 103 ¢
7-8 Instrumentacion 6]
H: Altura total
" y —— TARIFA DE PRECIOS
Df: Diémetro acumulador sin aislamiento STREY . el
De: Didmetr lado! islamient -
idmetro acumulador con aislamiento Codigo Vol () P (€)
DI150AC06 1500 1.237
5 T T OSSP URNTS (RSP IE: cx; 11) DI200AC06 2050 1428
CONDICIONES DE DISENO — — DI250AC06 2500 1,832
DI300ACO6 3000 2238

DI400ACO6 4000 3.084

Presion disefio Temperatura disefio D DISO0ACOG 5000 3883
H1 (1}

6 bar -10/85C° ' ; o p '
Para capacidades inferiores a 1500 Its.
no puede suministrarse sin aislamiento

DIMENSIONES
Volumen Dimensiones (mm) |  Conexién G hembra Ko s i i e diar

(litros) Df H | HI H2 | H3 | H4 | 12 |3456| 78 Cédigo Vol. (Its) PVP (€)
100 400 460 1007 73 287 592 792 1"1/4 17142 12" 32 DI010ACO6RG 100 351
200 450 510 1407 68 297 927 M7 1"/4 2 112" 53 DI020ACO6RG 200 457
300 550 610 1519 129 404 994 1244 1"1/4 2" 12" 67 DIO30ACO6RG 300 583
500 650 750 1790 80 400 1200 1450  1"1/4 3" 12" 101 DIOS0ACO6RG 500 813
750 750 850 2100 80 430 1437 1730 1"1/4 3" 12" 147 DIO75AC06RG 750 1.166
1000 850 950 2166 80 463 1463 1763 17142 3" 12" 170 DI100ACO6RG 1000 1.361
1500 1000 1200 2212 79 49 1596 1796 2" 3 7' 202 DITS0ACOGRFP 1500  2.045
2050 1150 1250 2274 62 518 1618 1818 2 3" 12" 247 DI200ACOGRFP 2050 2.004
2500 1250 1350 2370 101 585 1685 1885 2 4 12" 294 DI250ACO6RFP 2500 2470
3000 1250 1350 2870 101 585 2185 2385 2 4 12" 334 DI300ACOGRFP 3000 2.992
4000 1400 1500 2927 81 604 2204 2404 35 4" 12" 516 DI400ACOGRFP 4000 3.906
5000 1600 1700 3014 55 634 2234 2434 st 4" 102" 653 DIS00ACOBRFP 5000 4.880
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LCORDIVARI B

CONDICIONES DE DISENO

Depésito 4 bar

Presion Temperatura
disefio disefio
-10/95C°

De
A A
7 ¥
/_1
e e |
b ] IR
@ _51 ey —'—--.JF
B,
LY

~(5)

- (6)

DIM / DEPOSITO DE INERCIA MURAL 4 BAR .

INFORMACION TECNICA

Depésito de inercia de capacidades 25 y 50 litros, con doble funcién de acumulacion de energia y de
separacion hidraulica entre la fuente de calor y los terminales de consumo de caudal.

Los depdsitos de inercia / separador hidraulico estan fabricados en acero carbono y han sido
disefiados para instalacion mural sobre pared en posicion vertical.

Se incluyen los soportes para la instalacion

APLICACION

Acumulacién de agua fria / caliente en circuitos de refrigeracion / calefaccion.
Separacion hidraulica entre fuente de calor y terminales de consumo

CODIGOS

Los depdsitos de inercia murales se suministran con aislamiento de poliuretano expandido rigido de
conductividad térmica 0,023 W/m°K. Terminacion exterior en funda de PVC de color gris.

Los acumuladores cumplen los criterios de disefio ecolégico segin Reglamento 814/2013 y de
etiquetado energético seglin Reglamento 812/2013.

Modelos DIM con etiquetado energético

A ]

(B ) e

I ra Vol.neto Pérdida calor Clase

Codigo (Its) (W) energética

I

e E— DIMO02ACO4RG 2% 21 B
DIMOD5ACO4RG 51 39 B

DIMENSIONES

Volumen | Dimensiones (mm)

(litos) | H De
25 790 290 520 1"

50 1008 343 690 18
Volumen | Conexiones Gas HEMBRA _
(litros) 1 2 3-4-5-6
25 1" 1 1" 14
50 1" i 1" 14

TARIFA DE PRECIOS

1 Valvula de sequridad Cadigo Vol. (Its) PVP (€)

2 Desagiie DIMO02ACO4RG 25 273

3-456 Conexionado a la DIMODSACO4RG 50 310
instalacion

H: Altura total

De: Diametro con aislamiento
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. DIX / DEPOSITO INERCIA INOXIDABLE 6 BAR

INFORMACION TECNICA

Muchas instalaciones de refrigeraciéon o calefaccion precisan de depdsitos para aumentar la
inercia térmica del sistema, a fin de evitar un nimero elevado de encedidos del grupo frigorifico
o caldera cuando se producen rapidas variaciones de temperatura.

Los depésitos de inercia de la serie DIX estan construidos en acero inoxidables AlSI 444, y son
adeucados para aplicaciones en las que el agua del circuito primario resulta muy agresiva para su
empleo con acero carbon (bombas de calor, etc).

APLICACION

Acumulacién de agua fria / caliente en sistemas de refrigeracion / calefaccion.

AISLAMIENTO

Los depésitos se suministran con aislamiento estandar de poliuretano expandido rigido de alta
densidad, coeficiente de conductividad térmica de 0,022 W/m°K, exento de gases perjudiciales para
la capa de ozono y con espesor de 50 mm.

La terminacion exterior se realiza en chapa galvanizada pintada de color blanco.

Los acumuladores cumplen los criterios de disefio ecolégico segin Reglamento 814/2013 y de
etiquetado energético seglin Reglamento 812/2013.

CONDICIONES DE DISERNO Modelos DIX con etiquetado energético
= Codido Vol.neto | Pérdida Clase
Presion Temperatura (A 3 9 (Its) | calor (W) | energética
_ disefio difer = DI00SX06RG 51 40 B
Depdsito 6 bar 95¢ DI0T0X06RG 100 49 B
e Y DI020X06RG 198 77 &
I DIO30X06RG 301 94 C
D DIOS0X06RG 496 11 C
(1)
DIMENSIONES
. . ., Dimensiones (mm
191 (8)O —1(10)  2-3-9-10 Conexionado a la instalacion Vﬁil:'r?:;n 5T { o ) I I;E;?
= 5 Instrumentacion 50 500 600 16
(7) i6 -300-

7 Instn.[memaclon (200-300-500 lts) 100 2550 310 30
8 jemomelro 200 9550 1420 49
- 11 Valvula de sequridad / Purga 300 9620 1570 63
500 2710 1910 93

H: Altura total

16 p Didmetro con aislamiento
(2) 1 (3)

TARIFA DE PRECIOS

Volumen Conexiones rosca gas HEMBRA
(litros) | _ & . 7 | ‘& Cédigo Vol. (Its) PVP (€)
50 1"1/4 1"1/4 12" — 1"1/4 1"1/4 12" 'DIO0SX06RG 50 582
100 1"1/4 1"1/4 12" — 1"1/4 1"1/4 12" DIO10X06RG 100 645
200 114 17144 172" 12" 17144 1"1/4 12" DI020X06RG 200 848
300 1"1/4 1"1/4 172" 12" 1"1/4 1"1/4 12" DIO30X06RG ) 300 ) 1.248
500 1112 17112 172" 12" 17112 1"1/2 12" DIOS0X06RG 500 1.882
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CONDICIONES DE DISENO

CORDIVARI

Dimensiones (mm)

6 bar -10750C°
DIMENSIONES
Volumen |
(litros) Df H H1
100 400 457 1007 73
200 450 513 1407 68
300 550 620 1519 129
500 650 720 1811 121
750 750 830 2108 108
1000 850 930 2162 96
1500 950 990 2351 121
2000 1100 1140 2421 105
3000 1250 1290 2804 149
4000 1450 1490 2878 133
5000 1600 1640 2916 111

INFORMACION TECNICA

ARZ / ACUMULADOR AGUA REFRIGERADA .

El acumulador de agua refrigerada ARZ ha sido disefiado para trabajar en instalaciones de
refrigeracion, con objeto de aumentar la inercia térmica de las mismas. De esta forma, se evita que
al trabajar con bajo contenido de agua, debido a la rapida variacion de temperatura, se verifique un
nimero elevado de encendidos del sistema, repercutiendo en un aumento de la duracion del grupo
frigorifico.
Los acumuladores ARZ estan construidos en acero al carbono. Toda la superficie del deposito esta
zincada mediante la inmersion en caliente del mismo en un bafio de zinc con una pureza no inferior
al 98,25 % (EN 1179).

APLICACION

Acumulacion de agua fria en instalaciones de refrigeracion.

AISLAMIENTO

Se suministra el siguiente aislamiento estandar en funcién de la capacidad:

100 a 1.000 lts

Poliuretano expandido rigido ecolégico de espesor minimo de 30 mm vy
conductividad térmica de 0,023 W/m°K.
Terminacién exterior en chapa galvanizada de color gris.

1.500 a 5.000 lts Polietileno expandido de células abiertas anticondensacién de 20 mm.

H2
287
297
404
441
458
479
490

619

656

Ha(3) | |

H2(5) | |

592

927

994

1241
1458
1479
1700
1719
1919
1948
1956

()

O

H318)

N

H4
192
M7
1244
1491
1758
1779
2000
2019
2319
2348
235

1-2
1"1/4
1"1/4
1"1/4
1"1/4
1"1/4
1"112

2

B P P g

3-456 |
1"112
1"112

2
3
3
3
3"
3
4
4
4

=

172"
12"
12"
12"
142"
142"
112"
172"
142"
112"
112"

()

-{6)

32

53

67

101
147
170
183
219
321
442
565

Terminacion exterior en funda de skay de 0,28 mm de color azul.

1 Vaciado

2 Valvula de seguridad

3-4-5-6 Conexionado a la instalacion

7-8  Instrumentacion

H: Altura total

Df.  Diémetro acumulador sin aislamiento

De:  Didmetro acumulador con aislamiento

TARIFA DE PRECIOS
Con aislamiento estandar

Cadigo Vol. (Its) PVP (£€)
ARZ010GZ06RG 100 351
ARZ020GZ06RG 200 457
ARZ030GZ06RG 300 633
'ARZ050GZ06RG 500 852
ARZ075GZ06RG 750 1.252
ARZ100GZ06RG 1000 1.442
ARZ150GZ06RAP 1500 1.825
ARZ200GZOGRAP 2000 2.281
ARZ300GZ0BRAP 3000 3.235
ARZA00GZOBRAP 4000 4916
ARZS00GZ06RAP 5000 6.060
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. COMBI / TERMOACUMULADOR COMBINADO CON ACUMULACION POLYWARM®

._._
K comnvax]

R

(24)

Hi1z2 (16)
(17)(18)

Hi1(15) F
Hafizin3) | =
H8{10) F

H7(9

H5(6)(7) | =2
Hals ||

Hz2{1)(2)(3)

1/3  Retorno a caldera 1"1/2 Gas F
Instrumentacion 1/2" Gas F

4 Salida serpentin inferior 1" Gas F
Instrumentacion 1/2" Gas F

6/7 Retorno a caldera 1"1/2 Gas F
Entrada a serpentin inferior 1" Gas F
Resistencia eléctrica 1" 1/2

10 Instrumentacion 1/2" Gas F
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12/13 Conexiones a generador apoyo 1112 23 Instrumentacion 1/2" Gas F

INFORMACION TECNICA

El termoacumulador COMBI se constituye de un depoésito para agua de circuito primario conectado
a un circuito de calentamiento (caldera u otra fuente de calor), y de un acumulador interior para
agua caliente sanitaria (ACS) construido este Gltimo en acero carbono con revestimiento Polywarm®.
En el caso de los termoacumuladores COMBI 2/COMBI 3 se dispone ademas de 1 6 2 serpentines
adicionales construidos en acero carbono como apoyo a la fuente de calor principal, o bien como
calentamiento de fluido secundario de otro circuito anexo. Se incluye anodo de magnesio como
proteccion catédica.

APLICACION

Produccion y acumulacion de agua caliente sanitaria (ACS) y de producciéon de fluido de
calentamiento de otros circuitos. Permite mejorar la flexibilidad de reaccién de la caldera u otro
sistema de calentamiento.

AISLAMIENTO

Se suministra el siguiente aislamiento estandar en funcién de la capacidad:
500y 600 Its:  Aislamiento de alta eficiencia fabricado con espuma rigida de poliuretano
800 a 2000 Its:  Aislamiento de fibra de poliéster flexible con resistencia al fuego B-s2d0
en conformidad con la norma EN 13501.
Terminacion exterior con funda skay de color gris y tapa superior de PVC.

Los acumuladores cumplen los criterios de disefio ecolégico segin Reglamento 814/2013 y de
etiquetado energético seglin Reglamento 812/2013.

CONDICIO N..E S (V1)  Acumulador ACS Serpeniines
DE DISENO Termoacumulador (V2)
Presion de disefio 3 bar 6 bar 12 bar
Temperatura de disefio 95 9cC 1oce
COMBI 2 COMBI 3
- De - . De _
5 Di z ™ Df =l
: = 1
(24) (24) —L_| ]
H12 (16) H12 (16) P“‘“‘E \]\
(17118 (17)(18) j
—— - H10 (13)
H11 (15) H11 (15) + :
HI(12)(13) - HO(12)(13) | e
H8 (10) S — = 4 -H8 (10)(11)
= K____ =
HT (9) H1(9) | | =
H5 (6)(7) - = [ W5 (6)(7) | =had
H4 (5] Ha(5) | 2
H2 (1)(2) (3) = W22 | o Hap
0 0 '
Salida a serpentin superior 1" Gas F 22 Recirculacion 3/4" Gas F

Entrada serpentin superior 1" Gas F 24 Proteccion catédica

Instrumentacion 1/2" Gas F H: Altura total (1)) i
16/18 Entrada de caldera 1"1/2 Gas F De: Didmetro acumulador con (211 6}/ | ' ‘ \“ 3)(18)
17/19 Instrumentacin 1/2" Gas F aislamiento 2()191(10) l4l{31 “

Entrada agua fria 3/4" Gas F Df: Diametro de acumulador sin Kgm 7) nmn 4V

Salida ACS 3/4” Gas F aislamiento ) S

—100° -



DIMENSIONES
Volumen = N _ Dimensiones (mm)
(litros) | H5 H6
500 650 750 1670 247 260 533 629 744 841 930 1011 1231 1231 1343
600 650 750 1920 247 260 582 695 855 915 1060 1144 1500 1382 1593
800 790 1010 1890 265 218 584 690 762 823 988 1115 1428 1332 1541
1000 790 1010 2180 265 284 656 787 953 998 1188 1309 1748 1588 1831
1500 950 1210 2300 313 336 736 845 1006 1061 1286 1377 1805 1653 1909
2000 1100 1360 2370 347 370 770 879 1001 1060 1300 1411 1830 1687 1943
DATOS TECNICOS Y DE FUNCIONAMIENTO
Volumen | Vol. acumulacién| Sup. circuito | vol. serpentin | Sup. serpentin | Vol. serpentin | Sup. serpentin Peso (kg)
(litros) ACS (litros) sanitario (m?) | inferior (litros) | inferior (m?) | superior (litros) | superior (m?) CB1 CB2 B3
500 99 11 11,5 1,9 8 1,3 97 116 145
600 146 1.3 18 2,8 12 1,9 109 131 162
800 191 1.6 20 3,1 16 2,4 133 160 195
1000 226 1.8 24 3.7 20 3,1 150 184 226
1500 412 2,5 32 49 23 3,5 228 267 322
2000 566 3,1 35 54 27 41 290 336 397
Volumen | - Caudal maximo ACS Modelos CB* con etiquetado energético
{litros) en continuo (Its/min)
500 2,5 Caudal maximo ACS en e
600 3 enitiniio da 10.8.45°C€or cadi Vol.neto Pérdida calor Clase
800 3,5 A 190 (Its) (W) energética
1000 A1 agua de inercia acumulada .
1500 5:5 3 65°C y caldera en CB*050ACPWO3RG 478 109 C
2000 6,8 funcionamiento.
TARIFA DE PRECIOS
COMBI 1 - ACUMULADOR COMBI 2 - ACUMULADOR + 1 SERPENTIN COMBI 3 - ACUMULADOR + 2 SERPENTINES
Cadigo Capacidad (Its)  PVP (€) Cadigo Capacidad (Its)  PVP (€) Cadigo Capacidad (lts)  PVP (€)
_CB1050ACPWO3RG. 500 1.142 CB2050ACPWO3RG 500 1.212 CB3050ACPWO3RG 500 1319
CB1060ACPWO3RG 600 1.229 CB2060ACPWO3RG ) 600 1.313 CB3060ACPWO3RG 600 14N
CB1080ACPWO3RFP 800 1.464 CB2080ACPWO3RFP 800 1.586 CB3080ACPWO3RFP 800 1.788
CB1100ACPWO3RFP 1000 1.584 CB2100ACPWO3RFP 1000 1.747 CB3100ACPWO3RFP 1000 1.976
CB1150ACPWO3RFP 1500 2377 CB2150ACPWO3RFP 1500 2629 CB3150ACPWO3RFP 1500 2.897
_CB1200ACPWO3RFP 2000 3.023 CB2200ACPWO3RFP 2000 3.225 CB3200ACPWO3RFP 2000, 351
EJEMPLO DE INSTALACION
DE COMBI 3 A Entrada de agua fria
B Consumo de agua caliente sanitaria
C Calefaccion
1 Tanque buffer

V1 Agua caliente primario
V2 Agua caliente sanitaria
Caldera de gas/gasoil
Caldera de biomasa

Vaso expansion abierto

Bomba circulacion

Grupo seguridad hidraulico

Paneles solares

CO =~ o Ul & W g

Bomba circulacion solar

Ejemplo de instalacién de COMBI 3 en la que se
compatibilizan varias fuentes de produccion de calor
(caldera de biomasa, paneles solares y caldera de gas-
gasoil) para produccién de agua caliente sanitaria y agua
de calefaccion.
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. ECO-COMBI 1/2/3 / TERMOACUMULADOR CON PRODUCCION ACS POR SERPENTIN CORRUGADO

H12 (17)
[18](19)

H11 (16)

Ha(13)(14)
H8 (1)

H1 (10)

H5 (7)(8)
H4 6}

H2 (2)(3)(4)

0

A
|@

e 4

ECO - COMBI 1

INFORMACION TECNICA

El termoacumulador ECO-COMBI se constituye de un depésito para agua de circuito primario
conectado a un circuito de calentamiento (caldera u otra fuente de calor), y de un serpentin
corrugado de acero inoxidable AlSI 316 L para la produccién instantanea de agua caliente sanitaria.
En el caso de los modelos ECO-COMBI 2 / ECO-COMBI 3 se dispone ademas de 1 6 2 serpentines
adicionales construidos en acero carbono como apoyo a la fuente de calor principal, o bien como
calentamiento de fluido secundario de otro circuito anexo.

APLICACION

Produccion instantanea de agua caliente sanitaria (ACS) y de produccion de fluido de calentamiento
de otros circuitos. Permite mejorar la flexibilidad de reacciéon de la caldera u otro sistema de
calentamiento.

AISLAMIENTO
Se suministra el siguiente aislamiento estandar en funcién de la capacidad:

500y 600 Its:

800 a 2000 Its;  Aislamiento de fibra de poliéster flexible con resistencia al fuego B-s2d0 en
conformidad con la norma EN 13501.

Aislamiento de alta eficiencia fabricado con espuma rigida de poliuretano

Terminacidn exterior con funda skay de color gris y tapa superior de PVC.
Los acumuladores cumplen los criterios de disefio ecolégico segin Reglamento 814/2013 y de
etiquetado energético seglin Reglamento 812/2013.

CONDICIONES DE DISENO

e Serpentin Serpentin
Bepsik cormugado ACS fijo
Presion de disefio 3 bar 6 bar 12 bar
Temperatura de disefio 99C 1moce 1moc
500 a 2000 litros
= De. - = -
- Df =
21 .
| /_lx i i
|
|
H2(1m) | o - H13(20) H12(17) 1w
H13 (20) e - i (20}
HI1(18) | - H11(16] —|- H10(15)
H9 (13)(14) | — I — S H9 (13) (1) —
HB(11) | - - HB(11}(12)
=4 == =
HI(10) - H7 (10)
__| — —Hs(9) | ~Hs(g)
H5(7)(8) -} — H5 (7)(8) -
HAf6) - Hi (6]
W@ | T W2 | | we
H1{1) (214 - “HIN) (3) (4] - H1(1)
' ol L ! 0 '

1 Entrada a serpentin corrugado de ACS - 1" Gas M

3 Instrumentacion - 1/2" Gas F
Salida serpentin inferior - 1" Gas F
6 Instrumentacion - 1/2" Gas F

9 Entrada serpentin inferior - 1" Gas F
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Resistencia eléctrica - 1" 1/2 Gas F
Instrumentacion - 1/2" Gas F

Retorno a generador de calor- 1" 1/2 Gas F

Retorno a generador de calor - 1" 1/2 Gas F

ECO - COMBI 2

12 Salida serpentin superior - 1" Gas F

13/14 Retorno a generador de calor - 1" 1/2 Gas F
Salida a circuito de calefaccion

15 Entrada serpentin superior - 1" Gas F
16 Instrumentacion - 1/2" Gas F
17119 Entrada desde generador de calor - 1" 1/2 Gas F

21 Entrada desde generador de calor - 1" 1/2 Gas F B )
18 Instrumentacién - 112" Gas F W L P
20 Salida de serpentin corrugado de ACS - 1" Gas M o



i 200 - 300 litros
1 Entrada a serpentin corrugado de ACS - 12" Gas F
H9 [12)13) H10 25 Retomno de circuito de calefaccion - 1"1/2 Gas F
(a9 4 Entrada a serpentin desde colector solar - 1" Gas F
3/6  Instrumentacion - 1/2" Gas F
Ha ‘] ‘| 5 n e w
Retomo de circuito de calefaccion - 171/2 Gas F
i o iz G819 5 Entrada desde caldera awxiiar -171/2 Gas F
e = ntrada desde caldera auxiliar - as
Ha [7) 9 Salida de serpentin hacia colector solar - 1" Gas F
H3 6] 10/14 Instrumentacion - 1/2" Gas F
(4)8) (s 11 Conexion para resistencia eléctrica - 1”1/2 Gas F
BIBNON14) 12 Salida a dircuito de calefaccion - 1"1/2 Gas F
H2 (5141312 . 13 Retomo a caldera auxiliar - 1"1/2 Gas F
t 15  Salida de serpentin corrugado de ACS - 112 Gas F
16 Salida a calefaccion - 1"1/2 Gas F
u M L]
DIMENSIONES
Volumen | Dimensiones (mm)
(litros) Df H5 H6
200 450 590 1309 221 252 552 602 702 822 852 822 1052 1079 — — —
300 550 690 1357 257 272 572 622 122 812 872 812 1072 1084 — — —
500 650 750 1620 230 247 260 533 629 744 841 930 1011 1231 1231 1343 1360
600 650 750 1870 230 247 260 582 695 855 915 1060 1144 1361 1382 1593 1610
800 790 1010 1840 248 265 278 584 690 762 823 988 1115 1332 1332 1541 1558

1000 790 1010 2130 248 265 284 656 787 953 998 1188 1309 1661 1588 1831 1843
1500 950 1210 2250 296 313 336 136 845 1006 1061 1286 1377 1673 1653 1909 1921
2000 1100 1360 2320 330 347 370 770 879 1001 1060 1300 1411 1687 1687 1943 1955

DATOS TECNICOS Y DE FUNCIONAMIENTO

ol Serpentin corrugado Serpentines fijos
'olumen = ] - - ” .
(litros) Vol. acumulacién| Sup. circuito | Vol. serpentin | Sup.serpentin | Vol. serpentin | Sup. serpentin Peso (kg)
ACS (litros) sanitario (m?) |superior (litros) | superior (m?) | inferior (Jitros) | inferior (m?) EC1 EC2 EC3
200 29 1,4 — = 6 1,0 44 53 —
300 51 25 — — 13 1,2 60 74 —
500 26,6 4,5 8 13 11,5 1,9 85 106 116
600 31 53 8 1,3 13 23] 95 118 132
800 334 58 11,8 1.8 16,3 2,5 116 142 165
1000 45,5 18 16,3 2,5 20,7 31 167 202 231
1500 55,3 9,5 16,8 2,8 253 38 235 278 307
2000 72,2 12,3 19,1 2,8 29,6 4.6 343 394 427
Volumen Caudal maximo ACS
(litros) en continuo (fts/min)
S i Caudal méximo ACS en Modelos EC* con etiquetado energético
ggg ;g continuo de 10 a 45°C con Cédigo Vol.neto Pérdida calor Clase
o i agua de inercia acumulada (Its) (W) Snefgetica
200 37 a 65°C y caldera en EC*020AC6L03RG 180 59 B
1000 50 funcionamiento. EC*030AC6LO3RG 279 77 C
1200 o EC*050AC6LO3RG 478 109 c
2000 74
TARIFA DE PRECIOS
ECO-COMBI 1: SERPENTIN CORRUGADO ECO-COMBI 2: SERPENTIN CORRUGADO + SERPENTIN ECO-COMBI 3; SERPENTIN CORRUGADO + 2 SERPENTINES
Cédigo Capacidad (lts)  PVP (€) Cadigo Capacidad (Its)  PVP (€) Cadigo Capacidad (lts)  PVP (€)
EC1020AC6LO3RG 200 1.091 EC2020AC6LO3RG 200 1.192 EC3050AC6L03RG 500 1.430
EC1030AC6L03RG 300 1.215 EC2030AC6LO3RG ) 300 1.329 EC3060AC6LO3RG 600 - 1537
EC1050AC6L03RG 500 1.130 EC2050AC6L03RG 500 1351 EC3080AC6LO3RFP 800 1.830
EC1060AC6L03RG 600 1.232 EC2060AC6LO3RG 600 1.454 EC3100AC6LO3RFP 1000 2.100
EC1080AC6LO3RFP 800 1.525 EC2080AC6LO3RFP 800 1.768 EC3150AC6LO3RFP 1500 3.176
EC1100AC6LO3RFP 1000 1713 EC2100AC6LO3RFP 1000 1979 EC3200AC6LO3RFP 2000 3.655
EC1150AC6LO03RFP 1500 2.732 EC2150AC6LO3RFP 1500 2.930
EC1200AC6LO3RFP 2000 3.167 EC2200AC6LO3RFP 2000 3.398
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[P / INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS DESMONTABLES .

INFORMACION TECNICA

Los intercambiadores de calor de placas desmontables se componen de un bastidor de construccion robusta formada por dos placas de acero
carbono, entre los que se intercalan y comprimen las placas de intercambio de calor (flujo en sistema paralelo). La configuracién ondulada de
las placas a través de las cuales circulan los fluidos, provoca una elevada turbulencia que asegura una maxima transferencia de calor.

Debido a los altos valores de los coeficientes de transmision, la superficie de intercambio se reduce con respecto a otros tipos de intercambiadores,
asi como también se reduce su peso y volumen.

Por su forma constructiva, son facilmente ampliables, y permiten una gran facilidad de acceso a las placas para su limpieza o sustitucion.

APLICACION

Intercambio de calor entre agua para usos doméstico o industrial.
Idéneo para su uso en instalaciones con paneles solares.

COMPOSICION / MATERIALES

Bastidor de acero al carbono barnizado exteriormente.
Placas en acero inoxidable AlSI-316 o en Titanio (para aplicaciones de alta salinidad)
Racores de conexidn en acero inox AlSI 316
Juntas en Nitrilo NBR - Temperatura maxima de disefio: 95°C
EPDM-PRX - Temperatura maxima de disefio: 140°C
Las juntas en EPDM-PRX son incompatibles con el aceite térmico. Para las aplicaciones de aceite térmico y temperaturas superiores a 95°C,
consulten con nuestro departamento técnico para que les podamos ofrecer la mejor opcion.

AISLAMIENTO

Opcionalmente, los intercambiadores de calor de placas desmontables pueden suministrarse con carcasa de aislamiento térmico adaptado a la
forma exterior del intercambiador, a fin de reducir las pérdidas térmicas al ambiente y mejorar la eficiencia energética de la instalacién.

Iddneo para energia solar

- Modelo Tipo de |unt.a Eficiencia placa Flujo Corexiorias
<T Pegada Clip A B Paralelo | Cruzado
g 2200 ® ® — ® — Rosca gas M 1"1/4
Ly 2600 ® ® = ° i Rosca gas M 1°1/4
— 3600 ® (@) ® — ® (@) Rosca gas M 171/4
. 3605 Y (@) ° — ° — Rosca gas M 1" 1/4
— 3601 ® (@) ® i ® (@) Rosca gas M 2"1/2
o 3700 @ @ @ ® — Rosca gas M 2"
:,__: 3705 ® (@) ® & L] — Rosca gas M 2"
<t 5600 e ® @ ® — Brida DN 100
() 6600 o (@) [ ] ® ® — Brida DN 100
7600 g ® L] ® — Brida DN 150

( @ ) Especial bajo pedido

2200 2600 3600 3605 3601 3700 7600

CODIGOS CEemplode codigo | 1P 3601 ] A | 15 | NK | 10 | xx_

Los intercambiadores se definen por un cédigo que | |
consta de una sucesion de digitos, cuyo significado es

S i 4 digitos: Modelo de 2 digitos:
el siguiente: intercambiador 2200... 3601 N° total de
placas 2 digitos: Presién

1 digito: Tipo de placa en funcién de su eficiencia: ne.mmai.de
(s6lo en modelos 3601 a 7600) funcionamiento
A Alto rendimiento térmico / alta pérdida de carga || (bar)
B Bajo rendimiento térmico / baja pérdida de carga
M Mezcla de placas de tipps Ay B 2 digitos: Material de junta y placa
PX: Junta EPDM
NX: Junta NBR

2 digitos: TI
Placas titanio
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. IP 2200 / INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS DESMONTABLES

CARACTERISTICAS

> Intercambiador de calor de placas desmontables
> Placas en acero inoxidable o titanio

> Juntas en nitrilo NBR o en EPDM-PRX

Presion disefio

10 bar

CONDICIONES DE DISENO

Temperatura disefio
NBR EPDM
95 C° 140 C°

> Juntas pegadas a placa

> Placas de alta eficiencia A

> Conexiones en rosca Gas macho 1"1/4
> Flujo paralelo

AISLAMIENTO

Los intercambiadores se pueden suministrar opcionalmente con carcasa de aislamiento térmico.
Las caracteristicas del aislamiento figuran en la pagina 115 en el aparatado de AISLAMIENTO.

DIMENSIONES

Area placa Dimensiones (mm) Manguitos
Gas M
1"1/4

1"1/4

N° placas (m) A F

0-31 0.02 320 231 200 69
32-67 ki 320 231 200 69

n° placas x 3 220
n° placas x 3 370

TARIFA DE PRECIOS

PLACAS EN ACERO INOXIDABLE

INTERCAMB. JUNTAS NBR INTERCAMB. JUNTAS EPDM JUNTAS DE REPUESTO

l
[}

R

Entrada primario
Salida primario
Entrada secundario
Salida secundario

Area total intercambio

(m?)

A= (N° placas - 2)
* Area de placa

INTERCAMB. JUNTAS NBR

Peso
(kg)

14,8 + N° placas * 0,25

PLACAS EN TITANIO
INTERCAMB. JUNTAS EPDM

Cadigo PVP (€) Cadigo PVP (€) Cédigo  Tipo PVP(€) Cadigo

PVP (€)

Codigo PVP (€)

IP220005NX10 296 1P220005PX10 309 JP2200NX  NBR 7,90

[P220005NX10TI 413

IP220005PX10TI 420
1P220007PX10TI 478

IP220007NX10 321 IP220007PX10 340 IP2200PX  EPDM 9,80 P220007NX10TI 469
IP220009NX10 346 IP220009PX10 371 P220009NX10TI 524
1P220011NX10 371 IP220011PX10 401 PLACAS INOX. + J. REPUESTO IP220011NX10TI 580
IP220013NX10 397 IP220013PX10 432 T P220013NX10TI 635
IP220015NX10 422 IP220015PX10 463 Sodign_Tige VR (5) P220015NX10TI 691
IP220017NX10 447 1P220017PX10 493 PIF2200NX NBR _ 16,80 P220017NX10TI 746
IP220019NX10 473 IP220019PX10 524 [OPT300PE EFOM. 1840 P220019NX10TI 802
IP220021NX10 498 IP220021PX10 555 P220021NX10TI 857
IP220023NX10 523 IP220023PX10 585 fmﬁg ;'ET:‘SE'?T; P220023NX10TI 913
IP220025NX10 548 IP220025PX10 616 P220025NX10TI 969
IP220027NX10 574 IP220027PX10 647 codigo Tipo PVP (€) P220027NX10TI 1.024
IP220029NX10 509 1P220029PX10 677 PIPINONCT NBR 50,40
IP220031NX10 624 1P220031PX10 708 IPLIOPATI EPDM 52,00
IP220033NX10 649 1P220033PX10 739
IP220035NX10 675 IP220035PX10 769 CARCASA DE
IP220037NX10 700 1P220037PX10 800 AISLAMIENTO
IP220039NX10 725 1P220039PX10 831
IP220041NX10 751 IP220041PX10 862 Cédigo  Tipo PVP (€)

oA 1 187,00
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IP220009PX10TI 536
IP220011PX10TI 594
IP220013PX10T1 652
IP220015PX10TI 710
IP220017PX10TI 768
IP220019PX10TI 826
IP220021PX10TI 884
IP20023PX10T 942
IP220025PX10TI 1.001
- 1P220027PX10TI 1.059



IP 2600 / INTERCAMBIADOR DE PLACAS DESMONTABLES .

CARACTERISTICAS CONDICIONES DE DISENO
> Intercambiador de calor de placas desmontables i .

- e Presion disefno Temperatura disefio
> Placas en acero inoxidable o titanio NBR EPDM
> Juntas en nitrilo NBR o en EPDM-PRX 10 bar 95 C° 140c°

A

> Juntas sistema clip
> Placas de alta eficiencia A - t - L F

1
1

2 Conexiones en rosca

©
O
O
O
©

= Gas macho 1"1/4
. 2] 14]
> Flujo paralelo
jO P L o
WoOE @ @
") CH
1 Entrada primario @ @
2 Salida primario ' . . ©
3 Entrada secundario I
4 Salida secundario L u
DIMENSIONES
N ol Area placa Dimensiones (mm) : Conexiones Area total intercambio
Pacs | (m) A F Lt | Roscagas MACHO m?) (
0-31 0.031 470 357 200 60 n°placasx2,9 220 1" 14 A=(N°placas - 2) * Areadeplaca 25,3 + N° placas * 0,33
32-67 ’ 470 357 200 60 rn°placasx29 370 1" 1/4
AISLAMIENTO
Los intercambiadores se pueden suministrar opcionalmente con carcasa de aislamiento térmico. Caracteristicas ver pag. 115.
TARIFA DE PRECIOS PLACAS EN ACERO INOXIDABLE
INTERCAMBIADOR CON JUNTAS NBR INTERCAMBIADOR CON JUNTAS EPDM
Cédigo N® placas  PVP (€) Cadigo N° placas PVP (€) Codigo N°placas  PVP (€) Cadigo N°placas PVP (€)
IP260005NX10 5 369 IP260037NX10 37 868 IP260005PX10 5 380 IP260037PX10 37 932
[P260007NX10 7 400 IP260039NX10 39 900 IP260007PX10 7 415 IP260039PX10 39 966
IP260009NX10 9 431 IP260041NX10 4 931 IP260009PX 10 9 449 IP260041PX10 4 1.001
IP260011NX10 11 462 IP260043NX10 43 962 IP260011PX10 1 484 IP260043PX10 43 1.035
IP260013NX10 13 494 IP260045NX10 45 993 IP260013PX10 13 518 IP260045PX10 45 1.070
IP260015NX10 15 525 IP260047NX10 47 1.025 IP260015PX10 15 553 IP260047PX10 47 1.104
1P260017NX10 17 556 IP260049NX10 49 1.056 IP260017PX10 17 587 IP260049PX10 49 1.139
IP260019NX10 19 587 IP260051NX10 51 1.087 IP260019PX10 19 622 IP260051PX10 51 1173
[P260021NX10 21 619 IP260053NX10 53 1.118 IP260021PX10 21 656 [P260053PX10 53 1.208
IP260023NX10 23 650 IP260055NX10 55 1.150 IP260023PX10 23 691 IP260055PX10 55 1.242
IP260025NX10 25 681 IP260057NX10 57 1.181 IP260025PX 10 25 725 IP260057PX10 57 1.277
IP260027NX10 27 712 IP260059NX10 59 1.212 IP260027PX10 27 759 [P260059PX10 59 1.311
IP260029NX10 29 744 IP260061NX10 61 1.243 IP260029PX10 29 794 IP260061PX10 61 1346
IP26003 1NX10 31 775 IP260063NX10 63 1.274 IP260031PX10 31 828 IP260063PX10 63 1.380
IP260033NX10 33 806 IP260065NX10 65 1.306 IP260033PX10 33 863 IP260065PX10 65 1.415
IP260035NX10 35 837 IP260067NX10 67 1337 IP260035PX10 35 897 IP260067PX10 67 1.449
PLACAS EN TITANIO JUNTAS DE REPUESTO
INTERCAMBIADOR CON JUNTAS NBR INTERCAMBIADOR CON JUNTAS EPDM Cédigo Tipop  PVP(€)
= = JIP2600NX NBR 6,20
o (] ) i £ Lo
Cadigo N°placas  PVP (€) Cddigo N°placas  PVP (€) JIP2600PX EPDM 8.60
[P260005NX10TI 5 523 IP260005PX10TI 5 533 '
IP260007NX10TI 7 602 IP260007PX10TI 7 616 PLACAS INOX. + JUNTAS DE REPUESTO
e o e R o o e e
[P260013NX10TI 13 839 IP260013PX10T 13 866 ﬁj:ﬁgggg?;‘ E';',giﬂ :;ﬁg
[P260015NX10TI 15 918 IP260015PX10TI 15 949 '
IP260017NX10T| 17 997 IP260017PX10TI 17 1.032 PLACAS TITANIO + JUNTAS DE REPUESTO
[P260019NX10TI 19 1.076 IP260019PX10TI 19 1.116 Codi T PVP (€)
IP26002 INX10TI 21 1.155 IP260021PX10TI 21 1.199 okt __Po
[P260023NX10T 23 1.234 IP260023PX10TI 23 1.282 PJIP2600NXTI NBR 62,20
IP260025NX10TI 25 1314 IP260025PX10TI 25 1.365 PIIP2600PXTI EPDM 64,60
[P260027NX10T 27 1.393 IP260027PX10T 27 1.448
IP260029NX10TI 29 1472 IP260029PX10T] 29 1532 —__CARCASA DE AISLAMIENTO
[P26003 1NX10TI 31 1.551 IP26003 1PX10TI 31 1.615 Cadigo Tipo PVP (€)
IP260033NX10TI 33 1.630 IP260033PX10TI 33 1.698 CT12600A 1 227,00
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IP 3605 / INTERCAMBIADOR DE PLACAS DESMONTABLES .

CARACTERISTICAS CONDICIONES DE DISENO

> Intercambiador de calor de placas desmontables — .
- e Presion disefo Temperatura disefio
> Placas en acero inoxidable o titanio NBR EPDM
> Juntas en nitrilo NBR o en EPDM-PRX 10 bar 95 C° 140 C°
> Juntas pegadas a placa
> Placas de alta eficiencia A A
> Conexiones en rosca
Gas macho 1"1/4 Téf\
Y Flujo paralelo TYT

o ©
0 o
1 Entrada primario 4 j ©
2 Salida primario
3 Entrada secundario
4 salida secundario
DIMENSIONES
Ne ol Area placa | _ Dimensiones (mm) Conexiones Area total intercambio Peso
g (m?) [ A F Lt | Rosca gas MACHO (m?) (kg)
5- 31 oo 75 666 200 69  n°placasx3,0 220 1" 14 A= bl 35,4 4+ N° placas * 0,52
32-67 : 756 666 200 69 n°placasx3,0 370 114 Area de placa

AISLAMIENTO

Los intercambiadores se pueden suministrar opcionalmente con carcasa de aislamiento térmico.
Las caracteristicas del aislamiento figuran en la pagina 115 en el aparatado de AISLAMIENTO.

TARIFA DE PRECIOS

PLACAS EN ACERO INOXIDABLE

INTERCAMBIADOR CON JUNTAS NBR INTERCAMBIADOR CON JUNTAS EPDM
Cadigo N® placas  PVP (€) Codigo N° placas  PVP (€) Cadigo N° placas  PVP (€) Cadigo N®placas PVP (€)
IP360505NX10 5 606 IP360537NX10 37 1392 1P360505PX10 5 652 IP360537PX10 37 1529
IP360507NX10 7 655 IP360539NX10 39 1.440 IP360507PX10 7 706 1P360539PX10 39 1.583
IP360509NX10 9 703 IP360541NX10 41 1.499 IP360509PX10 9 761 IP360541PX10 41 1.647
IP360511NX10 11 752 IP360543NX10 43 1.547 IP360511PX10 11 815 1P360543PX10 43 1.701
IP360513NX10 13 801 IP360545NX10 45 1.596 IP360513PX10 13 869 IP360545PX10 45 1.756
1P360515NX10 15 849 IP360547NX10 47 1.645 1P360515PX10 15 924 IP360547PX10 47 1.810
IP360517NX10 17 898 IP360549NX10 49 1.693 IP360517PX10 17 978 1P360549PX10 49 1.865
IP360519NX10 19 947 IP360551NX10 51 1.742 IP360519PX10 19 1.033 IP360551PX10 51 1.919
IP36052 TNX10 21 1.002 IP360553NX10 53 1.791 IP360521PX10 21 1.093 1P360553PX10 53 1.973
IP360523NX10 23 1.051 IP360555NX10 55 1.840 1P360523PX10 3 1.148 1P360555PX10 55 2.028
IP360525NX10 25 1.099 IP360557NX10 57 1.888 IP360525PX10 25 1.202 IP360557PX10 57 2.082
IP360527NX10 27 1.148 IP360559NX10 59 1.937 IP360527PX10 27 1.257 IP360559PX10 59 2.137
IP360529NX10 29 1.197 IP360561NX10 61 1.986 IP360529PX10 29 1.311 IP360561PX10 61 2.191
1P360531NX10 31 1.245 IP360563NX10 63 2.044 1P360531PX10 31 1.365 1P360563PX10 63 2255
IP360533NX10 33 1.294 IP360565NX10 65 2.093 IP360533PX10 33 1.420 1P360565PX10 65 2309
IP360535NX10 35 1343 IP360S6TNX10 67 2141 IP360535PX10 35 1474 IP360S6TPXI0 67 2.364
JUNTAS DE REPUESTO PLACAS INOX + JUNTAS REPUESTO CARCASA DE AISLAMIENTO

Cadigo Tipo PVP (€) Codigo Tipo PVP (€) Codigo Tipo PVP (€)
JIP3605NX NBR 13,60 PJIP3605NX NBR 30,80 (T23605A 2 482,00
JIP3605PX EPDM 17,20 PJIP3605PX EPDM 34,40 CT23605B 2 500,00
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. IP 3600 / INTERCAMBIADOR DE PLACAS DESMONTABLES

CARACTERISTICAS CONDICIONES DE DISENO
2 Intercambiador de calor de placas desmontables — .
- e Presion disefo Temperatura disefio
> Placas en acero inoxidable o titanio NBR EPDM
> Juntas en nitrilo NBR o en EPDM-PRX 10 bar 95 C° 140¢°
> Juntas pegadas a placa .
> Placas de alta eficiencia A - t - i o P 1
2 Conexiones en rosca ' O
= Gas macho 1"1/4 f . .
> Flujo paralelo 2 i
) CH
@ o
) CH
Entrada primario

Salida primario Iill!EIIf:; B 0 '
Entrada secundario AL
Salida secundario l u

©) O

13 12y
°@,0°
C)

2w b -

DIMENSIONES

Area placa Dimensiones (mm) Conexiones Avrea total intercambio Peso

0
N° placas (m?) A F Lt | Roscagas MACHO (m?) (kg)
0-31 470 380 200 69 replacasx29 220 1" 1/4 A= (N°placas - 2) * Areade placa 25,3 + N° placas * 0,33
32-67 0,641 470 380 200 69 n°placasx29 370 1"1/4
AISLAMIENTO
Los intercambiadores se pueden suministrar opcionalmente con carcasa de aislamiento térmico. Caracteristicas ver pag. 115.
TARIFA DE PRECIOS PLACAS EN ACERO INOXIDABLE
INTERCAMBIADOR CON JUNTAS NBR INTERCAMBIADOR CON JUNTAS EPDM
Cadigo N® placas  PVP (€) Cadigo N° placas  PVP (€) Cadigo N°placas PVP (€) Cadigo N°placas PVP (€)
IP360005NX10 5 378 IP360037NX10 37 913 IP360005PX10 5 386 1P360037PX10 37 973
IP360007NX10 7 412 IP360039NX10 39 946 IP360007PX10 7 423 1P360039PX10 39 1.009
IP360009NX10 9 445 IP360041NX10 M 979 IP360009PX10 9 460 1P360041PX10 41 1.046
IP360011NX10 1 478 IP360043NX10 43 1.013 IP360011PX10 " 496 IP360043PX10 43 1.083
IP360013NX10 13 512 IP360045NX10 45 1.046 IP360013PX10 13 533 IP360045PX10 45 1.119
1P360015NX10 15 545 IP360047NX10 47 1.080 IP360015PX10 15 570 1P360047PX10 47 1.156
IP360017NX10 17 579 IP360049NX10 49 1.113 IP360017PX10 17 606 1P360049PX10 49 1.193
IP360019NX10 19 612 IP360051NX10 51 1.146 IP360019PX10 19 643 IP360051PX10 51 1.229
IP360021NX10 21 645 IP360053NX10 53 1.180 IP360021PX10 21 679 IP360053PX10 53 1.266
IP360023NX10 23 679 IP360055NX10 55 1.213 IP360023PX10 23 716 IP360055PX10 55 1.302
IP360025NX10 25 712 IP360057NX10 57 1.247 IP360025PX10 25 753 1P360057PX10 57 1.339
IP360027NX10 by} 746 IP360059NX10 59 1.280 IP360027PX10 27 789 IP360059PX10 59 1376
IP360029NX10 29 779 IP360061NX10 61 1.313 IP360029PX10 29 826 1P360061PX10 61 1.412
IP360031NX10 31 812 IP360063NX10 63 1.347 IP36003 1PX10 31 863 IP360063PX10 63 1.449
IP360033NX10 33 846 IP360065NX10 65 1.380 IP360033PX10 33 899 1P360065PX10 65 1.486
IP360035NX10 35 879 IP360067NX10 67 1413 IP360035PX10 35 936 1P360067PX10 67 1522
R ARG JUNTAS DE REPUESTO
INTERCAMBIADOR CON JUNTAS NBR INTERCAMBIADOR CON JUNTAS EPDM Codiga Tpa VP (€)
— — JIP3600NX NBR 9,20
Cadigo N°placas  PVP (€) Cddigo N°placas  PVP (€) JIP3600PX EPDM 11,80
IP360005NX10TI 5 532 IP360005PX10TI 5 543
IP360007NX10TI 7 611 IP360007PX10TI 7 626 PLACAS INOX. + JUNTAS DE REPUESTO
IP360009NX10TI 9 690 IP360009PX10TI 9 710 Codigo Tipo PVP (€)
IP360011NX10T] 1 769 IP360011PX10TI 1 793 PJIP3600NX NBR 19,20
IP360013NX10TI 13 848 IP360013PX10TI 13 876 PJIP3600PX. EPDM 21,80
1P360015NX10TI 15 926 1P360015PX10TI 15 960
IP360017NX10T| 17 1.005 IP360017PX10TI 17 1043 BACARTIRNIO« NI IAS DE RSN
IP360019NX10TI 19 1.084 IP360019PX10TI 19 1126 _Cadigo _Tipo  PVP(€)
IP36002 INX10TI 21 1.163 IP36002 1PX10TI 21 1.210 PJIP3600NXTI NBR 62,40
IP360023NX10TI 23 1.242 1P360023PX10TI 23 1.293 PJIP3600PXTI EPDM 65,00
IP360025NX10TI 25 1.321 IP360025PX10TI 25 1.376
IP360027NX10T| 27 1.400 IP360027PX10TI 27 1.460 CARCASA DEARS AMENTY
IP360029NX10TI 29 1.479 1P360029PX10TI 29 1.543 Cédigo Tipo PVP (€)
IP36003 1NX10TI 31 1.558 1P360031PX10TI 31 1.626 CT13600A 1 264,00
IP360033NX10TI 33 1.637 IP360033PX10TI 33 1710 CT136008 1 272,00
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. IP 3601 / INTERCAMBIADOR DE PLACAS DESMONTABLES

CARACTERISTICAS L - : -
> Intercambiador de calor - . " ; @—@—@
de placas desmontables ' = ' . .
> Placas en acero inoxidable w m
o titanio
> Juntas en nitrilo NBR o e >
en EPDM-PRX
=: 55} WoE e
> Juntas pegadas a placa
> Placas de alta eficiencia A G
o baja eficiencia B
] 1]
> Conexiones en rosca
Gas macho 2"1/2 : ' . .
F (&) ﬁ
> Flujo paralelo . : % @@
L Lt N o s =
1 Entrada primario
2 Salida primario
i : 5 ; o 3 Entrada secundario
En el cédigo de un intercambiador mod. 3601 es importante indicar 4 salid -
correctamente el tipo de placa y el material de la junta: alida secundario
CONDICIONES DE DISEfiO Tipo de placa (eficiencia): Material de junta:
A Alta eficiencia térmica N Junta en nitrilo NBR
Piesitn icats Temperatura disefio Alt_a perc#da _de carga (95°C - Temperatura disefio)
NBR EPDM B Baja eficiencia térmica P Junta en EPDM-PRX
s — — Baja pérdida de carga (140°C - Temperatura disefio)
ar M Mezcla de placas tipos Ay B
DIMENSIONES
NC ol Area placa Dimensiones (mm) Conexiones Area total intercambio Peso
pats (m?) A F S Lt | Roscagas MACHO (m?) (kg)
0-51 745 603 310 124 210 n°placasx3,3 630 2112 A = (N° placas - 2) 89,7 + N° placas
52-101 0,125 745 603 310 124 210 n°placasx3,3 880 2" 12 * Area de placa * 0,81
102 - 200 745 603 310 124 210 n°placasx3,3 1130 2

AISLAMIENTO

Los intercambiadores se pueden suministrar opcionalmente con carcasa de aislamiento térmico.
Las caracteristicas del aislamiento figuran en la pagina 115 en el aparatado de AISLAMIENTO.

TARIFA DE PRECIOS
PLACAS EN ACERO INOXIDABLE

INTERCAMBIADOR CON JUNTAS NBR INTERCAMBIADOR CON JUNTAS EPDM

Cadigo N°placas  PVP (€) Cadigo N° placas  PVP (€) Cadigo N° placas  PVP (€) Cadigo N°placas PVP (€)
IP3601*09NX10 9 1.080 IP3601*39NX10 39 2.186 IP3601*09PX10 9 1.104 IP3601*39PX10 39 2.292
IP3601*11NX10 11 1.153 IP3601*41NX10 41 2.260 IP3601*11PX10 11 1.183 IP3601*41PX10 41 237
IP3601*13NX10 13 1.227 IP3601*43NX10 43 2.334 IP3601*13PX10 13 1.262 IP3601*43PX10 43 2.450
IP3601*15NX10 15 1.301 IP3601*45NX10 45 2.407 IP3601*15PX10 15 1.342 IP3601*45PX10 45 2.529
IP3601*17NX10 17 1.375 IP3601*47NX10 47 2.481 IP3601*17PX10 17 1.421 IP3601*47PX10 47 2.608
IP3601*19NX10 19 1.449 IP3601*49NX10 49 2.555 IP3601*19PX10 19 1.500 IP3601*49PX10 49 2.688
IP3601*21NX10 21 1.522 IP3601*51NX10 51 2629 IP3601*21PX10 21 1579 IP3601*51PX10 51 2.767
IP3601*23NX10 23 1.596 IP3601*53NX10 53 2.702 1P3601*23PX10 23 1.658 IP3601*53PX10 53 2.846
IP3601*25NX10 25 1.670 IP3601*55NX10 55 2.776 IP3601*25PX10 25 1.737 IP3601*55PX10 55 2,925
IP3601*27NX10 27 1.744 IP3601*57NX10 57 2.850 1P3601*27PX10 27 1.817 IP3601*57PX10 57 3.004
IP3601*29NX10 29 1.817 IP3601*59NX10 50  2.924 IP3601*29PX10 29 1.896 IP3601*59PX10 59  3.083
IP3601*31NX10 31 1.891 IP3601*61NX10 61 2.997 1P3601*31PX10 31 1.975 IP3601*61PX10 61 3.163
IP3601*33NX10 33 1.965 IP3601*63NX10 63 3.071 1P3601*33PX10 33 2.054 IP3601*63PX10 63 3.242
IP3601*35NX10 35 2.039 IP3601*65NX10 65 3.145 IP3601*35PX10 35 2.133 IP3601*65PX10 65 3.321
IP3601*37NX10 37 2.112 IP3601*67NX10 67 3.219 1P3601*37PX10 37 2.213 IP3601*67PX10 67 3.400

JUNTAS DE REPUESTO PLACAS + JUNTAS DE REPUESTO CARCASA DE AISLAMIENTO
Cadigo Tipo PVP (€) Codigo Tipo PVP (€) Codigo Tipo PVP (€)
JIP3601NX NBR 12,80 PJIP3601NX NBR 42,10 CT13601A 1 359,00
JIP3601PX EPDM 1840 PJIP3601PX EPDM 47,60
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IP 3700 / INTERCAMBIADOR DE PLACAS DESMONTABLES .

CARACTERISTICAS L - A -

» Intercambiador de calor -

= f 7 ) 3
de placas desmontables fE . .
» Placas en acero inoxidable ) m
o titanio
» Juntas en nitrilo NBR o ~ G
en EPDM-PRX
» Juntas sistema clip R ©
» Placas de alta eficiencia A B L
0 baja eficiencia B
(&]] [2)
2 Conexiones en rosca
Gas macho 2" ' . .
F (@)
> FHujo paralelo . : %_?E_é;

Lt . N

B - 5
1 Entrada primario
2 Salida primario
En el cddigo de un intercambiador mod. 3700 es importante indicar 3 Entrada secundario
correctamente el tipo de placa y el material de la junta: 4 Salida secundario
. Tipo de placa (eficiencia): Material de junta:
CONDICIONES DE DISENO A Alta eficiencia térmica N J itri
unta en nitrilo NBR
W — Alta pérdida de carga (95°C - Temperatura disefio)
Presion disefio Temperatura disefio B Baia eficir__..ncia térmica P Junta en EPDM-PRX
NBR EPDM Baja pérdida de carga (140°C - Temperatura disefio)
10 bar 95C° 140 C° M Mezcla de placas tipos Ay B
DIMENSIONES
NC ol Area placa Dimensiones (mm) Conexiones Area total intercambio Peso
pracas (m?) A F Lt | Roscagas MACHO (m?) (kg)
(] -r — (Mo " *
0-39 773 640 314 140 n°placasx35 391 2 A=(N°placas-2)“Area o5 o e 06
40-67 0,14 773 640 314 140 n°placasx3,5 491 2 de placa
68 - 81 773 640 314 140 n°placasx3,5 591 ¢
AISLAMIENTO '
Los intercambiadores se pueden suministrar opcionalmente con carcasa de aislamiento térmico. o
Las caracteristicas del aislamiento figuran en la pagina 115 en el aparatado de AISLAMIENTO.
TARIFA DE PRECIOS 2%
PLACAS EN ACERO INOXIDABLE
INTERCAMBIADOR CON JUNTAS NBR INTERCAMBIADOR CON JUNTAS EPDM
Cadigo N°placas PVP (€)  Codigo N°placas  PVP (€) Codigo N°placas PVP(€)  Cddigo N°placas PVP (€)
IP3700*09NX10 9 1.344 IP3700*39NX10 39 2.612 IP3700*09PX10 9 1.369 IP3700*39PX10 39 2723
IP3700* 11NX10 11 1.428 IP3700*41NX10 41 2.706 IP3700* 11PX10 1" 1.459 IP3700*41PX10 41 2.822
IP3700*13NX10 13 1512 IP3700*43NX10 43 2.790 IP3700*13PX10 13 1.549  IP3700*43PX10 43 2912
IP3700* 15NX10 15 1.596 IP3700*45NX10 45 2.874 IP3700* 15PX10 15 1.639 IP3700*45PX10 45 3.002
IP3700* 17NX10 17 1.680 IP3700*47NX10 47 2.958 IP3700*17PX10 17 1.729 IP3700*47PX10 47 3.092
IP3700* 19NX10 19 1.764 IP3700*49NX10 49 3.042 IP3700*19PX10 19 1.818 IP3700*49PX10 49 3.182
IP3700*21INX10 21 1.855 IP3700*51NX10 51 3.126 IP3700*21PX10 21 1915  IP3700*51PX10 51 3.272
IP3700*23NX10 23 1.939 IP3700*53NX10 53 3.211 IP3700%23PX10 23 2.004 IP3700%53PX10 53 3.362
IP3700*25NX10 25 2.023 IP3700*55NX10 55 3.295 IP3700*25PX10 25 2.094 IP3700*55PX10 55 3.451
IP3700*27NX10 27 2.107 IP3700*57NX10 57 3.379 IP3700*27PX10 27 2.184 IP3700*57PX10 57 3.541
IP3700*29NX10 29 2.191 IP3700*59NX10 59 3.463 IP3700*29PX10 29 2274 IP3700*59PX10 59 3.631
IP3700*31NX10 31 2.276 IP3700*6TNX10 61 3.547 IP3700*31PX10 31 2.364 IP3700*61PX10 61 3721
IP3700*33NX10 33 2.360 IP3700*63NX10 63 3.641 IP3700%33PX10 33 2.454 IP3700*63PX10 63 3.820
IP3700*35NX10 35 2.444 IP3700*65NX10 65 3.725 IP3700*35PX10 35 2.543 IP3700*65PX10 65 3.910
IP3700*37NX10 37 2.528 IP3700*67NX10 67 3.809 IP3700*37PX10 37 2.633 IP3700*67PX10 67 4.000
JUNTAS DE REPUESTO PLACAS + JUNTAS DE REPUESTO CARCASA DE AISLAMIENTO
Cadigo Tipo PVP (€) Codigo Tipo PVP (€) Codigo Tipo PVP (€)
JIP3700NX NBR 17,60 PJIP3700*NX NBR 53,20 CT23700B 2 599,00
JIP3700PX EPDM 21,20 PIP3700°PX  EPDM 56,80
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. IP 3705 / INTERCAMBIADOR DE PLACAS DESMONTABLES

CARACTERISTICAS R r S ——
i Mg ~0 @& [
2 Intercambiador de calor B%09
de placas desmontables L gl
> Placas en acero inoxidable o &
o titanio
> Juntas en nitrilo NBR o e @
en EPDM-PRX
» Juntas pegadas a placas L L
> Placas de alta eficiencia A
0 baja eficiencia B e g
> Conexiones en rosca
Gas macho 2" o g
> FHujo paralelo
80o0a]]
. 0 :s b
s forai S W | et
En el cddigo de un intercambiador mod. 3705 es importante indicar 1 Entrada primario
correctamente el tipo de placa y el material de la junta: 2 Salida primario
. Tipo de placa (eficiencia): Material de junta: 3 Entrada secundario
c 0 N D I C I 0 N E S D E D I S E N 0 A Alta eficie-ncia térmica N Junta en nitrilo NBR 4 salida secundario
Presion disefioc  Temperatura disefio Alta pérdida de carga (95°C - Temperatura disefio)
NBR EPDM B Baja eficiencia térmica P Junta en EPDM-PRX
3 bar 95 Co 140 C° Baja pérdida de carga (140°C - Temperatura disefio)
M Mezcla de placas tipos Ay B
DIMENSIONES
Area placa Dimensiones (mm) Conexiones Area total intercambio Peso
N° placas : . 2
(m?) A F s Lt | Roscagas MACHO (m?) (kg)
0-39 1183 1050 314 140 210 n°placasx3,5 403 z A = (N placas - 2) 159 + N° placas
40-67 0,25 1183 1050 314 140 210 n°placasx3,5 503 2" * Area de placa *1,23
68 - 81 1183 1050 314 140 210 n°placasx3,5 603 Ve
AISLAMIENTO '
Los intercambiadores se pueden suministrar opcionalmente con carcasa de aislamiento térmico. | S
Las caracteristicas del aislamiento figuran en la pagina 115 en el aparatado de AISLAMIENTO.
@
-
TARIFA DE PRECIOS
PLACAS EN ACERO INOXIDABLE
INTERCAMBIADOR CON JUNTAS NBR INTERCAMBIADOR CON JUNTAS EPDM
Cadigo N°placas  PVP (€) Cadigo N° placas  PVP (€) Cadigo N° placas  PVP (€) Cadigo N°placas PVP (€)
IP3705*09NX10 9 1.815 IP3705%39NX10 39 3.248 IP3705*09PX10 9 1.840 IP3705*39PX10 39 3.355
IP3705*11NX10 11 1.910 IP3705*41NX10 41 3.352 IP3705*11PX10 11 1.940 IP3705*41PX10 41 3.463
IP3705*13NX10 13 2.006 IP3705%43NX10 43 3.447 IP3705* 13PX10 13 2041 IP3705*43PX10 43 3.564
IP3705*15NX10 15 2.101 IP3705%45NX10 45 3.542 IP3705* 15PX10 15 2.142 IP3705*45PX10 45 3.665
IP3705*17NX10 17 2.196 IP3705%47NX10 47 3.637 IP3705*17PX10 17 2.242 IP3705*47PX10 47 3.765
IP3705*19NX10 19 2.29 IP3705%49NX10 49 3.733 IP3705*19PX10 19 2.343 IP3705*49PX10 49 3.866
IP3705*21INX10 21 2392 IP3705*51NX10 51 3.828 IP3705*21PX10 21 2.449 IP3705*51PX10 51 3.966
IP3705*23NX10 23 2.487 IP3705*53NX10 53 3.923 IP3705*23PX10 23 2.550 IP3705*53PX10 53 4.067
IP3705*25NX10 25 2582 IP3705*55NX10 55 4.018 IP3705*25PX10 25 2.650 IP3705*55PX10 55 4.168
IP3705%27NX10 27 2.677 IP3705*57NX10 57 4.113 IP3705*27PX10 27 2.751 IP3705*57PX10 57 4.268
IP3705*29NX10 29 2773 IP3705*59NX10 59 4.208 IP3705*29PX10 29 2.851 IP3705*59PX10 59 4.369
IP3705*31NX10 31 2.868 IP3705*61NX10 61 4.304 IP3705*31PX10 3 2.952 IP3705*61PX10 61 4.469
IP3705*33NX10 33 2.963 IP3705*63NX10 63 4.407 IP3705*33PX10 33 3.053 IP3705*63PX10 63 4.578
IP3705*35NX10 35 3.058 IP3705%65NX10 65 4.502 IP3705*35PX10 35 3.153 IP3705*65PX10 65 4.679
IP3705*37NX10 37 3.153 IP3705*67NX10 67 4.597 IP3705*37PX10 37 3.254 IP3705*67PX10 67 4.780
JUNTAS DE REPUESTO PLACAS + JUNTAS DE REPUESTO CARCASA DE AISLAMIENTO
Cadigo Tipo PVP (€) Codigo Tipo PVP (€) Codigo Tipo PVP (€)
JIP3705NX NBR 20,80 PJIP3705*NX NBR 61,30 (1237058 2 1.034,00

JIP3705PX EPDM 2440 PIIP3705*PX  EPDM 64,80
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IP 5600 / INTERCAMBIADOR DE PLACAS DESMONTABLES .

CARACTERISTICAS

» Intercambiador de calor
de placas desmontables

» Placas en acero inoxidable
o titanio

» Juntas en nitrilo NBR o
en EPDM-PRX

» Juntas pegadas a placa

» Placas de alta eficiencia A
0 baja eficiencia B

» Conexiones para
brida DN100 . .

Y Flujo paralelo 1 Entrada primario
2 Salida primario
3 Entrada secundario
s ; ; ; e 4 Salida secundario
En el cddigo de un intercambiador mod. 5600 es importante indicar
correctamente el tipo de placa y el material de la junta:
. Tipo de placa (eficiencia): Material de junta:
CONDICIONES DE DISENO A Alta eficiencia térmica N Junta en nitrilo NBR
BraiE e e Temperatura disefio Alta pérdida de carga (95°C - Temperatura disefio)
NBR B Baja eficiencia térmica P Junta en EPDM-PRX
10 bar 95 C° Baja pérdida de carga (140°C - Temperatura disefio)
M Mezcla de placas tipos Ay B
DIMENSIONES
Ne Dl Area placa Dimensiones (mm) Conexiones Area total intercambio Peso
placas () A F para bridas (m?) - (k)
0-61 981 460 223 n°placasx3,0 773 DN100 Af (N° placas - 2) 220+ N° placas * 1,30
62-113 0,240 981 460 223 n°placasx 3,0 1103 DN100 Area de placa
114-300 981 460 223  n°placasx3,0 1383 DN100
AISLAMIENTO '

Los intercambiadores se pueden suministrar opcionalmente con carcasa de aislamiento térmico.

Las caracteristicas del aislamiento figuran en la pagina 115 en el aparatado de AISLAMIENTO.

TARIFA DE PRECIOS

INTERCAMBIADOR CON JUNTAS NBR

PLACAS EN ACERO INOXIDABLE
INTERCAMBIADOR CON JUNTAS EPDM

Codigo N°placas  PVP (€) Cadigo N°placas PVP (€) Cadigo N°placas PVP (€) Caodigo N°placas PVP (€)
g p g p g p g p
IPS600*13NX10 13 2.148 IPS600*39NX10 39 3.342 IP5600*13PX10 13 2.214 IP5600*39PX10 39 3.538
|P5600*|5NX1_0 15 2.240 IPS600*41NX10 41 3.434 iP5600*15PX1{} 15 2.316 IP5600*4'IPX10 4 3.640
IP5600* 17NX10 17 2.332 IPS600*43NX10 43 3.526 IP5600*17PX10 17 2.418 1P5600*43PX 10 43 3.742
IP5600* 19NX10 19 2.424 IPS600*45NX10 45 3.617 IP5600* 19PX10 19 2.520 IP5600*45PX10 45 3.844
IP5600* 21NX10 21 2516 IPS600*47NX10 47 3.709 IP5600*21PX10 21 2.622 1P5600*47PX10 47 3.946
IPS600*23NX10 23 2.608 IPS600*49NX10 49 3.801 IP5600*23PX10 23 2723 IP5600*49PX10 49 4.048
IP5600*25NX10 25 2.699 IPS600*51NX10 51 3.893 IP5600*25PX10 25 2.825 IP5600*51PX10 51 4.150
IP5600*27NX10 27 2.791 IPS600*53NX10 53 3.985 IP5600*27PX10 27 2.927 1P5600*53PX 10 53 4.252
IP5600*29NX10 29 2.883 IPS600*55NX10 55 4.076 IP5600*29PX10 29 3.029 IP5600*55PX10 55 4.354
IPSGGGfSINXiO 31 2.975 IPSS(}(}fS?NX!G 57 4.168 IP5600*31PX10 31 3.131 195600"_5?!’)(10 57 4.455
IP5600*33NX10 33 3.067 IPS600*59NX10 59 4.260 F95500*33PX_10 33 3.233 IP5600*59PX 10 59 4.557
IP5600*35NX10 35 3.158 IPSSDD"S]NXI_G 61 4.352 IP5600*35PX10 35 3.335 IPSSQO*S'IPX'I_Q 61 4.659
IP5600*37NX10 37 3.250 IP5600*37PX10 37 3.437

JUNTAS DE REPUESTO PLACAS + JUNTAS DE REPUESTO CARCASA DE AISLAMIENTO
Cddigo Tipo PVP (€) Codigo PVP (€) Codigo Tipo PVP (€)
JIPS600NX NBR 18,40 PJIPS600NX 60,20 CT25600B 2 971,00
JIP5600PX EPDM 26,40 PJIP5600PX EPDM 66,20
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. IP 6600 / INTERCAMBIADOR DE PLACAS DESMONTABLES

CARACTERISTICAS

» Intercambiador de calor
de placas desmontables

» Placas en acero inoxidable
o titanio

» Juntas en nitrilo NBR o
en EPDM-PRX

» Juntas pegadas a placa

» Placas de alta eficiencia A
0 baja eficiencia B

» Conexiones para
brida DN100

> FHujo paralelo

1 Entrada primario
2 Salida primario
En el cddigo de un intercambiador mod. 6600 es importante indicar i Enlt{jada secucll'ldgrlo
correctamente el tipo de placa y el material de la junta: alloa seclngarna
. Tipo de placa (eficiencia): Material de junta:
CONDICIONES DE DISENO A Alta eficiencia térmica N Junta en nitrilo NBR
B ariiicess Temperatura disefio Alta pérdida de carga (95°C - Temperatura disefio)
NBR EPDM B Baja eficiencia térmica P Junta en EPDM-PRX
10 bar 95 Co 140 C° Baja pérdida de carga (140°C - Temperatura disefio)
M Mezcla de placas tipos Ay B
DIMENSIONES
Neol Area placa Dimensiones (mm) Conexiones Area total intercambio Peso
pacs m | A F | para bridas (m?) (ka)
0-61 1197 935 460 223 n°placasx3,0 773 DN100 A = (N° placas - 2) * Area 266 + N° placas * 1,68
62-113 0,350 1197 935 460 223 n°placasx 3,0 1103 DN100 de placa
114 - 300 1197 935 460 223 n°placasx 3,0 1383 DN100
AISLAMIENTO

Los intercambiadores se pueden suministrar opcionalmente con carcasa de aislamiento térmico.
Las caracteristicas del aislamiento figuran en la pagina 115 en el aparatado de AISLAMIENTO.

TARIFA DE PRECIOS
PLACAS EN ACERO INOXIDABLE

INTERCAMBIADOR CON JUNTAS NBR INTERCAMBIADOR CON JUNTAS EPDM
Cadigo N° placas  PVP (€) Cadigo N°placas  PVP (€) Cadigo N°placas PVP (€) Cadigo N placas  PVP (€)
IP6600* 11NX10 11 2.266 IP6600*37NX10 37 3.538 IP6600* 11PX10 1 2322 IP6600*37PX10 37 3.725
IP6600* 13NX10 13 2.364 IP6600*39NX10 39 3.636 IP6600* 13PX10 13 2430 IP6600*39PX10 39 3.833
IP600*15NX10 15 2.462 IPGE00*4INX10 41 3.734 IP6600*15PX10 15 2.538 IP6600*41PX10 41 3.941
IP6600* 17NX10 17 2.560 IP6600*43NX10 43 3.832 IP6600* 17PX10 17 2.646 IP6600*43PX10 43 4.049
IP6600* 19NX10 19 2.658 IP6600 *45NX10 45 3.930 IP6600* 19PX10 19 2.753 IP6600*45PX10 45 4.157
IP6600*21NX10 21 2.756 IP6600*47NX10 47 4.028 IP6600*21PX10 21 2.861 IP6600*47PX10 47 4.264
IP6600*23NX10 23 2.853 IPGE00*4INX10 49 4.125 IP6600*23PX10 23 2.969 IP6600*49PX10 49 4372
IP6600*25NX10 25 2.951 IP6600*5TNX10 51 4.223 IP6600*25PX10 25 3.077 1P6600*51PX10 51 4.480
IP6600*27NX10 27 3.049 IP6600*53NX10 53 4321 IP6600*27PX10 27 3.185 IP6600*53PX10 53 4.588
IP6600*29NX10 29 3.147 IP6600*55NX10 55 4.419 IP6600*29PX10 29 3.293 IP6600* 55PX10 55 4.696
IP600*31NX10 31 3.245 IPGE00*STNX10 57 4517 IP6600*31PX10 31  3.401 IP6600*S7PX10 57 4.804
IP6600*33NX10 33 3.343 IP6600*59NX10 59 4.615 IP6600*33PX10 33 3.509 IP6600* 59PX10 59 4912
IP6600*35NX10 35 3.441 IP6600*61NX10 61 4713 IP6600*35PX10 35 3.617 1P6600*61PX10 61 5.020
JUNTAS DE REPUESTO PLACAS + JUNTAS DE REPUESTO CARCASA DE AISLAMIENTO

Cadigo Tipo PVP (€) Codigo Tipo PVP (€) Cadigo Tipo PVP (€)
JIPE600ONX NBR 22,00 PJIP660ONX NBR 64,20 CT26600B 2 1.068,00
JIPG600PX EPDM 30,00 PIIPGGO0PX EPDM 71,00
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IP 7600 / INTERCAMBIADOR DE PLACAS DESMONTABLES .

CARACTERISTICAS - A = r u -
» Intercambiador de calor i T
“._‘.__ “L ‘e, ™) N’l'
de placas desmontables = 2’_'6'! = a El _L

BTTE —ats &G

» Placas en acero inoxidable » @ % G y
|

o titanio .0"“‘ 7 :
Y Juntas en nitrilo NBR o I P—
en EPDM-PRX y
° ° haS B |
» Juntas pegadas a placa | o
» Placas de alta eficiencia A ) ° e i [ Al iz

0 baja eficiencia B

> Conexiones para : |
brida DN150 ° ° r = =1

> Flujo paralelo

.aﬁla l1| F o = — &3]

~ . . A _— 1 Entrada primario
CONDICIONES DE DISENO  Elintercambiador de placas modelo 7600 esta indicado para aplicaciones de 2 salida r?mario
= : grandes potencias de intercambio y elevados caudales en ambos circuitos. P .
Presion disefio ~ Temperatura disefio ) o o ) 3 Entrada secundario
NBR EPDM A partir de las condiciones de funcionamiento aportadas por el cliente, 4 Salida secundario
. - SUICALSA, S.A. calcularia el intercambiador con la configuracién mas adecuada
10 bar 95 ¢ 140C y les facilitaria oferta de suministro, indicando el precio y el plazo de entrega
del aparato.
Dadas las caracteristicas de estos aparatos, no podemos incluir unos precios
PVP tabulados.
DIMENSIONES
Area placa Dimensiones (mm) Conexiones
pieas (m?) H 3 A F L Lt para bridas
. El drea total de intercambio se calcula
0-125 e 1692 1295 596 297 n° placas x 3,1 1200 DN150 por la férmula siguiente:
126- 275 ; 1692 1295 596 297 n° placas x 3,1 2250 DN150 A= (N° placas - 2) * Area placa

GAMA IP 8600 Y SUPERIOR / INTERCAMBIADOR DE PLACAS DESMONTABLES .

Para aplicaciones de muy elevadas potencias de intercambio, con grandes caudales de circulacién, SUICALSA dispone de la gama de
modelos IP8600 y superiores. A partir de las condiciones de funcionamiento que facilite el cliente, SUICALSA les ofrecera el modelo
mas adecuado y les facilitara las fichas técnicas, planos dimensionales y precio del intercambiador resultante.
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. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO - [P DESMONTABLES

PRODUCCION ACS

A continuacion, se facilita una seleccién de intercambiadores de calor de placas desmontables, calculados para diferentes aplicaciones (ACS, calentamiento de
piscina) y para distintas fuentes de calentamiento. Estas tablas de modelos seleccionados tratan de proporcionar una referencia del intercambiador a utilizar,
aungque siempre seria necesario realizar un calculo concreto con las condiciones precisas en la que se va a trabajar, a fin de seleccionar el intercambiador mas
adecuado.

Fuente de calentamiento: CALDERA - Aplicacién: PRODUCCION ACS

. Agua 80-->60°C ii ;
Agua 10 -->55°C

Potencia | _ _ Modelo I N° ol Caudal 1° | Caudal2® | Pcargal1® | Pcarga2°®
(kW) 2200 3601 3700 | VPSS T (tghora) | (Itshora) | (mca) )
10 IP220005NX10 5 440 193 0,31 0,08
20 IP220007NX10 7 880 386 0,52 0,13
40 IP220009NX10 9 1.761 m 1,10 0,29
60 IP220011NX10 1" 2.641 1.157 1,53 0,40
80 IP220013NX10 13 3.521 1.543 1,85 0,48
100 IP220015NX10 15 4.401 1.928 2,10 0,55
150 IP220019NX10 19 6.602 2.892 2,78 0,73
200 IP220025NX10 25 8.803 3.857 2,78 0,73
250 IP220031NX10 31 11.004 4.821 2,78 0,73
300 IP220037NX10 37 13.204 5.785 2,78 0,73
400 IP3601TM2TNX10 21 17.606 71713 2,50 0,70
500 IP3601M25NX10 25 22.007 9.641 2,90 0,70
600 IP360 TM29NX10 29 26.409 11.570 2,90 0,80
750 IP3700M35NX10 33 33.011 14.462 2,90 0,80
1000 IP3700M47NX10 47 44.014 19.283 2,80 0,70
1500 IP5600B53NX10 53 66.022 28.924 2,80 0,77
2000 IP5600B69INX10 69 88.029 38.566 2,90 0,80
2500 IP5600B85NX10 85 110.036 48.207 2,90 0,82
Fuente de calentamiento: CALDERA - Aplicacién: PRODUCCION ACS d
e Agua 75 -->50°C W
Condiciones 2 @
Agua 10 -->55°C
Potencia l N° placas Caudal 1° | Caudal2® | P.cargal1® | Pcarga2°®
(kw) [ P (ltsthora) (Its/hora) (mca) (mca)
10 IP220007NX10 7 351 193 0,10 0,03
20 IP220011NX10 1 702 386 0,14 0,05
40 IP360007NX10 7 1.404 m 2,12 0,81
60 IP360009NX10 9 2107 1.157 2,63 1,01
80 IP360011NX10 1" 2.809 1.543 2,95 1,14
100 IP360015NX10 15 3.510 1.928 2,40 0,92
150 IP360021MX10 21 5.266 2.892 2,62 1,01
200 IP360027NX10 27 7.022 3.857 2,75 1,06
250 IP360033NX10 i3 8.777 4.821 2,83 1,09
300 IP360039NX10 39 10.533 5.785 2,88 1.1
400 IP3601M2 TNX10 21 14.044 7713 2,80 1,10
500 IP3601M25NX10 25 17.555 9.641 2,90 1,10
600 IP3601M3 TNX10 31 21.066 11.570 2,70 1,00
750 IP3601M37NX10 37 26.332 14.462 2,80 1,10
1000 IP3601M49NX10 49 35.110 19.283 2,80 1,10
1500 IP5600M49NX10 49 52.664 28.924 2,90 1,10
2000 IP5600MB3NX10 63 70.219 38.566 2,90 1,10
2500 IP5600M79NX10 79 81.714 48.207 2,90 1,10

Fuente de calentamiento: SOLAR - Aplicacion: PRODUCCION ACS

PG 30% 55-->45°C
Agua 15-->45°C

Potencia N Dlacas Caudal 1° | Caudal 2* | P.carga1® | Pcarga2°®
(kw) P (Its’hora) (Its/hora) (mca) (mca)
10 1P220013PX10 13 907 289 0,19 0,02
20 IP360009PX10 9 1.813 578 2,40 0,29
40 IP360017PX10 17 3.626 1.156 2,40 0,29
60 IP360023PX10 23 5.439 1.734 2,81 0,34
80 IP360031PX10 31 1.252 2.312 2,70 0,32
100 IP360037PX10 37 9.065 2.890 2,90 0,35
125 IP3601M19PX08 19 11.332 3612 2,50 0,30
150 IP3601M21PX09 21 13.598 4.335 2,90 0,30
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PRODUCCION ACS
Fuente de calentamiento: SOLAR - Aplicacién: PRODUCCION ACS

PG 30% 50-->40°C

Condiciones 2
Agua 15-->45°C
Potencia Maodelo N° placas | Caudal1° | Caudal 2* | Pcarga1® | Pcarga2°®
(kw) 3600 3605 3601 P (Its/hora) | (lts/hora) (mca) (mca)

10 IP360011PX10 1 905 289 0,46 0,05
20 IP360017PX10 17 1.810 578 0,70 0,08
40 IP360521PX10 21 3621 1.156 2,79 0,32
60 IP360531PX10 31 5.431 1.734 2,79 0,32
80 IP3601A17PX10 17 1.241 2.312 2,54 0,29
100 IP3601A21PX10 21 9.051 2.890 2,54 0,29
125 IP3601A25PX10 25 11.314 3.612 2,74 0,32
150 IP3601A29PX10 29 13.577 4.335 2,88 0,33

-

Fuente de calentamiento: BOMBA DE CALOR Agua 50 --> 40 °C
Aplicacion: PRODUCCION ACS

Agua 15 --> 45 °C B 4
Potencia N° placas Caudal 1° | Caudal 2* | P.cargal1® | P.carga2°®

(kw) P (Its/hora) (Itsfhora) (mca) (mca)
10 IP360009PX10 9 872 289 0,57 0,08
20 IP360013PX10 13 1.744 578 0,96 0,13
40 IP360021PX10 21 3.487 1.156 1,31 0,19
60 1P360029PX10 29 5.231 1.734 1,52 0,21
80 IP3601A15PX10 15 6.975 2.312 2,64 0,38
100 IP3601M17PX10 17 8.719 2.890 2,40 0,30
125 IP3601M21PX10 21 10.898 3612 2,30 0,30
150 IP3601M23PX10 23 13.078 4.335 2,80 0,40

CALENTAMIENTO DE PISCINAS

Los datos térmicos estan calculados para calentamiento de agua de piscina de 15 a 32°C, para las diferentes fuentes de calentamiento. Se ha considerado un
calentamiento del volumen de la piscina en 24 horas. El cddigo de intercambiador terminado en PTI significa placas en TITANIO y conexiones de secundario en
POLIPROPILENO, materiales aconsejables para agua de piscina salada o de alta cloracion.
Fuente de calentamiento: CALDERA

. Agua 80 -->60°C

Agua salada 15-->32°C

Volumen Potencia Modelo | N° placas Caudal 1° | Caudal2* | P.cargal1® | P.carga2°®
piscina (m?) (kW) | 3601 P (lts/hora) (Its/hora) (mca) (mca)
25 21 IP220005NX10PTI 5 924 1.076 1,20 1,90
50 41 IP220009NX10PTI 9 1.805 2.102 1,15 1,82
100 82 IP220015NX10PTI 15 3.609 4.203 1,46 2,32
150 124 IP22002 1NX10PTI 21 5.458 6.356 1,62 2,57
200 165 IP220027NX10PTI 27 1.262 8.458 1,69 2,68
250 206 IP220033NX10PTI 23 9.067 10.559 1,74 2,75
300 247 IP220039NX10PTI 39 10.872 12.661 1,77 2,80
500 412 IP3601B25NX10PTI 25 18.134 21.118 1,63 2,64
750 618 IP3601B35NX10PTI 35 27.201 31.678 1,80 2,92
1000 824 IP3601B47NX10PTI 47 36.268 42.237 1,76 2,85
1500 1235 IP5600BS7NX10PTI 57 54.358 63.304 1,73 2,81
2000 1647 IP5600B75NX10PTI 75 72.492 84.422 1,76 2,85
2500 2059 IP5600B93NX10PTI 93 90.626 105.540 1,78 2,88
Fuente de calentamiento: SOLAR
P T
PG 30% 55-->45°C it
Agua salada 15 -->32°C

Volumen Potencia Modelo NE plcas Caudal 1° | Caudal2®* | Pcarga1® | P.carga2°®
piscina (m?) (kw) P (lts/hora) (Its/hora) (mca) (mca)
10 8 IP220005PX10PTI 5 725 410 0,95 0,33
20 16 IP220007PX10PTI 7 1.450 820 1,61 0,55
30 25 IP220009PX10PTI 9 2.266 1.281 1,61 0,74
40 33 IP220011PX10PTI 1" 2.992 1.692 2,37 0,82
50 41 IP220013PX10PTI 13 3.7 2.102 2,53 0,87
75 62 IP220019PX10PTI 19 5.621 3.178 2,57 0,88
100 82 IP220023PX10PTI 23 7.434 4.203 2,9 1,02
125 103 IP220029PX10PTI 29 9.337 5.280 2,89 0,99
150 124 IP220035PX10PTI 35 11.241 6.356 2,85 0,98
175 144 IP3601B17PX10PTI 17 13.054 7.381 2,39 0,83
200 165 IP3601819PX10PTI 19 14.958 8.458 2,47 0,86
250 206 IP3601B23PX10PTI 23 18.675 10.559 2,56 0,89
300 247 IP3601B27PX10PTI 27 22.392 12.661 2,63 0,91
350 288 IP3601B3 1PX10PTI 31 26.108 14.762 2,68 0,93
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. IPT 0600 / INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS TERMOSOLDADAS

r‘@ = INFORMACION TECNICA

Los intercambiadores de calor de placas termosoldadas estan compuestos por placas de acero
inoxidable, soldadas térmicamente entre si, de manera que forman dos sistemas de canales
completamente separados. Por cada uno de dichos canales se hara circular a los fluidos entre los
que se intercambia calor, manteniendo flujo en sentido contra-corriente para hacer mas eficiente la
transmision de calor.

La configuracion ondulada de las placas a través de las cuales circulan los fluidos, provoca una
elevada turbulencia que asegura una maxima transferencia de calor.

Los intercambiadores de calor de placas termolsoldadas son apropiados para aplicaciones donde
la presion y la temperatura de funcionamiento son altas. Al no ser necesario montar juntas de
estanqueidad, se reduce al maximo la posibilidad de fugas a través de las placas. Presentan
reducidas dimensiones y bajo peso, facilitindose asi su instalacion.

APLICACION

Intercambio de calor entre agua para usos doméstico o industrial.
Idéneo para su uso en instalaciones con paneles solares

COMPOSICION - MATERIALES

= ﬂ' 7
Placas y manguitos de conexién en ACERO INOXIDABLE AlSI-316. A
Material de soldadura en COBRE 99,9 %

Idoneo para energia solar

4 i1
H E
Entrada primario
Salida primario
] @ Entrada secundario
] . . Salida secundario
Los intercambiadores mod. [PT0602 ! \ j

se pueden suministrar con carcasa de
aislamiento térmico. Las caracteristicas

y precios del aislamiento figuran Ejemplo de cédigo 0601 m

en la pagina 115 en el apartado de ‘ |

Bow k-

AISLAMIENTOS.
Modelo de Presién
intercambiador de disefio
DATOS TECNICOS Y CONDICIONES DE DISENO — en bares
umero
Modelo Presion max. | Temperatura max. | Area/ placa de placas
trabajo (bar) trabajo (°C) (m?)
IPTOG01 30 -160/ 200 0,0123 0,8+0,05*n" placas
IPT0602 30 -160/ 200 0,0265 1,8+0,135*n" placas
IPTOG07 16 -160/ 200 0,1036 8,5+0,49*n" placas
DIMENSIONES
Dimensiones (mm) |  Conexiones
A F M Roscadas MACHO
IPTOG01 194 154 80 40 20 10+ 2,25 * N° placas 3/4"
IPT0602 306 250 106 50 27 124+ 2,36 * n° placas 1"
IPTO607 527 430 245 148 42 11+ 2,85 * n° placas 2" 112
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DATOS DE FUNCIONAMIENTO Produccién ACS y calentamiento por panel solar

= o Potencia Caudal (litros / hora) Pérdida carga (mca) Peso
N° placas Cadigo T B == : N K
(kw) Primario | Secundario | Primario | Secundario (Kg)
14 IPT06011430 5 450 135 0,29 0,04 1,5
24 IPT06012430 10 900 270 0,45 0,05 2
46 IPT06014630 20 1.800 540 0,86 0,08 3.1
26 IPT06022630 30 2.700 810 2,81 0,31 53
34 IPT06023430 40 3.600 1.080 2,99 0,32 6,4

Los datos térmicos estan calculados para un primario con propilenglicol al 309% de 55 a 45 °C y un secundario con agua de 15 a 47 °C

DATOS DE FUNCIONAMIENTO Produccién ACS y calentamiento por caldera

. . Potencia Caudal (litros / hora) Pérdida carga (mca) Peso
N° placas Codigo ——— =l T —1
(kw) Primario | Secundario | Primario | Secundario (G))
14 IPT06011430 30 1.338 648 1,99 0,72 1,5
24 IPT06012430 55 2.448 1.188 2,74 0,84 2
46 IPT06014630 80 3.522 1.704 2,96 0,78 3.1
40 IPT06024030 100 4.458 2.154 3,20 0,80 1,2
52 IPT06025230 125 5.568 2.694 3,10 0,80 88
66 IPT06026630 150 6.684 3.234 3,10 0,82 10,7
84 IPT06028430 175 7.800 3.774 3,20 0,80 13.1
20 IPT06072016 200 8.910 4314 4,10 1,00 18,3
26 IPT06072616 250 11.142 5.388 4,00 1,00 21,2
34 IPT06073416 300 13.367 6.469 2,11 0,52 25,2
42 IPT06074216 400 17.823 8.626 3,02 0,77 29,1
52 IPT06075216 500 22.280 10.782 3,12 0,80 34
64 IPT06076416 600 26.735 12.938 3,07 0,80 399

Los datos térmicos estan calculados para un primario con agua de 90 a 70 °C y un secundario con agua de 15a 55 °C

o

LS

TARIFA DE PRECIOS

Cadigo N°placas  PVP (€)
14 109
IPTO&01 24 137
46 193
Cadigo N® placas PVP (€)
26 248
34 288
40 320
IPT0&02 52 379
66 446
84 532
Cadigo N® placas PVP (€)
20 692
26 828
34 1.126
IRoet 42 1.264
52 1.468
64 1.714
CARCASA DE AISLAMIENTO
Cadigo Tipo PVP (€)
CT30602A 3 55,00
CT306028 3 60,00
CT30602C 3 72,00
CT30602D 3 78,00
CT30602E 3 89,00

A
x
AL
I
AL

>3

o

Esquema de instalacién con CALDERA
para produccién de ACS

para produccién de ACS

Esquema de instalacién con PANEL SOLAR
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. |.C / INTERCAMBIADOR DE CALOR TUBULAR HAZ EXTRAIBLE

Ejemplo de codigo | ic ] 2603] ac | B | 08 ]

Modelo de intercambiador

2600... 2625

Material intercambiador
AC / 6L: segun lista de materiales

Presién
de disefio
en bares

Temperatura de disefio
B: Baja temperatura 95°C
A: Alta temp. (vapor, aceite térmico)

INFORMACION TECNICA

Los intercambiadores de calor tubulares se componen de una carcasa,
un cabezal embridado a dicha carcasa y un haz tubular compuesto
de tubos de 16 x 1 (mmxmm) conformados en U y expansionados
sobre la placa tubular Este tipo de construccion simple, siendo el
haz tubular extraible, permite una facil limpieza de la carcasa en las
tareas de mantenimiento. Por esta razén, el fluido mas susceptible
de aportar incrustaciones debera hacerse circular por este circuito
(entrada y salida desde la carcasa). Una de las principales ventajas
de este tipo de intercambiadores es su reducida pérdida de carga en
ambos circuitos. La caracteristica de haz tubular extraible permite
ademas una facil reparacion o sustitucion.

COMPOSICION / MATERIALES

Los materiales empleados dependen de la configuracién estandar
seleccionada:

6L AC

Placa portatubos: Inox AISI-304  Acero carbono
Placa deflectoras: Inox AlSI-304

Baja temperatura Alta temperatura

Juntas:
(CSA-25 Grafito

6L AC

Carcasa: Inox AlSI-316L  Acero carbono
Cabezal: Acero carbono
Tubos del serpentin: Inox AlSI-304
Bridas: Acero carbono

APLICACION

Intercambio de calor entre dos fluidos para usos doméstico industrial.

DATOS DE FUNCIONAMIENTO / para produccion ACS - Calentamiento por CALDERA
Caudal (litros/hora)

Potencia

Secundario

1C2600**B08
1C2601**B08
1C2602**B08
1C2603**B08
1C2604**B08
1C2605**B08
1C2606**B08
1C2607**B08
1C2608**B08
1C2609**B08
1C2610**B08
1C2611**B08
1C2612**B08
1C2613**B08
1C2614**B08
1C2615**B08
1C2616**B08
1C2617**B08
1C2618**B08
1C2619**B08
1C2620**B08
1C2621**B08
1C2622**B08
1C2623**B08
1C2624**B08
1C2625**B08

(kw)

64
113
124
140
153
153
180
215
250
330
405
512
669
785
895
1.041
1.221

Primario
154
229
422
448
705

1.543
1.749
2.058
2624
2.829
4.990
5.504
6.160
6.580
6.791
1717
9.517
11.060
14.595
17.900
22.635
29.580
34.724
39.611
46.042
54.016

76
112
207
219
345
156
857

1.008
1.286
1.387
2.445
2.697
3.034
3.241
3.328
3.781
4.664
5.420
7.190
8.818
11.092
14.49%
17.016
19.411
22.563
26.470

Pérdida de carga (m.c.a.) Superficie
Primario Secundario (m?)

0,37 33
0,55 40
0,78 40
0,81 45
1,17 57
1,71 67
1,82 70
2,00 73
<01 2,70 106
2,86 109
3,59 112
= 3,82 116
4,15 119
4,59 126
512 151
6,13 169
0,11 7,21 186
0,15 7,95 195
0,29 9,42 226
0,23 10,58 246
0,33 12,24 271
0,64 14,73 305
0,34 0,14 16,77 366
0,47 0,17 18,38 385
0,68 0,21 20,31 416
0,59 0,26 22,10 495

Los datos térmicos estdn calculados para un primario con agua de 90 a 70° Cy un secundario con agua de 15 a 55° C.
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1 Entrada primario (lado tubos) CONDICIONES DE DISENO
2 Salida primario (lado tubos)
3 Entrada secundario (lado carcasa) ES Temperatura
2 ; disefio disefio
4 Salida secundario (lado carcasa)
Carcasa 8 bar 95 C°
5 Vaciado =
6 Véhula de sequridod HoEouey 8 ber ol
DIMENSIONES
Dimensiones (mm) Conexiones !
Modelo i
D L C1 Q2 3 C4 c5 1- 3-4 5-6
IC2600**B08 139,7 918 572 289 70 248 1" 2" 314"
IC2601**B08 139,7 1.276 930 468 70 248 1" 25 314"
1C2602**B08 139,7 1.723 1.377 692 70 248 1" 27 314"
IC2603**B08 139,7 1.786 1.440 723 70 248 1" 2" 314"
IC2604**B08 168,3 1.376 868 440 90 105 410 DN32 DN65 314"
IC2605**B08 168,3 1.866 1.358 685 920 105 410 DN32 DN65 314"
IC2606**B08 168,3 1.968 1.458 735 90 105 410 DN40 DN65 314"
IC2607**B08 168,3 2.128 1.618 815 20 105 410 DN40 DN65 3/4"
IC2608**B08 2191 2.014 1.458 736 90 120 460 DN40 DN80 314"
IC2609**B08 2191 2.114 1.558 786 20 120 460 DN40 DN80 1"
IC2610**B08 2191 1.955 1.408 m 90 125 460 DN50 DN80 1"
IC2611**B08 2191 2.055 1.508 761 90 125 460 DN50 DN80 i
IC2612**B08 2191 2.205 1.658 836 90 125 460 DN50 DN80 13
IC2613**B08 2191 2,405 1.858 936 90 125 460 DN50 DN80 i
IC2614**B08 273,0 2.095 1.455 736 90 140 513 DN65 DN80 1"
IC2615**B08 273,0 2.095 1.455 736 920 140 513 DN65 DN80 i
1C2616**B08 273,0 2.241 1.585 799 90 150 513 DN8O DN100 1"112
1C2617**B08 273,0 2431 1.785 894 20 150 513 DNBO DN100 1"112
1C2618**B08 3239 2322 1.642 828 90 160 624 DNBO DN100 1"112
1C2619**B08 3239 2322 1.642 828 20 160 624 DNBO DN100 1"1/12
1C2620**B08 3239 2,622 1.927 971 90 175 624 DN100 DN125 1"112
1C2621**B08 3239 3.087 2.359 1.189 90 175 624 DN100 DN150 1" 112
1C2622**B08 3556 2.583 1.765 892 120 200 668 DN125 DN150 1"112
1C2623**B08 3556 2,783 1.965 993 120 200 668 DN125 DN150 1"112
1C2624**B08 355,6 3.048 2.178 1.125 120 200 668 DN125 DN200 1"112
1C2625**B08 406,4 2.797 1.874 937 120 210 120 DN125 DN200 1°112
(*) Conexiones embridadas segtin norma DIN2576
TARIFA DE PRECIOS
o PVP (€) 5 o PVP (€) T PVP (€)
Cadigo AC 6L Cadigo AC 6L Codigo AC 6L
1C2600* *B08 854 1.288 IC2609* *B08 1624 2.497 IC2618**B08 3.200 4.667
1C2601**B08 963 1.419 IC2610**B08 1.829 2.733 IC2619**B08 3.398 4,993
1C2602**B08 993 1.481 1C2611**B08 1.831 2.750 IC2620**B08 3.908 5.578
1C2603**B08 1.018 1.515 1C2612**B08 1.798 2,748 IC2621**B08 3.939 5.699
1C2604**B08 1.261 1.837 IC2613**B08 2.054 3.043 IC2622**B08 5211 7.214
1C2605**B08 1.340 1.962 1C2614**B08 2.337 3.490 1C2623**B08 5.220 7.282
1C2606" *B08 1.327 1.967 IC2615**B08 2.523 3.700 1C2624**B08 5.247 7.395
1C2607**B08 1.337 1.994 IC2616**B08 2733 4.005 IC2625**B08 6.363 8.814
IC2608* *B08 1619 2.470 IC2617**B08 3.057 4370
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. ICP 0700 / INTERCAMBIADOR DE CALOR CON SERPENTIN DE TITANIO PARA PISCINAS

INFORMACION TECNICA

Los intercambiadores de calor con serpentin estan disefiados especialmente para el calentamiento
de agua de piscinas y SPAs con alto nivel de cloracion o elevada salinidad. Los materiales empleados
para la fabricacion de serpentin y carcasa son compatibles con el agua utilizada en las aplicaciones
referidas. Asi mismo son idoneos para trabajar en instalaciones solares, dada la elevada superficie
de intercambio y la elevada eficiencia en la transmision de calor.

Los intercambiadores de calor pueden obtener la energia de la caldera de gas/gasoil que se utilice
en el sistema de calefaccidn de la vivienda, o bien de un sistema alternativo como una instalacion
de colectores solares, bomba de calor, etc. El fluido caloportador se hara pasar por el interior del
serpentin, mientras que el agua de la piscina se hace pasar a través de la carcasa de PVC.

Los intercambiadores posen unos soportes para su anclaje en el suelo, de forma que el intercambiador
se monte en posicion vertical.

APLICACION

Intercambio de calor entre una fuente de primario (agua de caldera,
propilenglicol en sistema solar, etc) y agua de piscinas, SPAs e instalaciones
en general con aguas muy cloradas o con alta salinidad.

CONDICIONES DE DISEfiO COMPOSICION - MATERIALES b om——l

Serpentin de calentamiento: Titanio
Presion Temperatura Carcasa y racores de conexion carcasa: PVC

disefio disefio Racores conexion serpentin: Laton

Serpentin 35 bar 95 C

Carcasa 5 bar 350 (1 % (2) Ejemplo de codigo 0701 m
‘| i Modelo de Presion

H | intercambiador de disefio
| { en bares
L Codigo de
=1 (4) material
A
E

1 Entrada primario - lado tubos

2 Salida primario - lado tubos

3 Entrada secundario - lado carcasa
4 Salida secundario - lado carcasa
5 Vaina para sensor temperatura

6 Soportes de apoyo intercambiador B B
d ! EANAY

]
[

DIMENSIONES TARIFA DE PRECIOS
Di : Coinexi —
Modil imensiones (mm) onexiones Codigo PVP (€)
A B C D E F G H 1-2 3-4 ICPO701TIOS 379
ICPO701TIOS 660 60 330 80 242,5 15 250 79 314" 21"12 ICPO702TI05 522
ICPO702T105 660 60 330 80 242,5 75 250 79 314" a1"172 ICPO703TI05 147
ICPO703T105 730 60 400 80 242,5 75 250 79 314" 21"112
DATOS TECNICOS Y DE FUNCIONAMIENTO
Tubo de titanio |  Superficie Peso
@ (mm) Longitud (mm) | intercambio (m?) (Kg)
ICPO701TIOS 19 6.000 0,36 10
ICPO702TI05 25 8.000 0,63 10,50
ICPO703TI0S 25 11.500 0,90 12
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DATOS TECNICOS Y DE FUNCIONAMIENTO

Calentamiento CALDERA
Modelo Potencia Caudal carcasa Pérdida carga | Caudal serpentin | Perdida carga
(kw) (litro / hora) carcasa (mca) (litro / hora) serpentin (mca)
ICPO701TIO5 26 1.340 <05 1.140 <05
ICPO702TI05 49 2.470 <0,5 2.100 0,72
ICPO703TI05 17 3.880 <05 3.300 4,59

Los datos térmicos estan calculados para un primario con agua de 90 a 70°C y secundario con agua de 15 a 32°C (caldera).

Calentamiento SOLAR

Modelo Potencia Caudal carcasa | Pérdida carga | Caudal serpentin | Perdida carga
(kw) (litro / hora) carcasa (mca) (liro/ hora) | serpentin (mca)
ICPO701TIOS 8 665 <05 950 <05
ICPO702TI05 16 1.385 <05 1.980 0,58
ICPO703TI05 25 2.180 <05 3.115 4,28

Los datos térmicos estan calculados para un primario con propilenglicol al 30% de 55 a 48°C y un secundario con agua de 15 a 25°C (solar)

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Calefaccion

- Instalacién con calentamiento
de piscina por caldera
para calefaccion

- I Intercamblador titanio

Mod. ICPO700
3
Impulsién f H i \
' ‘ |5' - e
Caldera Filtro h

Bomba Aspiracién

Agua caliente
Sanitaria

Instalacion con calentamiento de piscina
3 por captadores solares

=

4=
¢ .
Ly
I.' Impulsion { rl \
Ll
Bomba

. -
o ; : . Filtro
Los esquemas facilitados son sugerencias de instalacién.
El instalador siempre ser4 el técnico cualificado que seleccionara
la configuracién més adecuada para cada aplicacién.

Captador solar

4

Acumulador

combi solar Intercambiador titanio

Mod. ICPO700

-

Aspiracion
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DAC / DEPOSITOS PARA AIRE COMPRIMIDO

o _ INFORMACION TECNICA

Los depositos de aire comprimido permiten suministrar a los equipos conectados un mayor caudal
de aire a presion, que el propio caudal suministrado directamente por el compresor. Se protege asi la
duracién del compresor evitando arranques continuados del mismo, cuando se producen consumos
puntuales de aire a presion.

Los depositos de aire comprimido de SUICALSA estan fabricados en acero carbono galvanizado en
bafio de zinc.

Bajo peticion, también se pueden suministrar con acabado exterior en pintura, e incluso con
revestimiento interior en Polywarm (calidad alimentaria) para aplicaciones especiales.

En depésitos de 500 y 900 Its, se pueden suministrar con circuito by-pass, lo que permite realizar
tareas de revision, mantenimiento y certificacién del depésito, sin interrumpir el suministro de aire
comprimido a los equipos.

APLICACION

Almacenamiento y distribucién de aire comprimido.

NORMATIVA

Los depésitos de aire comprimido se fabrican cumpliendo las directivas correspondientes en funcién
de la capacidad y presion de trabajo de los mismos.

Directiva 2014/29/CE
La directiva 2014/29/CE aplica a los equipos con Volumen x Presion por debajo de 10.000 bar x litro.

Directiva 2014/68/UE (P.E.D.)
La directiva 2014/68/UE (P.E.D.) aplica a los equipos con Volumen x Presidn por encima de 10.000
bar x litro.

EJEMPLO DE INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO

Depdsito

Pre filtro

A los puntos de
CONSUMo

Filtros

Secador aire

Compresor Drenaje i;_L}-I D‘I

En los sistemas de produccion y distribucion de aire comprimido, los depésitos desempefian las siguientes funciones:

Drenaje

@ Almacenar aire comprimido para garantizar caudal de suministro a los puntos de consumo.
@ Asegurar el caudal de aire comprimido a la red a presién constante, limitando intervenciones del compresor para ajustar el flujo.

© Favorecer la separacion de condensados del flujo procedente del compresor, mediante la valvula de drenaje situada en el fondo del
depésito y la salida de aire comprimido en la parte superior.

La capacidad 6ptima de un depésito de aire comprimido depende del tipo de compresor, de las condiciones de operacién y del tipo de uso. En
un sistema de aire comprimido con presién maxima de 10 bar y flujos entre 1y 100 Nm3/min, el volumen del depésito se puede calcular en una
primera aproximacién comoV=10,2Q a 0,6 Q.

V = C(apacidad tedrica del depédsito en m?
Q = Caudal del compresor en m3/min
0,2 = Coeficiente para grandes instalaciones

0,6 = Coeficiente para pequeiias instalaciones
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DAC / DEPOSITOS PARA AIRE COMPRIMIDO - Directiva 2014/291CE

£ _ NORMATIVA'Y CERTIFICADOS

Los depdsitos de aire comprimido cumplen los requisitos de seguridad segtn la directiva europea
2014/29/CE para los equipos con Volumen x Presion por debajo de 10.000 bar x litro. Estos depésitos
tienen el marcado CE y estan auditados por una agencia de control externa.

@ Fluido a presion: Aire

@ Fluido grupo: 2

@ Maxima presion de trabajo: 11 bar / 15 bar (en funcién del modelo)

@ Temperatura de trabajo: -10/ + 100°C

MATERIALES Y ACABADOS

Los depésitos de aire comprimido de SUICALSA se fabrican en acero carbono y se pueden suministrar
los siguientes acabados:

Galvanizado en bafio de zinc (interno y externo).

W

&

Pintado exteriormente con pintura azul oscuro RAL 5002, interior sin tratamiento.
Bajo peticion, también se podrian suministrar en los siguientes colores:

RAL 5015 - Azul celeste
RAL 3000 - Rojo
RAL 1021 - Amarillo
© Pintado exteriormente y con tratamiento interior Polywarm (calidad alimentaria) para
aplicaciones especiales.

Se incluye de serie un kit de accesorios con valvula de seguridad y manémetro.

RAL 5002 RAL 5015 RAL 3000 RAL 1021

REFERENCIAS de depositos de aire comprimido segun
directiva 2014/29/CE

100 DACO10GZ11 DACO10PT11

200 DAC020GZ11 DACO20PT11
270 DACO27GZ11 DACO27PT11
11 Consultar Consultar
500 DACO50GZ11 DACOS0PTT1
710 DACO71GZ11 DACOT71PT11
900 DAC090GZ11 DACOS0PT11
270 DACO27GZ15 DACO27PT15
15 Consultar Consultar
500 DACO50GZ15 DACOS0PT15
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DIMENSIONES

100 no 400 1105

870

145 380 790

200 1 450 1470 145 385 1125 1225

270 1 500 1760 150 410 1330 1450

500 1 650 1850 170 485 1285 1485

710 1 790 1900 135 585 1360 1460

900 11 790 2130 145 490 1390 1590

270 15 500 1760 150 410 1330 1450

500 15 650 1850 170 485 1285 1485

CONDICIONES DE DISENO

Drenaje

11/15 bar -10/7+100°C

OPCION DE SUMINISTRO: BY-PASS

A equipos da consumo

By-pass abiarto:
Consumo diracto desde comprasor

u n

| |

L. e
— -
Desda comprasar

En depdsitos de 500y 900 Its, existe la opcion de
sumininstro con circuito BY-PASS, lo que permite
realizar tareas de revisién, mantenimiento vy
certificacion del depésito, sin interrumpir el
suministro de aire comprimido a los equipos.

En condiciones normales de funcionamiento, la
llave del by-pass (1) estara cerrada y las llaves
(2) y (3) de salida y entrada de aire del depésito,
estaran abiertas.

Cuando sea necesario aislar del depoésito de aire
comprimido para tareas de revision se podra
aislar de la red sin interrumpir el suministro de
aire comprimido, cerrando las llaves (2) y (3) y
abriendo la llave (1). El compresor suministrara
el aire comprimido directamente a los puntos de
consumo en este modo de funcionamiento.

Entrada aire desde compresor
Salida aire a equipos de
consumo

Valvula de seguridad
Instrumentacion

Altura total
Didametro

SISTEMA DE BY-PASS

|
! PATENTADO con recisTRO EN EL BOPI
|
|

2 (N 3/8" 3/8"
2" 8 318" 3/18"
784 i 3/8" 3/8"
2 7 3/8" 3/14"
27 2" 3/8" 3/14"
2" 2 3/8" 314"
2" 1 38" 3/8"
2 2 3/8" 314"

(4)

-H3

2)

(en pepdsiTos pe 500 v 900 L1s) ~-Hill)
TARIFA DE PRECIOS
Codigo Presion Acabado By - pass Vol. (Its) PVP (€)
DACO10GZ11 — 100 535
DACO20GZ11 — 200 653
DACO27GZIN — 270 753
DACO50GZ11 11 bar — 500 1.015
DACO71GZ11 Galvanizado — 710 1.374
DACO90GZ11 — 900 1.641
DACO50GZ11BP si 500 2.053
DAC090GZ11BP si 900 2.680
DACO27GZ15 15 bar — 270 924
DACO50GZ15 — 500 1.317
Cadigo Presion Acabado By - pass Vol. (Its) PVP (€)
DACO10PT1M — 100 581
DACO20PT11 — 200 670
DACO27PT11 — 270 780
DACO50PT11 11 bar — 500 1.054
DACO71PT1N Pintado — 710 1.294
DACO90PT1 RAL 5002 — 900 1.517
DACO50PT11BP si 500 2.074
DACOS0PT11BP si 900 2.537
DACO27PT15 15 bar — 270 950
DACO50PT15 — 500 1.317
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DAC / DEPOSITOS PARA AIRE COMPRIMIDO - Directiva 2014/68/UE (P.E.D.)

£ _ NORMATIVA'Y CERTIFICADOS

Los depésitos de aire comprimido se fabrican cumpliendo la directiva 2014/68/UE (P.E.D.) para los
equipos con Volumen x Presion por encima de 10.000 bar x litro. Estos depositos tienen el marcado
CE y estan auditados por una agencia de control externa.

@ Fluido a presién: Aire

@ Fuido grupo: 2

@ Maxima presién de trabajo: 8 bar / 15 bar (en funcién del modelo)
@ Temperatura de trabajo: -10/ + 100°C

MATERIALES Y ACABADOS

Los depésitos de aire comprimido de SUICALSA se fabrican en acero carbono y se pueden suministrar
los siguientes acabados:

@ Galvanizado en bafio de zinc (interno y externo).
Pintado exteriormente con pintura azul oscuro RAL 5002, interior sin tratamiento.
Bajo peticion, también se podrian suministrar en los siguientes colores:
RAL 5015 - Azul celeste / RAL 3000 - Rojo / RAL 1021 - Amarillo
Pintado exteriormente y con tratamiento interior Polywarm (calidad alimentaria) para
aplicaciones especiales.

Se incluye de serie un kit de accesorios con valvula de seguridad y manémetro.

ey

iy
X

RAL 5002 RAL 5015

RAL 3000

REFERENCIAS de depdsitos de aire comprimido segtin
directiva 2014/68/UE (P.E.D.)

1.500 DAC150GZ08 DAC150PTO8

2.000 DAC200GZ08 DAC200PT08

3.000 DAC300GZ08 DAC300PT08 Consultar Consultar
4.000 8 DAC400GZ08 DACA00PTO8

5.000 DAC500GZ08 DAC500PTO8

8.000 DAC800GZ08 no disponible no disponible no disponible
10.000 DAC1000GZ08 no disponible no disponible no disponible
1.000 DAC100GZ12 DAC100PT12

1.500 DAC150GZ12 DAC150PT12

2.000 DAC200GZ12 DAC200PT12

2.500 DAC250GZ12 DAC250PT12 Consultar Consultar
3.000 12 DAC300GZ12 DAC300PT12

4.000 DAC400GZ12 DAC400PT12

5.000 DAC500GZ12 DAC500PT12

8.000 DAC800GZ12 no disponible no disponible no disponible
10.000 DAC1000GZ12 no disponible no disponible no disponible
1.000 DAC100GZ15 DAC100PT15

1.500 15 DAC150GZ15 DAC150PT15 Consultar Consultar
2.000 DAC200GZ15 DAC200PT15
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DIMENSIONES

wabajobar) | De | H | HI | W2 | M3 | H4 |

1.500 950 2470 150 570 1470 1670 2" 2" 3/8" 314"
2.000 1100 2545 100 595 1495 1695 2 20 3/8" 3/4"
3.000 1200 3000 140 720 1620 1820 2" 3" 38" 314"
4,000 8 1450 3000 120 710 1610 1810 2" 3 3/8" 314"
5.000 1450 3505 115 710 2100 2300 2" 3" 3/8" 3/4"
8.000 1650 4200 220 810 3310 3510 27 4" 3/8" 3/4"
10.000 1650 5200 220 810 4310 4510 2 4" 3/8" 3/4"
1.000 790 2430 180 575 1625 1825 Z 2" 38" 314"
1.500 950 2490 115 575 1480 1680 27 2% 3/8" 314"
2.000 1100 2545 100 595 1495 1695 2" 2" 38" 3/4"
2.500 1200 2660 145 680 1580 1780 2" 3" 3/8" 3/4"
3.000 12 1200 3000 140 720 1620 1820 28 3" 3/8" 314"
4.000 1.450 3000 120 710 1610 1810 2" 3" 38" 314"
5.000 1.450 3505 115 710 2100 2300 25 3 3/8" 3/4"
8.000 1.650 4200 220 810 3310 3510 2" 4" 3/8" 3/4"
10.000 1.650 5200 220 810 4310 4510 2" 4" 3/8" 3/4"
1.000 790 2430 180 575 1625 1825 2 2" 38" 314"
1.500 15 950 2490 115 575 1480 1680 Z: 2" 38" 314"
2.000 1100 2545 100 595 1495 1695 2" 2" 3/8" 3/4"
CONDICIONES DE DISENO TARIFA DE PRECIOS Galvanizado
Codigo Presion Acabado Vol. (Its) PVP (€)
DACIS0GZ08 1500 2837
DAC200G208 2000 3.348
DAC300GZ08 3000 5.111
DAC400GZ08 8 bar 4000 9213
DAC500GZ08 5000 10.051
L DACBOOGZ08 8000 15020
DACT000GZ08 10.000 17.175
DACT00GZ12 1000 1.733
DACIS0GZ12 1500 3.065
DAC200GZ12 ) Galvanizado 2000 4.039
4 DAC250GZ12 2500 5.371
l._ Ha DAC300GZ12 12 bar 3000 6.151
DACA00GZ12 ] 4000 9.932
DAC500GZ12 5000 11.183
T T Drenaje DACBO0GZ12 ] 8000 16.415
-3 Enftrada aire desde DAC1000GZ12 10.000 18.949
compresor DAC100GZ15 1000 1.887
45 salidaaireacquipps  _ DACISOGZIS 15 bar 1500 404
de consumo DAC200GZ15 2000 5.293
6 Valvula de seguridad
/-2 Instrumentacion
:: B o e TARIFA DE PRECIOS Pintado
? e De  Didmetro Cadigo Presion Acabado Vol. (Its) PVP (€)
DAC150PT08 _ 1500  2.199
DAC200PT08 2000 2.768
I DAC300PTO8 8 bar 3000 4423
DACA00PTOS 400 7191
DACS500PT08 5000 8.008
DACT00PT12 1000 1.650
DAC150PT12 Bintado 1500 2.713
DAC200PT12. . RAL 5002 2000 3.579
 DAC250PT12 12 bar 2500 4279
DAC300PT12 3000 4.986
DAC400PT12 4000 7.884
DACS500PT12 5000 8.982
DACTOOPT15 1000 1.803
DACTSOPTIS 15 bar 15003923
DAC200PT15 2000 4.776

Bajo peticion se pueden fabricar los depésito en version HORIZONTAL,
con un incremento de precio del 12%
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CONDICIONES DE DISERNO

atmosférica =20/ +50°C

DC / DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

INFORMACION TECNICA

SUICALSA suministra depdsitos horizontales de doble pared para el almacenamiento de combustible
en capacidades desde 1000 hasta 50.000 Its, para instalaciones aéreas o enterradas.

Los depdsitos estan fabricados en acero al carbono de acuerdo a norma UNE-EN 10025 (calidad
ST-37-2) con recubrimiento exterior de pintura de 800 micras de espesor.

Los depositos estan fabricados seguin las correspondientes normas UNE de tanques de acero para
almacenamiento de carburantes y combustibles liquidos.

UNE 12285 -1 Tanques de acero fabricados en taller. Parte 1: Tanques horizontales cilindricos,
de pared simple o de pared doble, para el almacenamiento enterrado de liquidos
inflamables y no inflamables contaminantes del agua.

UNE 12285 -2 Tanques de acero fabricados en taller. Parte 2: Tanques horizontales cilindricos, de
pared simple o de pared doble, para el almacenamiento por encima del suelo de
liquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua.

UNE 12285 -3 Tanques de acero fabricados en taller. Parte 3: Tanques horizontales cilindricos,
de pared simple o de pared doble, para el almacenamiento enterrado de
liquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua para calefaccién y
refrigeracion de edificios.

Los depasitos se suministran con boca de hombre con tubuladuras en la zona superior, con escalerilla
lateral, sistema de medicion mediante varilla y tabla de calibracién, asi como sistema de deteccién
de fuga por vacio.

APLICACION

Almacenamiento de combustible en instalaciones industriales, domésticas, agricolas o ganaderas,
para alimentacion directa de quemadores o motores, llenado de otras cisternas méviles y de servicio.

=T T DIMENSIONES
1000 930 1.940 20,000 2.230 5.840
. 2.000 1.130 2.420 25,000 2.530 5.479
3.000 1.360 2.520 30.000 2.530 6.700
[ | 5.000 1.730 2640 35.000 2.530 7.720
7.500 1.930 3.030 40.000 2.530 8.720
‘ | 10.000 1.930 4.030 50.000 2.530 10.730
| ] 15.000 1.930 5,780
TARIFA DE PRECIOS
Cadigo Vol. (Its) PVP (€) Codigo Vol. (lts) PVP (€)
DCO10ACDPA 1.000 2.680 DC200ACDPA 20.000 13.955
DCO20ACDPA 2.000 3.275 DC250ACDPA 25000 15,540
DCO30ACDPA 3.000 3.914 DC300ACDPA 30.000 17.713
DCOS0ACDPA 5.000 5372 DC350ACDPA 35.000 19.356
DCO75ACDPA 7.500 7.568 DCA00ACDPA 40.000 21.317
DC 100ACDPA 10.000 8.663 DC500ACDPA 50.000 24671
DC 150ACDPA 15.000 10.508
cédigo Vol. (ts) PVP (€) Cédigo vol. (Its) PVP (€)
DCO10ACDPE 1.000 2.467 DC200ACDPE 20.000 13.610
DCO20ACDPE 2.000 3.252 DC250ACDPE 25.000 15.279
DCO30ACDPE 3.000 3.870 DC300ACDPE 30.000 17.277
DCO50ACDPE 5.000 5.275 DC350ACDPE 35.000 19.070
DCO75ACDPE 7.500 7.401 DC400ACDPE 40.000 20.914
DC100ACDPE 10.000 8.251 DC500ACDPE 50.000 24.394
DC150ACDPE 15.000 10.259
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AH / AGUJAS HIDRAULICAS

CONDICIONES DE DISENO

8 bar

95°C

Conexion para valvula de purga

Conexiones a circuito 1

Conexiones a circuito 2

Instrumentacion
Conexi6n para vaciado

INFORMACION TECNICA

Las agujas o separadores hidraulicos suministrados por SUICALSA permiten el desacoplamiento
entre circuitos, en aquellos sistemas que disponen de circuladores en serie en cada parte del circuito.
La reduccion de velocidad del fluido al pasar por la aguja hidraulica también permite otras funciones:

Decantacion de impurezas en la parte baja de la aguja, que se pueden eliminar a través de
una valvula de vaciado.

Separacion del aire del sistema en la parte superior de la aguja, que se puede eliminar
mediante un valvula de purga.

Se fabrican en acero carbono para instalaciones de agua técnica o en acero inoxidable AlSI 304 para
instalaciones de ACS.

Las tomas de conexion de las agujas estandar son embridadas (Bridas DIN2576) aunque podrian
fabricarse con manguitos roscados en algunos modelos.
El acabado exterior de la aguja depende del material de fabricacion:

Acero carbono: Acabado en imprimacion anticalérica.

Acero inoxidable: Decapado quimico.

APLICACION

: ; cai ]
Desacoplamiento entre partes de un sistema hidraulico en B] Q
el que existen circuladores en serie en distintas zonas del
circuito.

Las dimensiones facilitadas se corresponden con agujas
hidraulicas estandar pre-disefiadas con tomas embridadas @
y enfrentadas. En funcion de las necesidades del cliente, ¢© (@) A
también se pueden fabricar con tomas desplazadas y con
conexiones con manguitos roscados. - -

Rogamos consulten precios al departamento comercial. s) ®

En el caso del modelo DN 150, la aguja hidraulica
estandar se suministra con patas para soportacion r' ]:I -
directa sobre el suelo

DIMENSIONES
AHO50* *08B 490 81 788 219,1 (tubo 8) 416 68 7" 12" " DN50
AHO65**08B 635 81 941 219,1 (tubo 8) 410 68 i 1" u" DN65
AHOB0* *08B 745 81 1220 323,9 (tubo 12") 524 68 " 12" 12" DN80
AH100**08B 965 81 1440 323,9 (tubo 12*) 528 68 i 107" ”n”" DN100
AH125**08B 1180 81 1917 406,4 (tubo 16") 635 68 " 12" 102" DN125
AH150**08B 1430 81 2440 457 (tubo 18") 774 68 i 107" 17" DN150
TARIFA DE PRECIOS
Codigo DN PVP (€) Cédigo DN PVP (€)
AHO50AC08B 50 785 AHO501X088 50 995
AHO65AC08B 65 834 AHO65IX08B 65 1.055
AHOB0AC08B 80 1146 AHOB0IX08B 80 1.358
AH100AC08B 100 1.209 AH1001X08B 100 1.548
AH125AC088 125 1420 AH125IX08B 125 1.769
AH150AC08B 150 2.093 AH1501X08B 150 2.859
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BATERIA DE TUBOS ALETEADOS

INFORMACION TECNICA

SUICALSA suministra baterias de tubos aleteados para el calentamiento, enfriamiento y secado del
aire, fabricadas en distintos materiales segtin los requerimientos del cliente.

Las baterias se componen de unos colectores entre los que se conectan los tubos aleteados y a
través de los cuales se hace pasar el fluido que aporta calor (o frio segtn la aplicacion).

Al hacer pasar el aire en direccion perpendicular al haz de tubos aleteados, se realiza el intercambio
térmico de forma muy eficiente, dada la elevada superficie de intercambio proporcionada por las
aletas soldadas a los tubos.

En general, los tubos utilizados son de seccion circular, pero también podrian suministrarse con
tubos de seccion eliptica que reducen la friccion hidraulica por sus ventajas aerodinamicas. También
se reducen el ensuciamiento y las pérdidas de presion.

APLICACION

Calentamiento, enfriamiento y secado de aire en aplicaciones industriales.

MATERIALES
Las baterias se pueden suministrar en los siguientes materiales:
Acero carbono galvanizado
Aluminio
Cobre
Acero inoxidable

EJEMPLO DE ESQUEMA DE BATERIA

Entrada de fluido calor-portante
Colector de entrada

Tubos aleteados ([;ireccidn
Salida de fluido calor-portante dzll::??:

Colector de salida

DISENO Y CALCULO DE BATERIA

En funcion de los requerimientos aportados por el cliente, SUICALSA realizara el disefio de la bateria
de tubos aleteados que mejor se adapte a los requerimientos (dimensionales o funcionales) de la
aplicacion solicitada.

SUICALSA les facilitara oferta de suministro, indicando el precio y el plazo de entrega del aparato.

Dadas las caracteristicas tan diversas en dimensiones y materiales de estas baterias, no podemos
incluir unos precios PVP tabulados.
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ACCESORIOS / RESISTENCIAS ELECTRICAS .

RESISTENCIAS ELECTRICAS DE APOYO

Los acumuladores de SUICALSA disponen de manguitos de conexién para poder montar
opcionalmente resistencias eléctricas de apoyo. Estas resistencias se pueden incorporar como apoyo
al sistema de calentamiento principal, a fin de evitar arranques innecesarios de la caldera cuando el
consumo de agua caliente no es muy grande.

SUICALSA suministra resistencias eléctricas monofasicas / trifasicas construidas en acero inoxidable
para un rango de potencias eléctricas de 1 a 18 kW. También se suministran resistencias monofasicas
en titanio en un rango de potencias de 1,5 a 3 Kw con cabezal con grado de proteccion IP65 contra
entrada de agua y particulas sélidas.

En cuanto a la adecuacién del empleo de resistencias eléctricas, les recordamos que, de acuerdo
al apartado 3.3.3.2. de la seccién HE4-Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria del
Cadigo Técnico de la Edificacion, no esta permitido el montaje de resistencias eléctricas de apoyo en
aquellos acumuladores en los que la fuente de calentamiento de ACS sean paneles solares térmicos.

| Codigo resistencias | R | T | 3up | 1 ] 200 | 0900
| | |
| Cédigo producto | Material Potencia

T: Titanio enW/ 10
I: Acero inoxidable

Alimentacién eléctrica
M: Alimentacion monofasica
T: Admite alimentacién trifasica

Caracteristicas: CT: Con termostato
3US: Forma en 3U - Simple vuelta
3UD: Forma en 3U - Doble vuelta

Rosca de conexién
(200/ 112/ 114)

DATOS TECNICOS

Resistencias eléctricas en acero inoxidable
Potencia '

Tension eléctrica Longitud

L (mm)

Grado proteccion entrada

Termostato particulas y agua

w) Cadigo V)

1000 RMCTI1140100 230 - Monofésica 315 1"1/4 Con termostato IP40 - Uso en interior
1500 RMCTI1140150 230 - Monofésica 315 17114 Con termostato IP40 - Uso en interior
2000 RMCTI1140200 230 - Monofasica 315 1"1/4 Con termostato IP40 - Uso en interior
2500 RMCTI1140250 230 - Monofasica 285 1"1/4 Con termostato IP40 - Uso en interior
3000 RMCTI1140300 230 - Monofasica 325 1"1/4 Con termostato IP40 - Uso en interior
3000 RT3USI1120300 230/400 - Trifasica 290 1"1/2 — IP40 - Uso en interior
4500 RT3USI1120450 230/400 - Trifasica 520 17112 — IP40 - Uso en interior
6000 RT3USI1120600 230/400 - Trifasica 680 17112 — IP40 - Uso en interior
7500 RT3UDI2000750 230/400 - Trifasica 450 2 — IP40 - Uso en interior
9000 RT3UDI2000900 230/400 - Trifasica 530 2 — IP40 - Uso en interior
12000 RT3UDI2001200 230/400 - Trifasica 680 2" — IP40 - Uso en interior
15000 RT3UDI2001500 230/400 - Trifasica 840 2" — IP40 - Uso en interior
18000 RT3UDI2001800 230/400 - Trifasica 990 2" — IP40 - Uso en interior

Resistencias eléctricas en titanio

Potencia |

Tension eléctrica

Longitud

Rosca Gas

Termostato

Grado proteccion entrada

W)

(V)

L (mm)

particulas y agua

1500 RMCTT1120150 230 - Monofésica 260 17112 Con termostato IP65 - Apto uso exterior
2000 RMCTT1120200 230 - Monofasica 350 1"112 Con termostato IP65 - Apto uso exterior
3000 RMCTT1120300 230 - Monofasica 400 17112 Con termostato IP65 - Apto uso exterior

CONDICIONES DE TRABAIJO

Las resistencias suministradas por SUICALSA son de inmersion, por lo que el depdsito debera estar lleno de agua cuando la resistencia esté en
calentamiento. El funcionamiento en vacio de la resistencia provoca el sobrecalentamiento de la misma lo que puede provocar su averia.

Es necesario evitar aguas de dureza alta o bien usar descalcificadores (hasta conseguir dureza entre 10 y 25°F), ya que la sedimentacién de cal
alrededor de la funda de la resistencia reduce la transmision de calor, y puede acabar derivando la resistencia.

TARIFA DE PRECIOS

RESISTENCIAS EN ACERO INOXIDABLE RESISTENCIAS EN TITANIO

Cadigo PVP (€) Cddigo PVP (€) Cédigo PVP (€)
RMCTI1140100 76 RT3US11120600 176 RMCTT1120150 108
RMCTI1140150 90 RT3UDI2000750 278 RMCTT1120200 115
RMCTI1140200 96 RT3UDI2000900 304 RMCTT1120300 151
RMCTI1140250 135 RT3UDI2001200 344

RMCTI1140300 126 RT3UDI2001500 380

RT3USI11120300 133 RT3UDI2001800 424

RI3USI1120450 154
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. ACCESORIOS / JUNTAS - BRIDAS - SERPENTINES

SUICALSA proporciona los siguientes materiales de repuesto y consumibles de sus productos.

o _— JUNTAS DE REPUESTO en CSA

. Para modelos IC - Intercambiador tubular: Juntas con nervio y sin nervio.
. { { Bocas de diametro nominal DN125 a DN500

e ‘ 'L—r‘.‘:;\: JUNTAS DE REPUESTO EN EPDM / SILICONA

Juntas CSA Para modelos DABPW/ ASSCPW Polywarm - Depésito-Interacumulador: Junta sin nervio.
Bocas de diametro exterior @Be: 300/380/430/510

Para modelos DV / IV - Depésito-Interacumulador vertical: Juntas con nervio y sin nervio
Bocas de diametro exterior @Be: 295 / 380 / 480

Para modelos DABV/ASF1V / ASF2V vitrificados - Deposito-Interacumulador: Junta sin nervio.
Bocas de diametro exterior @Be: 180 / 280 / 560

TARIFA DE PRECIOS

Juntas Silicona JUEGO JUNTAS CSA PARA IC JUNTA EPDM PARA VITRIFICADOS JUNTA/JUEGO JUNTAS EPDM PARA INOX
Codigo DN  PVP(€) Codigo @Be (mm) PVP (€) Codigo @Be (mm) PVP (€)
1125CSA28 125 8 EPDM18 180 8 EPDMZ29 295 15
J150CSA28 150 10 EPDM28 280 14 EPDM38 380 25
J200C5A28 200 15 EPDM56 560 49 EPDMA48 480 35
1250CSA28 250 22 JEPDM29 295 31
e - . JUNTA SILICONA PARA POLYWARM - oy
1300CSA28 300 29 JEPDM38 480 52
J350C5A28 350 39 Codigo  @Be (mm) PVP (€)
1400CsA28 400 49 SILIC30 300 23
{ugtes REOM J500CSA28 500 7T guc3s 380 29
Shicas 430 30
SILIC51 510 37

BRIDAS CIEGAS EN POLYWARM® / BOCAS DE HOMBRE

Para modelos Polywarm® / Vitrificados / Inoxidable - para bocas de diametro interior @Be

> Cﬁdi o BC l::.— Didmetro exterior de la boca BH6L: Inoxidable
. s I Codlio oot BHAC: Acero carbono
—p
R LA e BCPW: Polywarm
" BCVT: Vitrificado

X TARIFA DE PRECIOS
BRIDA CIEGA PARA POLYWARM  BRIDA CIEGA PARA VITRICADO ~ BOCA DE_HOMBRE INOX / ACERO CARBONO

il Codigo @Be (mm) PVP (€) Codigo @Be (mm) PVP (€) Codigo @Be (mm) Material PVP (€)
el de hormb BCPW30 300 84 BCVT1E 180 51 BH6L2O 295 INOX 476
Bridas ciegas Bocas de hombre  5epy33 38 108 BCVT28 280 61 BH6LAB 480  AISI316L  1.074
BCPWA3 430 11 BCVIS6 560 186 BHAC9 295 ... 425
BCPWS1 510 207 BHACA8 480 : 745

SERPENTINES DE COBRE ALETEADO ESTANADO

El serpentin se suministra ya instalado sobre una tapa para montaje en una boca

DATOS TECNICOS TARIFA DE PRECIOS
Caodigo | Superf (m?) | Vol. (lts) | Peso (kg) | L (mm) D (mm)| Conex. codigo PVP (£€)
SC08 0,76 0,6 3 380 142 1"
SC16 1,53 1.2 6 450 170 1" 25?2 z:;
SC23 2,27 1,8 9 570 170 1"
5€32 3,17 2,5 12 650 190 1" 5€23 609
5C46 4,54 3,6 18 750 190 1"1/4 SC32 904
SC53 526 4.1 20 850 190 1"1/4 SCab 1.288
5C63 6,34 5,1 3 950 190 1"V/4 $C53 1355
- 5C63 1.637

m k1.8 —— O tapa/10 sobre la que va montado

Serpentines de fobre L Superfidie intercambio x 10 (08 / 16 / 23 /32 /46 / 53)
Aleteado estafiado

Cédigo producto
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ACCESORIOS / ANODOS DE PROTECCION CATODICA .

La proteccion catédica es indispensable para evitar cualquier problema de corrosion en los
acumuladores con revestimiento interno® y vitrificado. Sin dicha proteccion, la garantia ofrecida por
SUICALSA guedaria sin efecto.

ANODO DE MAGNESIO SACRIFICABLE

Los anodos de magnesio ofrecen una proteccion catédica adecuada en los acumuladores con
revestimiento interior y de acero inoxidable. No obstante, puesto que es un elemento consumible
que se desgasta al realizar la proteccion catodica, tienen una duracién limitada en el tiempo.

El periodo recomendado de sustitucion del anodo de magnesio depende de las
condiciones de utilizacion y de las propiedades del agua acumulada, pero se aconseja
sustituirlo como maximo cada 18 meses. En caso de utilizacion intensiva o cuando
el agua es muy dura (alto contenido de cal) se recomienda sustituirlo cada 12 meses.

ANODOS NECESARIOS

POR CAPACIDAD DIMENSIONES TARIFA DE PRECIOS
Cap_laqdad Cédigo N anoc!os Cédigo Diametro ‘ Longitud ‘ Conexion Cédigo PVP (€)
(litros) necesarios | (mm) (mm) | Rosca Gas MISC 7
80 - 300 M15C 1 M15C 32 350 1"1/4 M2SC »
500 M2SC 1 M2SC 32 520 1"1/4 M3SC 36
800 - 1500 MBSC 1 M3SC 32 650 1°1/4
2000 - 2500 2 M4SC 32 800 1"1/4 M45C 44
3000 M4SC 2 M5SC 32 900 1114 M5SC 49
4000 - 5000 M5SC 2

ANODO ELECTRONICO (CORREX)

Los anodos electronicos CORREX son la proteccion mas adecuada para los acumuladores con
revestimiento Polywarm®, puesto que no necesitan mantenimiento y ofrecen una proteccion
permanente (siempre que se cumplan rigurosamente las instrucciones de montaje que se adjuntan
con los anodos). Sin embargo, no son adecuados para proteger acumuladores en acero inoxidable.

La proteccion contra la corrosion se proporciona mediante la estabilizacion del potencial del

electrolito, a través de la aplicacion de una corriente impresa producida por el dispositivo. El

mantenimiento de dicho potencial esta garantizado por la medicion de la diferencia de potencial
entre el acumulador y el anodo de titanio, con una periodicidad muy elevada (microsegundos), y
la adecuacion de la corriente impresa para consequir el potencial nominal.

El anodo esta constituido por una varilla de titanio, con la parte extrema activada, e insertada en
el otro extremo en un racor de 1" 1/4 del que se encuentra aislado eléctricamente. El dispositivo
de alimentacion se encuentra alojado en una carcasa de material aislante resistente a

M las condiciones habituales de uso de las centrales térmicas. Consta de un LED de
e ™ sefializacion luminosa colocado en la parte frontal del dispositivo. Dicha sefializacion
e permite conocer el funcionamiento del dispositivo: LUZ VERDE corresponde con un

modo de funcionamiento adecuado (se aporta corriente impresa), mientras que la LUZ
ROJA indica un funcionamiento anémalo.

En este ultimo caso es necesario seguir las recomendaciones de deteccién de problemas que
se incluyen en las instrucciones suministradas con el dispositivo. Si no es posible solucionar el

ANODOS NECESARIOS problema, es necesario ponerlo en conocimiento del instalador.
POR CAPACIDAD/MODELO
DAB / ASSC / ADH DIMENSIONES TARIFA DE PRECIOS
Capacidad edino cadigo | Longitud dnodo | Tipo ‘ Rosca Gas codigo PVP (€)
(litros) | | titanio (mm) | alimentador X 16
80 - 300 X1 CX1 200 MP2.3-900 1"1/4 2 201
500 - 800 X2 X2 500 0P2.3-900 1"1/4 o SHE
1000-1500 o3 3 400 UP2.3-919 114
2000 - 5000 CX4D CX4D 800 - Doble UP2.3-919 1"1/4 CX4D 433
ASF
Capacidad ,.
(itros) | ©odi9°
150 - 400 X1
500 - 750 X2
1000 - 1500 (@¢]
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. ACCESORIOS / AISLAMIENTOS DE DEPOSITOS

SUICALSA suministra sus acumuladores e interacumuladores con aislamiento estandar, de acuerdo
a las especificaciones descritas en el apartado correspondiente de cada modelo. No obstante, segtin
las necesidades de nuestros clientes, se pueden suministrar aislamientos de otros materiales y

espesores.
MATERIALES ESPESORES
RFP Espuma de poliuretano Funda PVC con cremallera / apta para interiores \capadc PONIDIE:
Polietileno expandido de células Espuma de poliuretano 507100
RAP abiertas anticondensacion Funda PVC con cremallera / apta para interiores Polietileno expandido de células 20150770
(tipo Armaflex) abiertas anticondensacion
RFE E=ntia oo paliicatan Funda P\-{’g;‘;olpfge:rrl :eomn pﬁ:;a}"g; ;irlr;:;ermeable Lana de roca baséltica 50/ 100
g Funda skay para interiores 0,28
Polietileno expandido de células . ; ; ; ;
RAE S s i i Funda F’MEaC+tgoilérsat{?; tceog (;gl:}a}ifr;;:iffmeabie Funda PVC+poliéster para intemperie 1,25
(tipo Armaflex) P2 pa P gniiug Lamina aluminio 0,8
RVA Lana de roca baséltica Lamina de aluminio

Consultar con el departamento técnico
la posibilidad de suministrar otros
espesores diferentes, asi como otros
tipos de materiales para aislamientos y
RFA Espuma de poliuretano Lamina de aluminio acabados.

DJITOM FEiemplo de codigo | Dv2006L088 | RFP |

Cadigo de aislamiento  1° digito: R
2° digito: Aislamiento F/ A/ V
3° digito: Acabado P/ A/ E

Polietileno expandido de células
RAA abiertas anticondensacion L&mina de aluminio
(tipo Armaflex)

TARIFA DE PRECIOS

PVP (€)
Vfl’!r:'r?;" RFP RAP RFE RAE RVA
50 mm 100 mm 20 mm 50 mm 50 mm 100 mm 20 mm 50 mm 50 mm 100 mm
750 39% 576 723 152 416 596 742 1071 1698 2013
1000 456 668 889 1.345 478 689 913 1.367 1.934 2291
1500 615 877 1.146 1.691 641 903 1.175 1.720 2227 2.647
2000 668 987 1.237 1.883 701 1.021 1.271 1.917 2.568 3.055
2500 706 1.064 1.398 2.116 745 1.100 1.436 2152 2.745 3.283
3000 821 1.249 1.592 2414 867 1.205 1638 2.460 3.867 4633
4000 891 1.388 1.758 2.705 944 1.441 1.809 2757 4290 5.162
5000 1.086 1.684 1.972 3.101 1.148 1.746 2.037 3.166 4.888 5.909
FUNDA ESTANDAR POR SEPARADO
Volumen RVESS) Volumen AVESS)
(litros) RAS B (ittos)  Codigo  FundaPVC  Cédigp  FundaPVC
20 mm 50 mm 50 mm 100 mm exterior
750 1.924 2263 1.732 1.931 100 FUNDAV010 60 FUNDAVOT0EX 79
1000 2.207 2.601 1.984 2.207 200 FUNDAV020 65 FUNDAVO20EX 91
L CET T WE
A L 2473 2:i: 2882 750 FUNDAVO75 101 FUNDAVO75EX 120
2500 3.156 3817 2678 3.010 1000 FUNDAV100 110 FUNDAVIOOEX 135
3000 4372 5.342 3.807 4.302 1500 FUNDAV150 175 FUNDAVISOEX 202
4000 4.852 5.981 4.107 4667 2000 FUNDAV200 192 FUNDAV200EX 226
5000 5.503 6.867 4826 5.479 2500 FUNDAV250 204 FUNDAV250EX 240

3000  FUNDAV300 271 FUNDAV30OEX 317
4000 FUNDAV400 293 FUNDAV40OEX 346
5000 FUNDAV500 324 FUNDAVS00EX 387
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ACCESORIOS / AISLAMIENTOS DE INTERCAMBIADORES DE PLACAS .

AISLAMIENTO

SUICALSA ofrece la posibilidad de suministrar carcasas de aislamiento térmico para sus
intercambiadores de calor de placas desmontables y termosoldadas. Dichas carcasas se adaptan a
la forma exterior del intercambiador, y permiten reducir las pérdidas térmicas al ambiente y mejorar
la eficiencia energética de la instalacion.

Los modelos de intercambiadores que se pueden suministrar con carcasa de aislamiento térmico
son los siguientes:

Tipo intercambiador N placas Tipo carcasa

IP2200 Hasta 33 placas CT12200A Tipo 1
Carcasa conformada de 2 piezas fabricadas en material

£260 Bk e LEANE aislante NP FR G2905 con cierre de velcro. Coeficiente de
{43800 Hasta 33 placas CT13600A conductividad térmica: 0,038 W/m°K.
En los modelos 2200/2600/3600 se incluyen patas de
Entre 35y 65 placas CT136008 fijacion al suelo, para facilitar el montaje de la carcasa
IP3601 Hasta 51 placas CT13601A sobre el intercambiador.
Itsrcambiadonss de Hasta 31 placas CT23605A
placas desmontables IP3605
Hasta 67 placas CT23605B Tipo 2
IP3700 Hasta 81 placas CT23700B Carcasa de paneles de poliisocianurato (PIR)
blado: rfil tali i de ti
IP3705 Hasta 81 placas 1237058 FIRANRENG: O PR ;:;c":lf) it bl e
IP5600 Hasta 61 placas CT25600B Coeficiente de conductividad térmica: 0,053 W/m°K.
IP6600 Hasta 61 placas CT2660B
26 placas CT30602A
34y 40 placas CT306028 Tipo 3
Intercambiadores de IPT0602 R rbre CT30602C Conjunto de piezas inicial-final e intermedias de
placas termosoldadas polipropileno expandido (EPP) .
66 placas (1306020 Coeficiente de conductividad térmica: 0,042 W/m°K.
84 placas CT30602E
CARCASATIPO 1 CARCASATIPO 2 CARCASATIPO 3

SUICALSA

TARIFA DE PRECIOS

CARCASA DE AISLAMIENTO TIPO 1 CARCASA DE AISLAMIENTO TIPO 2 CARCASA DE AISLAMIENTO TIPO 3
Cadigo PVP (€) Cddigo PVP (€) Cadigo PVP (€)
CT12200A 187 CT23605A 482 CT30602A 55
CT12600A 227 1236058 50 CT306028 60
CT13600A 264 CT23700B 599 CT30602C 72
CT13600B 272 CT23705B 1.034 CT30602D 78
CT13601A 359 CT256008 971 CT30602E 89
CT266008 1.068
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INFORMACION TECNICA

Curvas de pérdida de carga

disponibles en nuestra pagina web

# " . \a? www. smcalsa g.#

9 uk.k




INFORMACION TECNICA [

En el apartado de ARCHIVOS de la pagina web WWW.SUICALSA.COM, podran obtener las curvas de pérdida de carga correspondientes a los
distintos productos fabricados y distribuidos por SUICALSA. En funcién del caudal del circuito (expresado en m3/hora) se podra obtener la
pérdida de carga a través de dicho circuito del intercambiador de calor (expresado en m.c.a.-metros de columna de agua), a fin de facilitar

el dimensionamiento de los grupos de impulsion por parte del proyectista o instalador.

Mopero IP 3601A

© 14 = !{1}?72'5"_ | lgp 7 © Pérdida de carga a través del intercambiador de
- 12 880 OO 2 O [ 0| placas IP3601A de 45 placas: 8,25 m.c.a.

S 10 / 5 9t N

@ @ .4 N i ® Caudal proyectado: 40.000 litros / hora

- : B eEmmEn

E‘: P e A i ko s 9 i3 i

0 5 0 15 20 2 30 3% 4 45 50 5 60

En la pagina web de SUICALSA se pueden descargar las curvas de pérdida de carga a través de los elementos indicados de los modelos
especificados a continuacion:

ASF1V | Serpentin fijo | PR2 Serpentin fijo
ASFTS | Serpentin fijo PF2E Serpentin fijo con estratificacion
Intaeracumuladnr.escon ASF1X Serpentin fijo Termoacumuladores (B2 Serpentin fijo
serpentin fijo ASF2V |_Serpentines fijos superior e inferior inerciay combinados | CB3 Serpentines fijos superior e inferior
TSFIV | Serpentin fijo | EC2 Serpentin fijo
LEG Serpentines fijos superior e inferior
TG | Serpentin extraible haz tubular | 1P2200 Circuito entre placas 1P3700B Circuito entre placas
e e 3600 |Gt mvepiscs | | 37050 | Grsto e
tl ible haz ar : ircuito entre placas ircuito en acas
i 1 E Intercambiadores
serpentin extraible  "yqo Serpentin extraible cobre aletead 1P3605 Circuito entre placas IPS600A | Circuito entre placas
ASSCC | Serpentin extable cobr alteado de placas desmontables  "ip3gotA | Ciruitoentreplacas | | IPSG00B | Cicto entre placas
1P3601B Circuito entre placas 1P6600A Circuito entre placas
o . o IP3700A Circuito entre placas IPGGO0B Circuito entre placas
ASFBV | Serpentin fijo alta produccién
ASFBX | Serpentin fijo alta produccion . 1PTOG01 Circuito entre placas
ASFBPW | Serpentin fijo alta produccin '“mmﬂ:ﬁaf PIacas o602 Circuito entre placas
BOLY2PDC | Sepentinfjp = IPT0607 Circuito entre placas
Interacumuladores para | BOLLY3 PDC | Serpentines fijos superior e inferior
bomba de calor PUFFERMASS2 | Serpentin fijo | Intercambiadores tubulares | IC | Circuito tubular y circuito carcasa
BOLLYKY | Serpentinfijo sftaproduccion
BHYV pentin fijo alta produccion ) 1CPO701 Serpentin titanio
BHYX | Serpentin fijo alta produccién '“mmm“:g?s tubulares |-cpg702 Serpentin titanio
BOLLYTERMHP1 | Serpentin fijo fo 1CPO703 Serpentin titanio
IV - Serpentin extraible haz tubular
. IV TC1: tiempo calentamiento 1 hora (Circuito primario)
(Vo) /| (Vo75)/
(IVoz0) !
. ) T A
=]
]
©
Q- 2 |
© ©
e ‘-! 1,5 t—1—1—1
© 2 -
-
5 Vi
. 05
" =
0 5 10 15 0 35 40

i} 25
Caudal (m3/h)
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. EJEMPLOS DE CURVAS DE PERDIDA DE CARGA

ASSC - Serpentin extraible cobre aleteado

LORDIVAR|

Pérdida de carga

ASF1X - Serpentin fijo alta produccion

Perdida de carga

COMBI 2 - Serpentin fijo

Pérdida de carga

118 SUICALSA

(m.c.a.)

(m.c.a.)

(m.c.a.)

Modelo ASSC (Serpentin de cobre aleteado)

SC63
63Im’ 526m’ 454m'

SC53

SCa6

Modelo ASFBX (serpentin)

Caudal (m3/h)

40 2 il 1,
e e
T ;
5 i 0 i
— T 1 4
i = = :,.. 1 __._,.._,,__‘_._: ==}
i i
|
25 3 35

Modelo COMBI CB2 (serpentin fijo)

Caudal' (m3/h)
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1

| I (800
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) Tt HL
| t J + ' e il ~

o (II,‘.'} 'FI,E. . 2 25 3 35 4 45 5

Caudal (m3/h)




EJEMPLOS DE CURVAS DE PERDIDA DE CARGA .

IP - Intercambiador de placas desmontable

Pérdida de carga (m.c.a.)

Pérdida de carga (m.c.a.)

IC - Intercambiador de haz tubular
h

™
ra wn wa

(m.c.a.)

Péerdida de carga

0

Modelo IP3601A

S

Modelo IP3601B

40

Caudal (m3/h)

5 o 15 20 25 3 3% 45 B0 55 GO

BRERIP® 1 AR Ree P S e = o |

o 15 20 25 30 3% 40 45 50 55 6O

Caudal (m3/h)

itercambiador tubular IC (Serpentin tubular)

iR 8 i RER

5 30

ICP - Intercambiador con serpentin de titanio
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. NORMAS PARA UNA CORRECTA INSTALACION DE LOS APARATOS A PRESION

DEPOSITOS E INTERACUMULADORES

= E| depésito debe estar siempre al resguardo de los agentes atmosféricos, sobre
una base sdlida, verificando antes de |a instalacién que hay espacio suficiente para
la extraccién del serpentin, anodos, resistencias, instrumentacién y para facilitar la
apertura de la boca de inspeccién.

= Hay que asegurarse que el local destinado a contener el depésito esta dotado
de un acceso con las dimensiones adecuadas para facilitar el paso de depésito sin
necesidad de realizar ninguna reforma.

= Para evitar que la presién de la instalacién de red del agua sanitaria pudiera
superar el valor de presién de disefio, es necesario instalar una vélvula reductora
de presién lo més lejos posible del mismo depésito. Con el fin de prevenir los
golpes de presién que podrian dafiar el depésito, siempre es necesario instalar un
vaso de expansién.

» Para depésitos con primario alimentado por agua a temperatura inferior a
100°C, el sistema de expansién debera constar de una vélvula de escape, de tipo
contrapeso o muelle, con un didmetro de salida (en mm) no inferior a (V/5)'?,
siendo V el volumen del depésito (en litros), con un minimo de 15 mm. La valvula
debera estar tarada a una presién no superior a la de disefio. Ademas de la vélvula
de escape es aconsejable, para evitar continuas aperturas, la instalacién de un
vaso de expansién del tipo cerrado de membrana.

= Con el fin de que el producto tenga una eficaz proteccién contra la corrosién
electroquimica y de cumplir las condiciones de garantia, es necesario dotar
siempre de una proteccién catédica para cada material. SUICALSA prevé de serie
en sus depdsitos tratados interiormente (Polywarm®) anodos de electrénicos
de proteccién permanente. La correcta instalacién de los depésitos y de los
anodos (de acuerdo a las instrucciones facilitadas con el material), asi como un
adecuado mantenimiento, son condiciones imprescindibles para garantizar la vida
(til del depdsito. Para evitar las eventuales corrientes vagantes galvanicas, es
imprescindible conectar el depésito a una toma de tierra. El incumplimiento de
estas normas invalida la garantia ofrecida por SUICALSA.

= En caso de proteger el acumulador con dnodos de magnesio, se recuerda que el
consumo progresivo de dicho dnodo puede variar en funcién de la naturaleza del
agua y de las condiciones de uso. Es necesario programar controles frecuentes del
&nodo para revisar el estado de desgaste y organizar su sustitucién periddica.

= En caso de interacumuladores con serpentin de cobre es imprescindible montar
los manguitos de plastico que se suministran con el aparato, entre las tomas del
serpentin y los conductos del circuito primario, a fin de prevenir pares galvanicos
que pudieran producir corrosién en el acumulador u otros elementos de la
instalacion.

u La bacteria de la legionela se reproduce a una temperatura comprendida entre
30 y 45°C. Un método simple y eficaz de eliminar dicha bacteria es mediante el
calentamiento del agua a una temperatura de acumulacién de 70°C, y de asegurar
que el agua en cualquier punto de la instalacién tenga una temperatura de al
menos 50°C.

= En caso de que el proceso de limpieza se realice de forma mecanica, es
imprescindible seguir las siguientes recomendaciones en el caso de los depésitos
e interacumuladores con revestimiento Polywarm®:

- En la limpieza del revestimiento Polywarm® debe evitarse siempre la
utilizacién de instrumentos punzantes o abrasivos, que pudieran deteriorar el
recubrimiento interno (utilizar pafio o cepillo suave).

- Si fuera necesario extraer el serpentin de calentamiento del interacumulador
para la limpieza del depésito, es necesario extremar la precaucién para evitar
roces con el revestimiento interno de la boca del depésito.

- Cualquier deterioro en el revestimiento, junto con una proteccién catédica
incorrecta, puede llevar al deterioro del depésito.

- La periodicidad minima de limpieza del acumulador es de 1 afio, segtin Real
Decreto 865 / 2003 de prevencién y control de la legionelosis. Las tareas de
mantenimiento y limpieza deben consignarse en el registro de mantenimiento
de acuerdo al articulo 8 del RD 865 / 2003.

INTERCAMBIADORES DE CALOR TUBULARES Y DE PLACAS

u Los intercambiadores de placas se han disefiado para trabajar en posicién
vertical, mientras que los intercambiadores tubulares deberan trabajar en posicién
horizontal.

® La placa identificativa de cada modelo informa de las presiones y temperaturas
de disefio. Durante el funcionamiento normal de los intercambiadores, las
condiciones de disefio no deberan excederse en ningidn caso, a fin de prevenir
posibles dafios en la instalacién.

= El intercambiador deberd instalarse sobre una bancada lo suficientemente
resistente para sostener el peso del aparato lleno de agua. SUICALSA proporciona
la indicacién del peso en vacio del intercambiador y de la capacidad del mismo
en litros.

= En el caso de los intercambiadores tubulares estandar no se dispone de anclajes
o cunas para el soporte del mismo. Serd labor del instalador disponer de los medios
adecuados para andlar y fijar el mismo sobre una base firme.

u Los intercambiadores modelos 3601 y superiores se suministran con patas
soporte lo suficientemente resistentes para sostenerlo y poder fijarlo a la bancada.

= Es necesario dejar suficiente espacio libre a los lados del intercambiador para
facilitar el acceso al mismo y permitir las operaciones normales de mantenimiento
(extraccién e introduccién de placas para intercambiadores de placas, o extraccién
e introduccién del haz tubular para el caso de intercambiadores tubulares).

u Si se prevé que la superficie del intercambiador de calor se recaliente o enfrie
mucho, se debera aislar con el tipo de aislamiento adecuado.

= Para plantear correctamente la instalacién, es necesario conocer con exactitud
la ubicacién y potencial de cada punto de consumo, ademas de los valores de la
presion y temperatura.
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= Las bombas de alimentacién del intercambiador deben estar dotadas de valvulas
de regulacién. Si las bombas trabajan a presiones mayores de las que puede
garantizar el intercambiador, es necesario instalar vlvulas de sequridad, las cuales
no deben aspirar aire. SUICALSA aconseja la instalacién de valvulas de drenaje en
los tubos de entrada al intercambiador, asi como vélvulas de corte en los cuatro
tubos entrada / salida de manera que el intercambiador se pueda parar y abrir
sin crear inconvenientes a los aparatos adyacentes. El montaje de conexiones
para la limpieza entre las valvulas y el intercambiador se presenta a menudo muy
atil, para efectuar un lavado quimico (CIP) sin necesidad de desmontar o abrir el
intercambiador.

= Finalmente, SUICALSA aconseja respetar las siguientes precauciones:

- Nose deberan descargar las tensiones o expansiones térmicas en las conexiones
o en el intercambiador. En el caso de los intercambiadores de placas, la plancha
movil no se debera jamas sujetar a un punto fijo. Las tensiones térmicas que se
generan pueden causar pérdidas.

- Antes de conectar cualquier conducto, compruebe que no haya suciedad en el
sistema de tuberias.

- No actie de manera brusca conectando los tubos en las conexiones. Hay
soldaduras que se podrian deteriorar y provocar futuras pérdidas.

- Para prevenir golpes de ariete, no utilice valvulas de cierre rapido.

- Si se utilizan agentes quimicos inhibidores, SUICALSA aconseja comprobar que
no interactien con los materiales de fabricacién.



CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y GARANTIA .

1) PEDIDOS

Los pedidos aceptados por SUICALSA, S.A. deben ser considerados a todos los
efectos contratos mercantiles de compra-venta en firme,con determinacién de
calidad conocida en el comercio. Sélo se aceptaran pedidos realizados por escrito.
Ala recepcién de un pedido, SUICALSA enviard un acuse de pedido, que deberemos
recibir firmado o sellado por el cliente. Cuando los pedidos incluyan equipos que
no estén en catalogo, no podran anularse.

2) PLAZO DE ENTREGA

Los plazos de entrega seran indicativos, y siempre contaran a partir del momento
de recibir firmado o sellado el acuse de pedido. Eventuales retrasos debidos a
causas de fuerza mayor, no justificardn la anulacién del pedido, ni podrd ser
solicitada ninguna indemnizacién.

3) TRANSPORTE

El material se recogera por el cliente en el almacén de SUICALSA, salvo acuerdo
escrito en ofro sentido. En caso de ser solicitado por el cliente, SUICALSA podra
enviar el material a portes pagados, incluyendo en la factura del material un
concepto de coste de transporte.

4) EMBALAJE Y ENVIOS

La mercancia sera enviada siempre con un embalaje estandar. Si el cliente observa
algin deterioro de la mercancia a su recepcion, deberd indicar las causas del
rechazo en el albaran del transportista. Una vez se ha aceptado la recepcién
del material, SUICALSA declina toda responsabilidad sobre posibles deterioros
denunciados con posterioridad.

5) DEVOLUCIONES

Sélo se admitirin devoluciones de mercancias pactadas anteriormente con
SUICALSA, S.A. En cualquier caso siempre se devolverdn a portes pagados. Toda
devolucién de mercancia llevara implicita una reduccién minima del 15% de su
valor, en concepto de verificacion, embalaje, etc..

6) PRECIOS

Los precios indicados en |a tarifa oficial son netos, y no incluyen ningiin impuesto o
tributo. Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso, como consecuencia
de la evolucion general de los costes u otras causas.

7) CONDICIONES DE PAGO

Las ventas al contado serdn abonadas con dinero en efectivo o mediante cheque
bancario o talén conformado, por anticipado o contra la recepcién de la mercancia.
Las operaciones a crédito serdn negociadas para cada supuesto, instrumentadas
mediante letras de cambio u otros medios. Las operaciones de pago aplazado
sélo seran aceptadas si el riesgo global con el cliente estd asegurado por Crédito
y Caucion.

8) GARANTIA

= La presente garantia cubre exclusivamente los defectos derivados de la
fabricacién del producto o bien del material utilizado y se refiere al elemento o
componente afectado.

u Los plazos de garantia son los siguientes:

= La garantia decaera en las siguientes situaciones:
- Si el producto ha sido reparado o manipulado por personas no autorizadas

- Si la incidencia ha sido provocada por una instalacién incorrecta o por el
mal funcionamiento de los elementos de seguridad de la instalacién (3nodo
electrénico, valvula de seguridad, termostato, vaso de expansién, ...), haciendo
trabajar al producto en condiciones que no se corresponden con las condiciones
de disefio.

Si el producto ha sido utilizado para un uso diferente al previsto en el catdlogo
de SUICALSA, SA.

Si no se han seguido las normas de instalacién y mantenimiento facilitadas
con el producto y/o se han incumplido los plazos periddicos de limpieza
establecidos en el Real Decreto 865 / 2003 (prevencién legionelosis).

Si se ha dafiado el revestimiento interno (polywarm®) por agresién mecénica
durante los procesos de revisién y/o limpieza.

Si se han producido corrosiones por incorrecta instalacién ylo falta de
mantenimiento o inspeccién de los dnodos de proteccién catédica (electrénicos
o de magnesio).

Si se ha producido corrosién galvanica en el producto a causa de la
conexién directa con tuberias de cobre (sin interponer conexién de manguito
electrolitico).

Si la calidad del agua utilizada est3 fuera de los pardmetros siguientes:

* pH entre 6,5 y 9,5 / Dureza entre 10 y 25°F / Mineralizacién total inferior a
1000 ppm
* Resto de pardmetros indicados en el RD 140/2003 sobre la calidad de agua
de consumo humano
- Si la incidencia se ha producido como consecuencia de la normal utilizacién,
pero ha ocurrido después de la fecha de finalizacién de la garantia.
= La garantia consistird en la reparacién o sustitucién del producto afectado, a
eleccién de SUICALSA, S.A. y no cubrird en ningun caso el desmontaje del anterior
producto, ni el transporte y conexionado del nuevo. En caso de reparacién, ésta
podra realizarse en el lugar de la propia instalacién, o en el almacén central de
SUICALSA, SA.
= | a reparacion o sustitucién no supondra el inicio de un nuevo cdmputo del plazo
de garantia, manteniéndose como inicio del plazo la fecha de venta inicial.

= No se aceptaran reclamaciones que contravengan las condiciones generales de
venta y garantia, o aquellas otras particulares que hubieren podido ser pactadas
por escrito. En cualquier caso, las reclamaciones deberan ser cursadas siempre y
con preciso detalle por escrito.

= Los productos suministrados por SUICALSA, SA. deben ser instalados en
conformidad con la ingenieria propia necesaria y adecuada; el instalador es el
linico responsable de que se cumplan las normas de instalacién correspondientes.
El instalador o distribuidor debera devolver cumplimentado el folleto de garantia
dentro de un plazo de 3 meses a partir de la fecha de venta. En caso contrario, la
garantia quedara automaticamente anulada

= Para cuanto no esté previsto por las presentes condiciones, valen las disposiciones
de ley. Para cualquier controversia, ambas

partes se someteran a los Tribunales de
Madrid, en renuncia a su propio fuero.

El presente catalogo sustituye y anula todas las ediciones anteriores.
La sociedad se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso
datos referidos al catalogo y no responde de eventuales errores tipograficos.
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